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Rohrdurchlass 1
Zufahrt Widerlager Nord

Bau-km 0+004.500
Achse 591

DN 400 SB, 12.88m, 0.39 % SA 122.95SE 123.00 1:1,5

Herdmauer
H=0.80m
B=0.30m
aus Beton C20/25

Rohrumpflasterung
Wasserbausteine  nach TLW'03 CP 45/125
in Beton C 20/25

Stahlbetonrohr nach DIN EN 1916
Rohrauflager gemäß DIN EN 1610
Bodenaustausch gemäß Bodengutachten

Herdmauer
H=0.80m
B=0.30m
aus Beton C20/25

1.04 %

Pfahlreihe
H=1.00m
Ø=0.12m

Pfahlreihe
H=1.00m
Ø=0.12m

0.78 %

Oberbau gemäß UL-14.220cm Schotterrasen 20cm Schotterrasen
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Grundriss

Schnitt A - A

DN 400 SB, 12.88m, 0.39 %

Pfahlreihe
H=1.00m
Ø=0.12m

Pfahlreihe
H=1.00m
Ø=0.12m

Sohlbefestigung
Wasserbausteine  nach TLW'03 CP 45/125
15 cm Beton C 20/25
20 cm Frostschutzschicht 0/32
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