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Flurgrenze
Gemarkungsgrenze

Verwaltung

vorh. / entfallender/ Baum

Zufahrt mit
Bordabsenkung

Fremdplanung Deutsche Bahn
DB-Strecke 3600, PFA 5.16
(Stand: 03/2022)

Sonstiges

geplanter Gebäuderückbau

Anpassung

ungebundene Deckschicht

Bord

Rinne / Pendelrinne

Pallisaden

Lärmschutz

Lärmschutz

Rückbau Stützwand

Bordabsenkung

Geländer

Rasengitter

gemeinsamer
Geh-und Radweg

bauzeitliches
Provisorium

Barrierefreiheit

Sperrfeld

Auffangstreifen
Richtungsfeld

Baumschutz

LSA

geplantes Fundament mit Signalmast
geplanter Signalgeber

gepflasterte Fläche
(Pflaster, Stufen o.ä.)

V V V Zaun
Beleuchtung

vorh. / Rückbau StraßenbeleuchtungSchrammbord

Nr. 6.xx - Anlagen Dritter Regenwasserkanal

Regelungsverzeichnis

6.01

Entwässerung
geplant

Revisionsschacht

Straßenablauf 300x500

Regenwasserkanal mit Schachtnummern
und Angabe von Fließrichtung, Material,
Dimension, Länge, und Gefälle (Promille)

RWS4RWS3

DN 300 SB
25 m 49.04 ‰

D 132.73
S 131.13

Deckelhöhe
Sohlhöhe

Wasserbaupflaster

Drainageleitung

6.11 Nr. 6.xx - Anlagen Dritter Schmutzwasserkanal
6.13 Nr. 6.xx - Anlagen Dritter Mischwasserkanal

6.19 Nr. 6.xx - Anlagen Dritter Trinkwasserleitung
6.30 Nr. 6.xx - Anlagen Dritter Gasleitung

6.31 Nr. 6.xx - Anlagen Dritter Telekom
6.39 Nr. 6.xx - Anlagen Dritter Straßenbeleuchtung

6.47 Nr. 6.xx - Anlagen Dritter Strom

Leitungen

Gasleitung

Fernmeldeleitung

Strom Mittelspannung

Trinkwasserleitung

vorhanden

Straßenbeleuchtung

SW-Bestandskanal

Kraftwerkskabel (KW)

Strom Niederspannung

geplant

Rückbau Leitungenx   x   x   x

Schutzrohr

Kabel Lichtsignalanlage

RW-Bestandskanal

Fremdplanung-Kanal
Stadt Gelnhausen
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