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Fahrbahnteiler

Kanal DN 400

DN 150 0,20 DN 150

Detail Fahrbahnteiler K904
von Bau-km 0+717,000 bis Bau-km 0+725,000
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Detail Überleitung des Radweges
auf die Fahrbahn K904

von Bau-km 0+762,080 bis Bau-km 0+808,406
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20cm Oberboden
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Hochbord HB 15x30
in Beton C20/25

20cm Schotterrasen
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Bankett

2,00
Radweg

Fahrstreifen1,50

Sicherheitstrennstreifen/
Grünstreifen

1)1)

Detail Radwegführung links
von Bau-km 0+752,092 bis Bau-km 0+775,000

1) Breite siehe Lageplan
2) Querneigung siehe Lageplan
3) Bau-km  0+007,313 bis Bau-km 0+071,180

Gehwegsbreite 3,00m / 0,50m Sicherheitsraum + 2,50m Rad-/Gehweg / Grünstreifen entfällt
4) Fahrzeugrückhaltesystem nach RPS 2009
5) Geländeranordnung Bau-km 0+350,000 bis 0+394,653; Bau-km 0+546,220 - 728,000

6,0%
2)

Dammaufbau K904 gemäß Bodengutachten ab Bau-km 0+335,000

Dammhöhe >1,50m Basisschüttung nach Oberbodenabtrag mit 50cm aus
wasserunempfindlichem, steinigem, gebrochenem, verwitterungsbeständigem
Material der abgestuften Körnung 0/200 - 0/250
mit einem Feinkornanteil < 0,063mm von max 5Ma%
Geotextil (GRK5) quer zur Fahrbahn, Überlappung ≥0,50m
weitere Dammaufbau mit o.g. Material bis 0,50m über HQ 100 (124,65 mNN)

Dammhöhe <1,50m Bodenaustausch mittels vorgenannten Materail auf Geotextil (GRK5),
sodass ein tragfähiger Gesamtaufbau von min. 1,50m entsteht

Nach Erreichen der Dammschütthöhe von 1,50m, ist nach jedem weiteren Meter Dammaufbau eine
Schüttpause von 3 Wochen einzuhalten.
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Holmgeländer gemäß  Gel 3  Höhe ≤ 1,30m
Fundament gemäß  Gel 7  RIZ-ING

1,3
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10cm Sauberkeitsschicht

5)
Tiefbord TB 8x25
in Beton C20/25
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