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w
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 1.00 BDP 
-/2/3 

22,8% 

26,9%  2.00 BDP 
-/2/6 
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 2.80 GW 
16.08.2021  3.00 BDP 

-/9/11 
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-/15/19 
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 5.00 BDP 
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7,5%  5.50 GW 
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Oberboden; DIN 18196: OU0.30
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5.40

Schluff , tonig , feinsandig ,
breiig  bis weich ,
bereichsweise organisch durchsetzt ,
Auelehm , teils braun , teils graubraun ;
DIN 18196 : TL , TM , OT

Kies , sandig , schwach schluffig ,
Flußkies , braun ,
mit zunehmender Tiefe ocker ;
DIN 18196 : GW , GU

Fortsetzung siehe UL 20
Gutachten EHK004-08

B 25
E = 5 10 448
N = 55 59 841

B 26
E = 5 10 451
 = 55 59 844

Schluff , tonig , feinsandig ,
 breiig  bis weich , Auelehm ,
bereichsweise organisch , braun ;
DIN 18196 : TL , TM , OT

Kies , sandig,
schwach schluffig, Flußkies,
DIN 18196: GW, GU

Fortsetzung siehe UL 20
Gutachten EHK004-08
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gemäß WAS 7 (RIZ-Ing) ohne Grundrohr
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Höhestandsmessung zur Erkennung Rückstau
Signal Schieberschließung 123.90 NN

Höhestandsmessung zur Erkennung Rückstau
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Auskragung Bodenplatte

Öffnung 1,00m x 1,00m
Steigleiter, Edelstahl
mit Fallschutzschiene

Wandöffnung
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Steigleiter, Edelstahl
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OK Gitterrrostabdeckung 125,15
Maschenweite 33x33 mm
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Schieber mit
Stellantrieb

OK Gitterrrostabdeckung 125,15
Maschenweite 33x33 mm
Tragstab 30/2 mm

Steuer-/Stromkabel

OK Gitterrrostabdeckung 125,15
Maschenweite 33x33 mm
Tragstab 30/2 mm

4.
30

0.
25

4.
80

Verbau, Larsen 606n

Steigleiter, Edelstahl
mit Fallschutzschiene

2% 122.89

G:
\S

tr
as

se
n\

Blattgröße: 1135x420

ZeichenDatumArt der ÄnderungNr.

FESTSTELLUNGSENTWURF
Straße:  K 904

Hessen ID: 25434

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:   1 :

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Datum Zeichen
Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

Datum Zeichen

bearbeitet:

gezeichnet

K 904
Bahnübergangsbeseitigung in Gelnhausen/Hailer - Meerholz

von Bau-km 0+007.313 bis Bau-km 0+875.000

Battenberg & Koch GbR
W. und S. Battenberg, T. Brechtel

Planungs- und Bauleitungsbüro
VERKEHRS-, TIEF- UND WASSERBAU
Neumarkt 11
36251 Bad Hersfeld

Tel.: 06621/7964810
Fax.:06621/7964819

Entwurfsbearbeitung:

K 904  zw.  NK 5820 019  u.  NK 5720 066   Stat. 0,000 - 0,655
K 862  zw.  NK 5820 044  u.  NK 5820 019   Stat. 0,887 - 0,986
   und  zw.  NK 5820 019  u.  NK 5820 064   Stat. 0,000 - 0,035

Rev.-Nummer: 0704017 / 

11/2022

11/2022

Künzel

Lagebezug: Gauß - Krüger LS 100
Höhenbezug: NN HS 100

gez. Zander
04/2023

Aufgestellt:
Gelnhausen, den 25.04.2023
Hessen Mobil -Fachdezernat Planung Mittelhessen-

Weß
 Fachdezernatsleitung

i.A.

Menzel

18.6 / 1

100

4 / 18.6 / 1 / A

Bauwerksplan
Regenwasserbehandlungsanlage


	Pläne und Ansichten
	FE_Regenwasserbehandlungsanlage-K904_FE_18.6_1_Regenwasserbehandlungsanlage


