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FESTSTELLUNGSENTWURF

- RW Ranstadt - VA4 _plan\43_ep\434_Vestra\Plane\1401

0:\7116032_B275

nach RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2
— 10 cm Asphalttragdeckschicht

— 20 cm Frostschutzschicht aus Gberwiegend gebrochenem Material

Stralle: B 275 Unterlage / Blatt-Nr.: 14.1/2

Regelquerschnitt 2

Beginn: zw. NK 5619 051 u. NK 5620 044 Str.-km 0,163 Achse 282, Stat. 0+710,000

Ende: zw. NK 5620 044 u. NK 5620 049 Str.-km 1,004

Hessen ID: 17090 Mafstab: 1:25

Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und
Ortenberg/ST Selters

von Bau-km 0+052 bis Bau-km 3+104
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’ Fahrbahn /Y X st Radweg
nach RStO 2012, Tafel 1, Zeile 1 { I ‘, ,  Fernmeldekabel
v\ 11 (OVAG Energie AG)
v\ /
. NN ////
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DN (50/70) \\\\:__::/, EV2= 100 MPa 5.
— 8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 DN £
ernwasser EV2= 45 MPa
. (OVAG Wasser)
— 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN /70/100)
EV2=120 MPa y
— 54 cm Frostschutzschicht 0/45 (gebrochenes Festgestein) —
EV2= 45 MPa v Teilsickerstrang
N : bei der Bauausfiihrung
80 cm Gesamtdicke des Oberbaus Endgiltiger Aufbau Lage und Tiefe der értlich anpassen in Abhangigkeit
50 cm Bodenaustausch nach Baugrundgutachten Leitungen angenommen der vorhandenen Leitungen

Trennvlies GRK 5

30 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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