Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg / ST Selters

Abflussermittlung nach REwS
Teil 1 - westlicher Planungsabschnitt / Berechnung nach "Planung"

Unterlage 18

Wassertechnische Untersuchung
Teil 1 -westlicher Planungsabschnitt
Anhang 1 - Abflussermittlung

Regenspende nach KOSTRA DWD l15m=1) = 116,70 [I/s*ha]
Kostra 2020 - Version 4.1 (Quadrant Ranstadt, S 129; Z 154)
Regenspende fsp=1) = 128,37 [l/s*ha] Toleranzwert UC nach Wiederkehrintervall T=1a D=15min Toleranzbetrag * 18 %
gewahlter Ansatz Toleranzbetrag 10 %
Art Teilabflusse
1 nicht tiberstromende Flache Qnu
2 Uberstromende Flache Qu
3 Versickerungsflache Qv
4 Versickerungsflache Mulde Qu-m
Versickerungsrate Bankett / Trennstr. 10  [l/(sxha)]
Versickerungsrate Boschung 100 [l/(sxha)]
Versickerungsrate Boschung flach 130 [l/(sxha)]
Versicherungsrate Mulde 150 [l/(sxha)]
Abfluss- . . Teilabflusse Langs-
von Stat. | bis Stat. | Lange | Breite | Flache | Art | beiwert Versicker- |- Teil Q Q Einleit- | Zufluss | neigung
B R . . . Diff . r15(n=1,0) =
Abschnitt Beschreibung " ungsrate | abfluss | Z Qy ~Qy =0l 2Qu | ZQum >= 0l punkt (min )
[m] [m] [m?q 1[1,2,3] [l/(sxha)] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] Ifd.Nr. | [m3s] [%]
rechts
1. 1 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 0,40 1,07 1,47 15,24 0,00 16,71 1 0,0167 2,80%
Spitzrinne 1+750 1+840 90 0,50 45 1 0,9 0,52 kein Abflul
Trennstreifen 1+750 1+840 90 1,00 90 3 10 1,07 Versickerungsnachweis
Radweg 1+750 1+840 90 2,50 225 1 0,9 2,60 Berechnung in nachfolgenden Unterlagen
Bankett 1+750 1+840 90 0,50 45 2 0,7 0,40
Wald (nah <50 m) 1+750 1+840 3862 1 0,10 4,96
Wald (fern > 50 m) 1+750 1+840 55813 1 0,01 7,16
Teilsumme 1 nur aus dem natiirlichen Einzugsgebiet (Wald) 59675 12
Anteil Abflul? aus befestigten Flachen BundesstraRe 0 0
Anteil AbfluR aus befestigten Flachen Radweg 405 4
60080 16

Hochpunkt
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Unterlage 18

Wassertechnische Untersuchung
Teil 1 -westlicher Planungsabschnitt
Anhang 1 - Abflussermittlung

Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg / ST Selters

Abfluss- . X Teilabflisse Langs_
von Stat. | bis Stat. | Lange | Breite | Flache | Art | beiwert Versicker-| - Teil Q Q Einleit- | Zufluss | neigung
. . . . . Diff . r15(n=1,0) -
Abschnitt Beschreibung " ungsrate | abfluss | ZQy [ ZQy >= 0l 2 Quo | Z Qua >=0! punkt (min s)
[m] [m] [m?]  ][1,2,3] [l/(sxha)] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] Ifd.Nr. | [m3/s] [%]
2 1 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 0,54 1,42 1,96 20,70 0,00 22,66 2 0,0227 2,80%
Spitzrinne 1+630 1+750 120 0,50 60 1 0,9 0,69 kein Abflu
Trennstreifen 1+630 1+750 120 1,00 120 3 10 1,42 Versickerungsnachweis
Radweg 1+630 1+750 120 2,50 300 1 0,9 3,47 Berechnung in nachfolgenden Unterlagen
Bankett 1+630 1+750 120 0,50 60 2 0,7 0,54
Wald (hah <50 m) 1+630 1+750 6644 1 0,10 8,53
Wald (fern > 50 m) 1+630 1+750 62430 1 0,01 8,01
Teilsumme 2 nur aus dem natirlichen Einzugsgebiet (Wald) 69075 16
Anteil AbfluB aus befestigten Flachen Bundesstrale 0 0
Anteil Abflul? aus befestigten Flachen Radweg 540 6
69615 22
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Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg / ST Selters Unterlage 18
Wassertechnische Untersuchung

Teil 1 -westlicher Planungsabschnitt
Anhang 1 - Abflussermittlung

Abfluss- ) ) Teilabflisse Langs-
von Stat. | bis Stat. | Lange | Breite | Flache | Art | beiwert Versicker-| - Teil Qo Q Einleit- | Zufluss | neigung
Abschnitt Beschreibung ' ’ " ungsrate | abfluss | £ Qg ZQy >:D5f! T Qo | Z Quu r>15:(n8?0) Sunkt min's)
[m] [m] [m?q] [1,2,3] [l/(sxha)] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] Ifd.Nr. | [m3/s] [%]
3 1 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 027 071 098 6,36 0,00 3 0,0073  2,80%
Spitzrinne 1+570 1+630 60 0,50 30 1 0,9 0,35
Trennstreifen 1+570 1+630 60 1,00 60 3 10 0,71
Radweg 1+570 1+630 60 2,50 150 1 0,9 1,73
Bankett 1+570 1+630 60 0,50 30 2 0,7 0,27
Wald (hah <50 m) 1+570 1+630 2494 1 0,10 3,20
Wald (fern > 50 m) 1+570 1+630 8373 1 0,01 1,07
3 2 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 7,34 0,67 1,78 2,45 31,03 0,00 40,81 3 0,0408 2,80%
Fahrbahn 1+420 1+570 150 7,50 1125 1 0,9 13,00
Spitzrinne 1+420 1+570 150 0,50 75 1 0,9 0,87
Trennstreifen 1+420 1+570 150 1,00 150 3 10 1,78
Radweg 1+420 1+570 150 2,50 375 1 0,9 4,33
Bankett 1+420 1+570 150 0,50 75 2 0,7 0,67
Wald (nah <50 m) 1+420 1+570 7482 1 0,10 9,60
Wald (fern > 50 m) 1+420 1+570 25118 1 0,01 3,22
3 3 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 40,81 0,94 2,49 3,43 21,74 0,00 65,98 3 0,0660 2,80%
Spitzrinne 1+210 1+420 210 0,50 105 1 0,9 1,21 kein AbfluR
Trennstreifen 1+210 1+420 210 1,00 210 3 10 2,49 Versickerungsnachweis
Radweg 1+210 1+420 210 2,50 525 1 0,9 6,07 Berechnung in nachfolgenden Unterlagen
Bankett 1+210 1+420 210 0,50 105 2 0,7 0,94
Wald (nah <50 m) 1+210 1+420 8758 1 0,10 11,24
Wald (fern > 50 m) 1+210 1+420 25102 1 0,01 3,22
Teilsumme 3 nur aus dem natiirlichen Einzugsgebiet (Wald) 66460 32
Anteil AbfluR aus befestigten Flachen BundesstraRe 1200 14
Anteil Abflul? aus befestigten Flachen Radweg 1815 21
69475 66
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Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg / ST Selters

Abfluss- . X Teilabflisse Langs_
von Stat. | bis Stat. | Lange | Breite | Flache | Art | beiwert Versicker-| - Teil Qo Q Einleit- | Zufluss | neigung
Abschnitt Beschreibung ' ’ " ungsrate | abfluss | £ Qg ZQy >:D5f! T Qo | Z Quu r>15:(n8?0) Sunkt min's)
[m] [m] [m?]  ][1,2,3] [l/(sxha)] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] Ifd.Nr. | [m3/s] [%]
4 1 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 0,54 1,42 1,96 16,48 0,00 18,44 4 0,0184 2,80%
Spitzrinne 1+090 1+210 120 0,50 60 1 0,9 0,69
Trennstreifen 1+090 1+210 120 1,00 120 3 10 1,42
Radweg 1+090 1+210 120 2,50 300 1 0,9 3,47
Bankett 1+090 1+210 120 0,50 60 2 0,7 0,54
Wald (hah <50 m) 1+090 1+210 5679 1 0,10 7,29
Wald (fern > 50 m) 1+090 1+210 39173 1 0,01 5,03
4, 2 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 18,44 8,34 2,95 11,29 26,28 -1,08 54,93 4 0,0549 2,80%
Trennstreifen 0+840 1+090 250 1,75 4375 3 10 5,18 kein Abflu
Radweg 0+840 1+090 250 2,50 625 2 0,9 7,22 Versickerungsnachweis
Bankett 0+840 1+090 250 0,50 125 2 0,7 1,12 Berechnung in nachfolgenden Unterlagen
Bdschung/Wald 0+840 1+090 13703 3 130 -2,23
Mulde 0+840 1+090 250 2,00 500 4 150 -1,08
Wald (nah <50 m) 0+840 1+090 12854 1 0,10 16,50
Wald (fern > 50 m) 0+840 1+090 76204 1 0,01 9,78
Teilsumme 4 nur aus dem nattrlichen Einzugsgebiet (Wald) 147613 36
Anteil AbfluR aus befestigten Flachen Bundesstrale 0 0
Anteil Abflul? aus befestigten Flachen Radweg 2228 19
149841 55
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Unterlage 18
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Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg / ST Selters

Abfluss- . X Teilabflisse Langs_
von Stat. | bis Stat. | Lange | Breite | Flache | Art | beiwert Versicker-| - Teil Q Q Einleit- | Zufluss | neigung
. . . . . Diff . r15(n=1,0) -
Abschnitt Beschreibung " ungsrate | abfluss | ZQy [ ZQy >= 0l 2 Quo | Z Qua >=0! punkt (min s)
[m] [m] [m?q] [1,2,3] [l/(sxha)] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] Ifd.Nr. | [m3/s] [%]
5. 1 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 0,00 0,94 2,49 3,43 24,92 0,00 28,35 5 0,0283 4,90%
Spitzrinne 0+630 0+840 210 0,50 105 1 0,9 1,21
Trennstreifen 0+630 0+840 210 1,00 210 3 10 2,49
Radweg 0+630 0+840 210 2,50 525 1 0,9 6,07
Bankett 0+630 0+840 210 0,50 105 2 0,7 0,94
Wald (hah <50 m) 0+630 0+840 9633 1 0,10 12,37
Wald (fern > 50 m) 0+630 0+840 41099 1 0,01 5,28
5. 2 R Zufluss aus vorherigem Abschnitt 28,35 42,17 11,99 54,16 35,28 -1,69 | 116,11 5 0,1161 4,60%
Fahrbahn 0+240 0+630 390 7,50 2925 2 0,9 33,79
Bankett 0+240 0+630 390 15 585 3 10 6,92
Bdschung 0+240 0+280 40 7,90 316 3 100 0,90
Mulde 0+240 0+630 390 2,00 780 4 150 -1,69
Bankett 0+240 0+630 390 0,5 195 3 10 2,31
Radweg 0+340 0+630 290 2,50 725 2 0,9 8,38 Qr15(n=1,0) Plan (5) 116,1
Bankett 0+340 0+630 290 0,50 145 3 0,7 1,86 Q r15(0=1,0) Best (5) 113,7
Wald (nah <50 m) 0+340 0+630 19266 1 0,10 24,73
Wald (fern > 50 m) 0+340  0+630 82198 1 0,01 10,55 Q r15(n-=1,0) ZUsétzlich (5) 2,4
Teilsumme 5 nur aus dem natiirlichen Einzugsgebiet (Wald) 152196 53 ca. Anteil Abfluss natiirl. EG (5)  Plan: 46 % Bestand: 47 %
Anteil AbfluR aus befestigten Flachen BundesstraRe 4606 40
Anteil Abflul? aus befestigten Flachen Radweg 2010 23
158812 116
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