Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg / ST Selters Wassertechnische Untersuchung
Teil 1 -westlicher Planungsabschnitt

Anhang 3 - Vergleich Abfluss Bestand - Planung

Tabellarischer Vergleich AbfluBmengen Bestand und Planung
Regenspende (Kostra 2020 - Version 4.1, Quadrant Spalte 129, Zeile 154); incl. Tolleranzbetrag (UC) gewahlt +10% lsm=1) = 128,37 l/sxha

detailierte Abflussberechnung und Aufstellung zu Einleitmengen Q,;5(,-1) Siehe Unterlage 18, Anlage 1 u. 2

Abfluss
Zusammensetzung Zusammensetzung AbfluBmengen Planung Differenz | Planung | Vorfluter/
AbfluBmengen Bestand )
Abfluss bei ryg Mafnahmen
EP [von Stat.| bis Stat. Gesamt | Fahrbahn | Einzugsgebiet| | Gesamt| Fahrbahn Radweg Einzugsgebiet Gesamt
sl | sl | [%] | [s] | [%] sl | sl | [%] | [s] | (%] | [Us] | [%] [I/s]
5. | 0+240 | 0+840 114 | 60 | 53| 53 47 116 | 40 | 34| 23 20| 53 46 2.4 0 Eﬁﬁg:ggrz‘nzzi;naw
4. | o+840 | 1+210 50 5 10| 22 44 55 0 o| 19 34| 36 66 4,9 0 I'z'e"’i‘srfg‘f‘l’j;:'c"er“”g -
3. | 14210 | 14570 59 27 46| 32 54 66 14 21| 21 31| 32 48 7.1 7.3 I'z'e"’i‘srfg‘f‘l’j;:'c"er“”g -
2. | 14570 | 1+750 29 12 a2| 17 58 23 0 ol 6 271 16 71 59 25 I'z'e"’i‘srfg‘f‘l’j;:'c"er“”g -
1. | 1+750 | 1+840 13 1 6| 12 94 17 0 ol a4 25| 12 73 3,8 1.9 E'e?srfk:}‘l’f;:'c"er“”g -

Die im Abschnitt 5 zum Vergleich der Gesamtabflussbetrachtung eingerechneten Abflisse aus der Fahrbahn entwéssern breitflachig tber Bankett und Dammbéschung.
Bei einem kritischen Abfluss r= 15 I/s*ha kommt es zu keinem AbfluR. Damit kann gemafl REwS die Feinstoffriickhaltung Uiber die Bodenpassage der Dammbdéschung
als ausreichend betrachtet werden.

Fur die Abschnitte 1-4 werden an den vorhandenen Einleitpunkten Flachenversickerungen vorgesehen.
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