Dimensionierung eines offenen Gerinnes
mit Manning-Strickler Rauheitsbeiwert

Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg/St Selters

Auftraggeber:
Hessen Mobil
StralRen- und Verkehrsmanagement

Offenes Gerinne:
Achse 3, BW1, Planung

Eingabedaten: Qrinne = A * kg * 1y @ * (1/200 )* * 1000
Qgem =Ay* rD(n)/ 10000 + Q,

Profil Flache A hydraulischer Radius ry,

Auswahl des Gerinnes [m?] [m]

O Rechteck b*h (b*h)/(2*h+h)

O Dreieck m * h2 (m*h)/2* 1 +m2)°°

® Trapez h* (b +m*h) h*(+m*h)/[b+2*h*(1+m3)°°]
Einzugsgebietsflache Ag m?
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo -
undurchlassige Flache A, m2
konstanter Zufluss Qu I/s 695,50
Breite des Profils m 0,50
Tiefe des Profils h m 0,50
Bdschungsneigung des Profils (aus 1 : m) m - 1,50
Gerinnelangsgefalle L=l % 3,00
Rauheitsbeiwert nach Manning-Strickler Kst m¥3/s 25
gewdhlte Regenhéufigkeit n 1/Jahr 1,0
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min 15
mafigebende Regenspende o) I/(s*ha) 1241
Ergebnisse:
Bemessungsabfluss Qgem I/s 695,5
mogl. Abfluss im Gerinne Qrinne I/s 11345

Bemerkungen:
10% Sicherheit beim Bemessungsregen.

konstanter Zufluss = Ansatz Qmax des oberhalb anschlieRenden Grabens
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Dimensionierung eines offenen Gerinnes
mit Manning-Strickler Rauheitsbeiwert

Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg/St Selters

Auftraggeber:
Hessen Mobil
StraRen- und Verkehrsmanagement

Offenes Gerinne:
Achse 3, BW1, Bestandsgraben

Eingabedaten: Qrinne = A * kg * rhYZ/3 * (1g/100 )1/2 * 1000
QBem = Au * rD(n)/ 10000 + Qzu

Profil Flache A hydraulischer Radius ry,,

Auswahl des Gerinnes [m2] [m]

O Rechteck b*h (b*h)/(2*h+b)

@® Dreieck m * h2 (m*h)/2* (@1 +m2)>°

O Trapez h* (b +m*h) h*(+m*h)/[b+2*h*(+m2°°]
Einzugsgebietsflache Ag m?
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y -
undurchléassige Flache A, m?2
konstanter Zufluss Q. I/s
Breite des Profils b m
Tiefe des Profils h m 0,50
Bdschungsneigung des Profils (aus 1 : m) m - 1,75
Gerinnelangsgefalle =l % 3,10
Rauheitsbeiwert nach Manning-Strickler Kst m¥3/s 25
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 1,0
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min 15
mafRgebende Regenspende o) I/(s*ha) 124,1
Ergebnisse:
Bemessungsabfluss Qsem I/'s 0,0
maogl. Abfluss im Gerinne Qrinne I/s 695,5
Bemerkungen:

Berechnung Bestandsgraben. Ansatz fir Qmax des oberhalb anschlieRenden Grabens.
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