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1 Bauvorhaben und Untersuchungen

1.1 Veranlassung und Beschreibung der MaBnahme

Nach Angabe des Teams Planung in der AuBenstelle (AST) Gelnhausen ist zwischen Ranstadt
und Ortenberg/Selters der Neubau eines Radweges geplant. Das KC Geotechnik in der AuBen-
stelle Wetzlar wurde vom Team Planung beauftragt, geotechnische Angaben zum geplanten
Neubau zu machen.

Als Grundlage firr die nachfolgenden Angaben dient der Ubersichtslageplan (Unterlage 3, Blatt-
Nr. 1 als Vorabzug) des Dezernates Planung Osthessen. Diesem ist der nachfolgende Planaus-
schnitt 1 entnommen, welcher rot markiert den vorgesehenen Radwegverlauf zeigt.

Planausschnitt 1

Mit durchgezogener Linie ist der vorgesehene Neubau, mit gestrichelter Linie die Nutzung beste-
hender Wege dargestellt.

Detailliertere Plane sowie Querprofile bzw. Héhenplane liegen bislang nicht vor. Die nachfolgen-
den Angaben sind daher nur als Vorabangaben zu verstehen und miissen mit der endgiil-
tigen Planung abgeglichen werden!
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1.2 Unterlagen

1.2.1 Topographische Karte TK 25 Blatt 5619 Staden, Ausgabe 1994

1.2.2 Topographische Karte TK 25 Blatt 5620 Ortenberg, Ausgabe 1995

1.2.3 Bodenkarte GK 25 Blatt 5619 Staden, Ausgabe 1976

1.2.4 Geologische Karte GK 25 Blatt 5620 Ortenberg, Ausgabe 1978

1.2.5 Fachinformationssystem "Grund- und Trinkwasserschutz" des Hessischen Landesamtes
fir Umwelt und Geologie

1.3 Allgemeine Hinweise

Laut den im Abschnitt 1.2 genannten Boden- bzw. Geologischen Karten sind aus Richtung
Ranstadt kommend bis zum Anschluss an einen bestehenden Wirtschaftsweg Lehme/Hanglehme
auf Basaltverwitterungsgesteinen zu erwarten.

Im Neubaubereich ab Effolderbach ist mit LoBlehm, im Uberschwemmungsgebiet der Nidder mit
Auelehmen, auf Kiesen zu rechnen.

GeméaB dem Fachinformationssystem "Grund- und Trinkwasserschutz" des Hessischen
Landesamtes fir Umwelt und Geologie befindet sich die MaBnahme in verschiedenen Zonen
eines Heilquellenschutzgebietes (s. Planausschnitt 2).
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§ Brunnen
o Stalle n-Quellen-Schiirfung
X Gewinnungsanlagen {Sichtbar zwischen 1:1.000 und 1:400.004)
I:I Trinkwasserschutzgebiete, Zone |
Trinkwasserschutzgebiete, Zone Il
Trinkwassersshuizcgebists, Zone HIAIITA
|_| Trinkwasserschuzgebiete, Zone 1B
m Heilquellenschutzgebiete, Zone |
@ Heilgusllens chutzgebiate, Zane Il
Heilquzllens chutzgebiete, Zane 1L {IAN-V)
Hellquallenschutzgeblete, Zone W12 (E,1V)
EI Hellquallenschutzgeblete, Zone A-neu (A, B, B1, BZ, B3, B4, G, G1, GZ|
I.I.l.” Hellqusllenschutzgeblate, Zone B-neu, B1-B4-neu (0, D1, 02, E)
TKZS Blattschnitte (Sichtbar zwischen 1:1.000 und 1:5.000.000)
I:I RPU (Sichtbar zwischen 1:1.000 und 1:5.000.000)
I:I Landkreis (Sichtbar zwischen 1:1.000 und 1:100.000)
I:I Gemainde (Sichtbar zwischen 1:1.000 und 1:100.000)

Gemarkung (Sichibar zwischan 1:1.000 und 1:100.000]

1.4 Durchgefiihrte Untersuchungen

Am 28.01.2016 wurden durch das KC Geotechnik Proben im Bereich der geplanten Radwegtras-
se entnommen und den ALcontrol Laboratories zur abfalltechnischen Deklaration Ubergeben. Die
detaillierten Untersuchungsergebnisse finden sich in der Anlage 2, deren Bewertung in den Anla-

gen 3.1 bis 3.3.
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2 Darstellung und Beschreibung der Untersuchungsergebnisse

2.1 Beschreibung Untersuchungsgebiet und durchgefiihrte Aufschliisse

2.1.1 Baubeginn bis einschlieBlich Parkplatz

GeméaB dem Planausschnitt 1 liegt der Baubeginn im Bereich einer Wirtschaftswegunterfihrung
(s. Bild 1). Inwiefern der vorhandene Wirtschaftsweg (s. Bild 2) fir den Radweg genutzt werden
wird bzw. wie der Anschluss an diesen erfolgen wird, kann dem Planausschnitt 1 nicht entnom-
men werden.

Bild 1 Bild 2

GemaB dem Planausschnitt 1 wird der Radweg zunéachst parallel der B 275 verlaufen.

Im Anschluss an das bestehende Unterfihrungsbauwerk eines Wirtschaftsweges (s. Bild 1) be-
findet sich die B 275 in Dammlage (s. Bild 3) und geht in einen Hanganschnitt tber (s. Bild 4). Es
ist davon auszugehen, dass der Radweg in diesem Bereich vorwiegend in einem Entwé&sse-
rungsgraben zum Liegen kommen wird.

Bild 3 (Blick aus Ranstadt kommend) Bild 4 (Blick in Richtung Ranstadt)

Im Bereich des Entwasserungsgrabens wurden unter 0,1 — 0,2 m dicken Mutterbodenschichten
(DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 1; DIN 18196: OU), Steinlagen (DIN 18300:2012-
09/ZTVE-StB 09: Klasse 5) sowie steinig durchsetzte, sandige Schluff-Ton-Gemische von zum
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Untersuchungszeitpunkt weicher Konsistenz (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN
18196: UL — UM, TL - TM) angetroffen.

Im weiteren Bereich zeigt sich ein bituminds befestigter Parkplatz (s. Bild 5). Ob dieser fir den
Radweg genutzt wird oder der Radweg im Bereich einer zwischen B 275 und dem Parkplatz be-
findlichen Grinflache zum Liegen kommen wird, ist bislang nicht bekannt.

Bild 5 Bild 6

2.1.2 Hanganschnitt zwischen Parkplatz und Damm

AnschlieBend zeigt sich ein Hanganschnitt (s. Bild 6). Gem&B den Hinweisen im Gutachten F GB
062/15/05 vom 30.10.2015) ist es angedacht, den Fahrradweg in den Hang hinein zu verschie-
ben.

GeméaB vorgenanntem Gutachten zeigten sich in einem im September 2015 durchgeflihrten
Schurf unter einer etwa 10 cm dicken Mutterbodenschicht (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09:
Klasse 1; DIN 18196: OU) steinige, schuffige Sande (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 4;
DIN 18196: SU*) auf Basalttuff (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 6).

Im Bereich des am BéschungsfuB3 befindlichen Entwésserungsgrabens wurden unter 0,1 — 0,2 m
dicken Mutterbodenschichten (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 1; DIN 18196: OU),
Steinlagen (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 5) sowie steinig durchsetzte, sandige
Schluff-Ton-Gemische von zum Untersuchungszeitpunkt weicher Konsistenz (DIN 18300:2012-
09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN 18196: UL — UM, TL - TM) angetroffen.
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2.1.3 Damm
Die anschlieBende Kurve (s. Bilder 7 und 8) liegt in leichter Dammlage. Aus Richtung Ranstadt
kommend zeigt sich am DammfuB3 eine Uberwachsene bitumindse Befestigung (s. Bild 7).

Bild 7 (Blick aus Ranstadt kommend) Bild 8 (Blick in Richtung Ranstadt)

Im Januar 2016 an der Dammflanke entnommene Proben zeigten unter etwa 20 cm dicken Mut-
terbodenschichten (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 1; DIN 18196: OU) sandige bis
stark sandige Schluffe sowie Schluff-Ton-Gemische von weich-steifer Konsistenz (DIN
18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN 18196: UL — UM, TL — TM).

2.1.4 Hanganschnitt zwischen Damm und AnschluB Wirtschaftsweg

Bis zum Anschluss an einen bestehenden Wirtschaftsweg (s. Bild 10), welcher als Radweg ge-
nutzt werden soll, befindet sich die B 275 in einem Hanganschnitt (s. Bild 9). Anhand des vorlie-
genden Planausschnittes 1 kann abschlieBend nicht beurteilt werden, ob der Radweg im Bereich
eines Entwasserungsgraben zum Liegen kommen wird oder ob der Radweg in den Hang hinein
verschoben werden soll (s. Gutachten F GB 062/15/05 vom 30.10.2015).

Bild 9 - Bild 10

GeméaB vorgenanntem Gutachten zeigten sich in den im Hangbereich durchgefiihrten Schirfen
unter etwa 10 cm dicken Mutterbodenschichten (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 1; DIN
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18196: OU) steinige, schluffige Sande (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN 18196:
SU*) sowie steinige, sandige bis stark sandige Schluffe (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klas-
se 4; DIN 18196: UL — UM, TL - TM) auf Basalttuff (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 6).

Im Bereich des am HangfuB3 befindlichen Entwasserungsgrabens wurden im Januar 2016 unter
0,2 m dicken Mutterbodenschichten (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 1; DIN 18196:
OU), Steinlagen (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 5) sowie steinig durchsetzte, sandige
Schluff-Ton-Gemische von zum Untersuchungszeitpunkt weicher Konsistenz (DIN 18300:2012-
09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN 18196: UL — UM, TL - TM) angetroffen.

2.1.5 Verlauf Uber vorhandenen Wirtschaftsweg
Bis Effolderbach wird der Radweg Uber bestehende Fahrbahnen verlaufen (s. Bild 11).

Bild 11

2.1.6 Anschluss an unbefestigten Wirtschaftsweg 6stlich von Effolderbach
Ostlich von Effolderbach soll der Anschluss an einen unbefestigten Wirtschaftsweg erfolgen (s.
Bilder 12 und 13).

Bild 12 Bild 13

Der Wirtschaftsweg weist schluffige, sandige Steine (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 5)
auf, welche gréBtenteils Uberwachsen sind. Die angrenzende landwirtschaftlich genutzte Flache
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(s. Bild 13) zeigte zum Untersuchungszeitpunkt feinsandige Schluff-Ton-Gemische (DIN
18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN 18196: UL — UM, TL - TM). Deren Konsistenz lag
zum Untersuchungszeitpunkt im Januar 2016 bei weich-steif.

2.1.7 Unbefestigter Wirtschaftsweq parallel der K 238

Bis zum Anschluss an die B 275 wird der Radweg parallel der K 238 verlaufen (s. Bild 14). Es
wird davon ausgegangen, dass der Radweg am DammfuBB der K 238 im Bereich des bestehen-
den Wirtschaftsweges verlaufen wird. Alternativ moglich ist allerdings auch eine Verbreiterung
des vorhandenen Fahrbahndammes der K 238.

Bild 14 (Blick von Effolderbach kommend)

Im Bereich des Wirtschaftsweges wurden im Januar 2016 unter 0,1 - 0,2 m dicken Mutterboden-
schichten (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 1; DIN 18196: OU) teils bindig durchsetzte
Steinlagen (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 5), teils sandige bis stark sandige Schluffe
von zum Untersuchungszeitpunkt steifer Konsistenz (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 4;
DIN 18196: UL — UM, TL - TM) angetroffen.

Die angrenzende landwirtschaftlich genutzte Flache (s. Bild 14) zeigte feinsandige Schluff-Ton-
Gemische (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 5; DIN 18196: UL — UM, TL - TM). Deren
Konsistenz lag zum Untersuchungszeitpunkt im Januar 2016 bei steif.
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2.1.8 Radweq parallel der B 275 zwischen dem Anschluss der K 238 und Konradsdorf
Zwischen dem Anschluss an die K 238 in Richtung Effolderbach und Konradsdorf befindet sich
die B 275 in Dammlage (s. Bilder 15 und 16).

Biid 15 (Blick in Richtung Selters) Bild 16 (Blick in Richtung Effolderbach)

Am DammfuB verlauft ein Wirtschaftsweg. Es wird davon ausgegangen, dass der Radweg auf
diesem verlaufen wird. Alternativ mdéglich ist allerdings auch eine Verbreiterung des vorhandenen
Fahrbahndammes der B 275.

Im Bereich des Wirtschaftsweges wurden im Januar 2016 unter etwa 0,2 m dicken Mutterboden-
schichten (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 1; DIN 18196: OU) teils steinig durchsetzte,
sandige bis stark sandige Schluffe und Schluff-Ton-Gemische von zum Untersuchungszeitpunkt
weich-steifer Konsistenz (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN 18196: UL — UM, TL -
TM) angetroffen.

2.1.9 Bestehender Radweqg zwischen Konradsdorf und Selters
Von Konradsdorf bis Selters zeigt sich ein vorhandener Rad-/Gehweg von geringer Breite (s. Bil-
der 17 und 18).

Dieser weist Risse und Unebenheiten auf (s. Bilder 19 und 20).
Parallel des bestehenden Radweges verlauft bereichsweise ein wasserfiihrender Graben.

GeméaB den Angaben im Gutachten F GB 062/15/05 vom 30.10.2015 ist es vorgesehen, den vor-
handenen Rad-/Gehweg zu verbreitern. Allerdings soll der angrenzende Graben méglichst nicht
verlegt werden. GemaB vorgenanntem Gutachten ist es daher vorgesehen, den Radweg in Rich-
tung B 275 zu verbreitern, was allerdings die Herstellung eines Stitzbauwerkes erforderlich
macht.
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Bild 17 (Anschluss Konradsdorf) Bild 18 (Anschluss Selters)

Bild 19 | | Bild 20

Wir gehen davon aus, dass in den Bereichen, in denen sich kein wasserfuhrender Graben mehr
am BdéschungsfuB3 befindet, der Radweg entweder auf der anschlieBenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Wiesenflache oder auf einer herzustellenden Dammverbreiterung verlaufen wird.

Im September 2015 wurden zwei Bohrungen durch die B 275 abgeteuft (s. Gutachten F GB
062/15/05, Abschnitt 4.3.2, vom 30.10.2015). Diese zeigten im Damm der B 275 einen Wechsel
aus teils steinigen, teils sandigen Schluffen bzw. Schluff-Ton-Gemischen (DIN 18300:2012-
09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN 18196: UL — UM, TL - TM) und Steinen (DIN 18300:2012-



Hessen Mobil F GB 062/16/06
StraBen- und Verkehrsmanagement Seite 12
Wetzlar

09/ZTVE-StB 09: Klasse 5/6). Im Anstehenden wurden sandige bis stark sandige Schluffe er-
bohrt, welche weiche bis steif-halbfeste Konsistenzen aufwiesen.

Im Januar 2016 wurden im Damm des bestehenden Radweges vorwiegend bindig durchsetzte
Steine und Blécke (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 5/6), im Bereich der am DammfuB
befindlichen landwirtschaftlich genutzten Wiesenflache unter etwa 0,2 m dicken Mutterboden-
schichten (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 1; DIN 18196: OU) feinsandige Schluff-Ton-
Gemische von weich-steifer Konsistenz (DIN 18300:2012-09/ZTVE-StB 09: Klasse 4; DIN 18196:
UL — UM, TL - TM) angetroffen.

2.2 Abfalltechnische Beurteilung

Im Zuge der MaBnahme wurde eine abfallcharakterisierende Probenahme durchgefihrt und die
umweltrelevanten Merkmale untersucht. Die Entnahmestellen, die detaillierten Untersuchungser-
gebnisse, die abfalltechnische Beurteilung und die Hinweise zur Verwertung finden sich in den
Anlagen 1 bis 3.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz die Vermeidung von Ab-
fallen anzustreben ist. Der Abfall sollte daher méglichst innerhalb der MaBnahme verbleiben.

Entsprechend den durchgefiihrten Probenahmen und Untersuchungen wurden folgende Einstu-
fungen vorgenommen:

M1 B 275 Bankett zwischen Ranstadt und Anschluss best. Radweg:
LAGA Z 2 firr Boden

M2 B 275 Boden Entwésserungsgraben zwischen Ranstadt und best. Radweg:
> LAGA Z 2 fir Boden*

M3 B 275 Boden Dammflanke (s. Abschnitt 2.1.3):
LAGA 0 far Boden

M 4 Wirtschaftsweg 6stlich Effolderbach (s. Abschnitt 2.1.6):
LAGA Z 1.2 fur Boden

M5 Wirtschaftsweg parallel der K 238 (s. Abschnitt 2.1.7):
LAGA 1.2 fur Boden*

M6 Boden Dammfuf3 best. Radweg:
LAGA Z 2 fir Boden
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*

Ist eine Verbringung in Tagebauen mit entsprechender geogener Hintergrundbelastung
und ohne Berlcksichtigung von Chlorid méglich, kann folgende Beurteilung erfolgen:

M2 B 275 Boden Entwésserungsgraben zwischen Ranstadt und best. Radweg:
LAGA Z 0 fir Boden

M5 Wirtschaftsweg parallel der K 238 (s. Abschnitt 2.1.7):
LAGA 0 fur Boden

3 Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise

3.1 Geotechnische Kategorie

GeméaB DIN 1054, Abschnitt 2.1.2, ist die vorgenannte BaumaBnahme in die Geotechnische
Kategorie 2 einzuordnen.

3.2 Allgemeiner Hinweis zur Zustandsform von Béden

Die innerhalb dieses Gutachtens aufgefiihrten Konsistenzen des Bodens geben dessen Zustand
zum Zeitpunkt der Untersuchungen wieder. Welche Verhaltnisse bei den Bauarbeiten angetroffen
werden, kann nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden, da der Wassergehalt und somit die
Konsistenzen bindiger Béden besonders von den Niederschlagsmengen der vorangegangenen
Monate, der Jahreszeit sowie vom dann aktuellen Grundwasserstand abhangen.

3.3 Allgemeine Hinweise fir die Ausschreibung und die Bauausfiihrung

Uns liegt bislang nur ein Ubersichtslageplan (Unterlage 3, Blatt-Nr. 1 als Vorabzug) des Dezerna-
tes Planung Osthessen vor (s. Planausschnitt 1). KleinmaBstéblichere Lageplane, Querprofile
sowie Héhenplane liegen nicht vor.

Die nachfolgenden Angaben sind daher nur als Vorabangaben zu verstehen und miissen
mit der endgiiltigen Planung abgeglichen werden!
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Anhand des beobachteten Gelandes (s. Abschnitt 2.1) wird im Nachfolgenden auf fol-
gende Ausfuhrungsmaoglichkeiten eingegangen:

- Radweg kommt in vorhandenen Entwéasserungsgraben zum Liegen

- Radweg wird in bestehende Bdschung hinein verschoben

- Radweg verlauft gelandegleich (im Bereich bestehender unbefestigter Wirtschaftswege)
- Radweg verlauft auf einer Dammverbreiterung

3.3.1 Radweg kommt in vorhandenen Entwasserungsgrében zum Liegen

Im Bereich der Entwasserungsgraben wurden unter Mutterbodenschichten Steinlagen sowie stei-
nig durchsetzte, sandige Schluff-Ton-Gemische von zum Untersuchungszeitpunkt teils nur wei-
cher Konsistenz angetroffen.

Es ist davon auszugehen, dass sich im Bereich von Entwasserungsgraben zudem organisch
durchsetzte, aufgeweichte Béden finden werden. Diese sind zu entnehmen.

Kommt der Radweg in vorhandenen Entwasserungsgraben zum Liegen wird als erste Schittlage
Uber die gesamte Breite des vorgesehenen Radweges der Einbau einer = 0,5 m dicken Schicht
eines gebrochenen, gut abgestuften, verwitterungsbestandigen Steinmaterials der Kérnung max.
0/200 mm mit einem Feinkorngehalt < 5 M.-%, frei von Uberkorn, als kapillarbrechende Schicht
nach den ZTVE auf einem Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 5 empfohlen.

Eine sorgféltige Verdichtung ist sicherzustellen.

3.3.2 Radweq wird in bestehende Béschung hinein verschoben
Mit derzeitigem Stand ist es bereichsweise vorgesehen, den Radweg in die bestehende Bo6-
schung hinein zu verschieben (s. Abschnitte 2.1.2 und 2.1.4).

Es ist daher mdéglich, dass der Radweg teils auf Hanglehm, teils auf Basalttuff zum Liegen kom-
men wird. Zur Minimierung von Setzungunterschieden wird in diesem Fall empfohlen, den Einbau
eines Bodenaustausches in einer Dicke von 0,5 m auf einem Vliesstoff der Geotextilrobustheits-
klasse 5 vorzusehen. Ob der Einbau eines Bodenaustausches erforderlich wird bzw. ob die Dicke
des Bodenaustausches reduziert werden kann, kann wahrend der Bauarbeiten von einem Vertre-
ter des KC Geotechnik entschieden werden.

Sollte der Einbau eines Bodenaustausches erforderlich werden, empfehlen wir die Verwendung
eines gebrochenen, gut abgestuften, verwitterungsbestandigen Steinmaterials der Kérnung max.
0/200 mm mit einem Feinkorngehalt < 5 M.-%, frei von Uberkorn.
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3.3.3 Radweq verlauft gelandegleich (im Bereich bestehender unbefestigter Wirtschaftswege)
Anhand der im Januar 2016 durchgefihrten Untersuchungen sind im Bereich der vorhandenen
unbefestigten Wirtschaftswege (s. Abschnitte 2.1.6 und 2.1.7) unter Mutterboden bzw. schluffig
und sandig durchsetzten Steinen feinsandige bis sandige Schluffe und Schluff-Ton-Gemische mit
Konsistenzen zwischen weich-steif und steif zu erwarten.

Bei einer mindestens halbfesten Konsistenz kann der gemaB RStO 12 geforderte Verformungs-
modul von Ey, > 45 MPa durch Verdichtung erreicht werden. Werden allerdings zum Zeitpunkt
der Bauarbeiten geringere Konsistenzen angetroffen (s. Hinweise im Abschnitt 3.2), ist eine Ver-
dichtung auf vorgenannten Verformungsmodul nicht méglich.

Die im Bereich der unbefestigten Wirtschaftswege angetroffenen Bdden kénnen gegebenenfalls
mit einem geeigneten Bindemittel verbessert werden. Wir empfehlen die Verwendung eines
WeiBkalkes. Fir die Ausschreibung kann zundchst von einer erforderlichen
Bindemittelzugabemenge von mindestens 3 M.-% und einer Einbaudicke von mindestens 30 cm
(im verdichteten Zustand) ausgegangen werden. Die tatsadchliche Zugabemenge ist anhand von
Eignungsprifungen durch den Auftragnehmer festzustellen. Das "Merkblatt Gber Bodenverfesti-
gungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln", herausgegeben von der Forschungsgesell-
schaft fir StraBen- und Verkehrswesen ist zu beachten.

3.3.4 Radwegq verlauft auf einer Dammverbreiterung
Anhand der vorliegenden Baugrundaufschlisse ist im Dammbereich der B 275 ein Wechsel aus
teils steinigen, teils sandigen Schluffen bzw. Schluff-Ton-Gemischen und Steinen zu erwarten.

In Dammverbreiterungsbereichen sind zur besseren Verzahnung mit dem Bestand nach Abtrag
des vorhandenen Oberbodens Stufen gemaB den Angaben in den ZTV E-StB 09, Abschnitt
4.3.1.2, im vorhandenen Damm herzustellen und mit geeignetem Gerat nachzuverdichten.

Als erste Dammschittlage wird nach Abtrag des Oberbodens generell der Einbau einer = 0,5 m
dicken Schicht eines gebrochenen, gut abgestuften, verwitterungsbestandigen Steinmaterials der
Kérnung max. 0/200 mm mit einem Feinkorngehalt < 5 M.-%, frei von Uberkorn, als kapillarbre-
chende Schicht nach den ZTVE auf einem Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 5 empfohlen.
Der weitere Aufbau kann bei geeignetem Wassergehalt mit im Zuge der Bauarbeiten anfallenden
Béden erfolgen. Bei zu hohem Wassergehalt sind die bindigen Béden auszubreiten und trocknen
zu lassen bzw. mit einem geeigneten Bindemittel zu verbessern. Sollte wahrend der Bauarbeiten
keine ausreichende Menge DammschUttmaterial anfallen, so ist Material gemaB den Angaben in
den ZTVE-StB 09, Abschnitt 4.3, auszuwahlen und einzubauen.

Eine sorgféltige Verdichtung der Einzellagen ist sicherzustellen.
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Die Dammbdschung ist mit einer Neigung von max. 1 : 1,5 herzustellen und unverziglich zu be-
grunen, vorzugsweise als humuslose Anspritzbegrinung.

In Bereichen, in denen ggf. ein bestehender Radweg verbreitert wird (s. Abschnitt 2.1.9) ist zu-
satzlich darauf zu achten, dass zu erwartende Setzungsunterschiede zwischen den bereits kon-
solidierten Bdden im Bereich des Bestandes und dem Verbreiterungsbereich durch eine Aus-
gleichsschicht minimiert werden muissen. Dies bedeutet, dass unter dem bestehenden Radweg
zu erwartende Steine zu entnehmen sind und der ungebundene Oberbau Uber die gesamte Brei-
te des vorgesehenen Radweges neu einzubringen ist. Eine sorgféaltige Verdichtung ist sicherzu-
stellen.

3.4 Herstellung des gebundenen Oberbaus

GemaB RStO 12, Tafel 6 ist folgender Aufbau méglich:

10 cm  Asphalttragdeckschicht AC 16 TD (Bindemittel 70/100) nach ZTV Asphalt-StB 07/13
20 cm  Frostschutzschicht 0/45 auf Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 4

30 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau auf verbessertem Planum (Ey. > 45 MPa)

Far einen besseren Fahrkomfort wird allerdings folgender Aufbau empfohlen:

3cm  Asphaltbeton AC 8 DN (Bindemittel 70/100)
8 cm  Asphalttragschicht AC 22 TN (Bindemittel 70/100)
20 cm  Frostschutzschicht 0/45 auf Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 4

31 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau auf verbessertem Planum (Ey. > 45 MPa)

Im Bereich von Uberfahrten fiir Kraftfahrzeuge ist die Dicke der Asphaltbefestigung auf die Ver-
kehrsbelastung abzustimmen.
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3.5 MaBnahmen im Heilquellenschutzgebiet

GemaB RiStWag 2002, Kapitel 1 sind BaumaBnahmen fir Rad- und Gehwege an bestehenden
StraBen von den Ausfihrungshinweisen fir BaumaBnahmen in Wasserschutzgebieten ausge-
nommen. Es wird allerdings angeraten, die weitere Planung mit der zustéandigen Wasserbehdrde
abzustimmen.

3.6 Anfallende Massen

Im Bereich der Entwasserungsgraben zu erwartende organisch durchsetzte Béden sind generell
auszusetzen.

Aus geotechnischer Sicht kénnen die Ubrigen anfallenden Bdden bei geeignetem Wassergehalt
und Kornabstufung innerhalb der GesamtbaumaBnahme im Dammbau wiederverwertet werden.
Sollten die bindigen Bdéden wahrend der Bauarbeiten zu hohe Wassergehalte aufweisen, sind
diese auszubreiten und trocknen zu lassen bzw. mit einem geeigneten Bindemittel zu verbessern.

Angaben zur Zuordnung der angetroffenen Béden zu den Bodenklassen nach DIN 18300:2012-
09 und Bodengruppen nach DIN 18196 sind dem Abschnitt 2.1 zu entnehmen.

Hinweise zur abfalltechnischen Verwertung anfallender Béden finden sich in den Anlagen 3.1 bis
3.3 sowie im Abschnitt 2.2.

gez. Friedrich gez. Klass

Friedrich, Dipl.-Ing. Klass, Dipl.-Geol.
(Bearbeiterin) (stellv. Leiter KC Geotechnik)
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Probenahmeprotokoll

fiir die Entnahme von Boden-/Abfallproben gem. LAGA PN 98

AG: AST Gelnhausen BaumaRnahme:_B 275 Ranstadt — Selters, Neubau Radweg_

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) ___Friedrich (Hessen Mobil, KC Geotechnik)

Datum:__28.01.2016 Uhrzeit: o Temp.: °C
Witterung  [X] trocken  [] feucht

Probenbezeichnung;__M 1: B 275 Bankett zw. Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg_

Grund der Probenahme /Anlass Deklaration ]

Ort der Probenahme B 275 zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg
Art des [1 naturrlicher Boden/Fels [] Auffallung

Materials: [] StraRenaufbruch [ ] Bauschutt

<] Sonstiges: Bankettmaterial

Art der Lagerung: X anstehend [ ] Halde ]
[] Halde abgedeckt

Menge des Abfalls:

Herkunft des Abfallstoffes:

Entnahmetiefe: __GOK bis ~ 0,2 m u. GOK

Beschreibung des Materials bei der Probenahme

Geruch: . Gasentwicklung / Reaktion: [X] nein []ja_
Konsistenz:
Farbe: grau-braun

Bestandteile / Homogenitat.__ X, OU

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus _10__Einzelproben / Entnahmegerat __Schippe
Art der ProbengefaRe: Kunststoff [] Glas ] Sonstige:......ooeveveeeeireeeiereeeieene

Vermutete / bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggdfs. Ruckseite benutzen):

letslor, 99446 Fdlid

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift
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Probenahmeprotokoll

fiir die Entnahme von Boden-/Abfallproben gem. LAGA PN 938

AG: AST Gelnhausen. BaumaRnahme: B 275 Ranstadt — Selters, Neubau Radweg_

Probenehmer: (in Druckbuchstaben)____Friedrich (Hessen Mobil, KC Geotechnik)

Datum:__28.01.2016 Uhrzeit: Temp.: °C
Witterung  [X trocken  [] feucht

Probenbezeichnung;__M 2: B 275 Entwasserungsgraben zw. Ranstadt und Anschluss
bestehender Radweg_

Grund der Probenahme /Anlass  [X] Deklaration ]
Ort der Probenahme B 275 zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg__-
Art des | [] naturlicher Boden/Fels X Auffullung
" Materials: [] Strakenaufbruch [1 Bauschutt
[] Sonstiges:
Art der Lagerung: anstehend [ ] Halde ]

[] Halde abgedeckt

Menge des Abfalls:

Herkunft des Abfallstoffes:

Entnahmetiefe: __GOK bis ~ 0,3 m u. GOK

Beschreibung des Materials bei der Probenahme
Geruch: - Gasentwicklung / Reaktion: [X] nein [ ja
Konsistenz:

Farbe: grau-braun
Bestandteile / Homogenitat.__ X, OU, UL — UM, TL-TM

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus _8__ Einzelproben / Entnahmegerét __Schippe
Art der Probengefalie: Kunststoff []Glas [ S onSHaE:. .. . - cnnne s o s s summons s 5 52

Vermutete / bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Riickseite benutzen):

Weklar, 98446 Chudnl

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift
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Probenahmeprotokoll -
fiir die Entnahme von Boden-/Abfallproben gem. LAGA PN 98 &
' E s
AG: AST Gelnhausen BaumafRnahme:_B 275 Ranstadt — Selters, Neubau Radweg_

Probenehmer: (in Druckbuchstaben)____Friedrich (Hessen Mobil, KC Geotechnik)

Datum:___28.01.2016 Uhrzeit: Temp.: °C
witterung  [X trocken [ ] feucht

Probenbezeichnung:__M 3: B 275 Boden Dammflanke_

Grund der Probenahme /Anlass  [X] Deklaration []
Ort der Probenahme B 275 zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg
Art des [] naturlicher Boden/Fels X Auffullung
Materials: [] StraBenaufbruch [ ] Bauschutt
[] Sonstiges:
Art der Lagerung: anstenend  [] Halde ]

[] Halde abgedeckt

Menge des Abfalls:

Herkunft des Abfallstoffes:

Entnahmetiefe: __GOK bis ~ 0,3 m u. GOK

Beschreibung des Materials bei der Probenahme
Geruch: - Gasentwicklung / Reaktion: X nein [ja
Konsistenz:

Farbe: braun
Bestandteile / Homogenitat.__ UL — UM, TL - TM

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus _3__Einzelproben / Entnahmegerat __Schippe
Art der Probengefae:  [X] Kunststoff [] Glas ] SoNnstige:....cooovveeiiiiiieeeeee,

Vermutete / bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Riickseite benutzen):

i \ o
Nellat 93.4.41 C el

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift
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Probenahmeprotokoll

fiir die Entnahme von Boden-/Abfallproben gem. LAGA PN 98

AG: AST Gelnhausen BaumaRnahme:_B 275 Ranstadt — Selters, Neubau Radweg_

Probenehmer: (in Druckbuchstaben)____Friedrich (Hessen Mobil, KC Geotechnik)

Datum:__28.01.2016 Uhrzeit: Temp.: °C
Witterung  [X] trocken  [] feucht

Probenbezeichnung:;__M 4: Befestigung Wirtschaftsweg 6stlich von Effolderbach_
Grund der Probenahme /Anlass  [X] Deklaration ]

Ort der Probenahme Wirtschaftsweg

Art des [] naturlicher Boden/Fels X1 Auffilllung
Materials: [] StraRenaufbruch [] Bauschutt
[] Sonstiges:

Art der Lagerung: anstehend [ ] Halde []

[] Halde abgedeckt

Menge des Abfalls:

Herkunft des Abfallstoffes:

Entnahmetiefe: __GOK bis ~ 0,25 m u. FOK

Beschreibung des Materials bei der Probenahme

Geruch: - Gasentwicklung / Reaktion: [X] nein [ ] ja
Konsistenz:
Farbe: grau-braun

Bestandteile / Homogenitat:__ X, UL — UM, TL - TM

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus _3__Einzelproben / Entnahmegerat __Schippe
Art der ProbengefaBe:  [X] Kunststoff [] Glas [] Sonstige:......oooeeeeeiiiiieieeeee,

Vermutete / bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung /Anwesende‘

(ggfs. Riickseite benutzen):

’ | 7 —T . ,
}\/(qu/(h‘q 93.4.16 C Lol /]
Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift
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Probenahmeprotokoll

fiir die Entnahme von Boden-/Abfallproben gem. LAGA PN 98

AG: AST Gelnhausen BaumaBnahme:_B 275 Ranstadt — Selters, Neubau Radweg_

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) __Friedrich (Hessen Mobil, KC Geotechnik)

Datum:__28.01.2016 Uhrzeit: Temp.: °C
Witterung  [X] trocken  [] feucht

Probenbezeichnung:__M 5: Wirtschaftsweg parallel der K 238 _
Grund der Probenahme /Anlass _IXI Deklaration []

Ort der Probenahme Wirtschaftsweg

Art des [] nattirlicher Boden/Fels X Auffillung
Materials: [] StraBenaufbruch [ ] Bauschutt
[] Sonstiges:

Art der Lagerung: anstehend  [] Halde ]

[] Halde abgedeckt

Menge des Abfalls:

Herkunft des Abfallstoffes:

Entnahmetiefe: __GOKbis ~ 0,25 mu. FOK

Beschreibung des Materials bei der Probenahme
Geruch: - Gasentwicklung / Reaktion: [X] nein []ja
Konsistenz:

Farbe: grau-braun
Bestandteile / Homogenitat:__ X, UL — UM, TL - TM_

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus _3__Einzelproben / Entnahmegerat __Schippe
Art der Probengefae:  [X] Kunststoff [ ] Glas []Sonstige:......ccovveieeeiiiieeiiine

Vermutete / bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Riickseite benutzen).

Vieblor, 23:4.46 €. P

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift
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Probenahmeprotokoll

fiir die Entnahme von Boden-/Abfallproben gem. LAGA PN 98

AG: AST Gelnhausen Baumalnahme:_B 275 Ranstadt — Selters, Neubau Radweg_

Probenehmer: (in bruckbuchstaben) ___Friedrich (Hessen Mobil, KC Geotechnik)

Datum:__28.01.2016 Uhrzeit: Temp.: °C
Witterung  [X] trocken [ feucht

Probenbezeichnung:__M 6: Boden Dammful best. Radweg Richtung Selters _

Grund der Probenahme /Anlass  [X] Deklaration []

Ort der Probenahme Wiesenflache

Art des X naturlicher Boden/Fels [] Auffiillung

Materials: [] StraRenaufbruch [] Bauschutt
[] Sonstiges:

Art der Lagerung: X anstehend [ ] Halde []

[] Halde abgedeckt

Menge des Abfalls:

Herkunft des Abfallstoffes:

Entnahmetiefe: __GOK bis ~ 0,3 m u. GOK

Beschreibung des Materials bei der Probenahme
" Geruch: . - Gasentwicklung / Reaktion: X] nein []ja
Konsistenz:

Farbe: .___braun
Bestandteile / Homogenitat._ UL —- UM, TL-TM

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus _5_Einzelpfoben / Entnahmegerat __Schippe
Art der ProbengefaRe: Kunststoff []Glas L] Sonstige:......coovveeeieeieeeeee
Vermutete / bekannte Schadstoffe:

BemerkUngen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(g9gfs. Ruickseite benutzen):

liblar, 416 CHhuhed
Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift
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{1/ Korrespondenzadresse

L Zweigniederlassung der ALcontrol B.V.
Herriotstr. 1 - 60528 Frankfurt
www.alcontrol.de

Prifbericht
Hessen Mobil
Claudia Friedrich
Sportparkstrale 15 Sei
D-35578 WETZLAR Site I ven2d
Ihr Projekt : B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters -
Ihr Projektnummer :F GB 062

ALcontrol Berichthummer - 12239712, Version: 1

Rotterdam, 08-02-2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend erhalten Sie die Analysenergebnisse Ihres Projektes F GB 062. Die Analysen wurden
entsprechend lhres Auftrages durchgefiihrt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die analysierten Proben.
Ihre Anmerkungen wurden in diesen Bericht ibernommen.

Alle Analysen wurden, falls nicht extern in Auftrag gegeben, von AlLcontrol B.V.,Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Niederlande durchgefiihrt.

Dieser Analysenbericht besteht einschlieBlich der Anlagen aus 29 Seiten. Falls dessen Versionsnummer
héher als eins ist, werden die vorangehenden Versionen hinféllig. Alle Anlagen sind unlésbarer Bestandteil
dieses Berichtes und nur die Vervielfaltigung des Berichtes als Ganzes ist gestattet.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu diesem Analysenbericht, zum Beispiel wenn Sie weitere Informationen zur
Messunsicherheit der Analysenergebnissen benétigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Abteilung fir
Kundenbetreuung auf.

Mit freundlichen Griissen

Laboratory Manager

//\' ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAB ISONEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
\l k\ ASSURANCE GEMAR EN ISO 5001:2000 ZERTIFIZIERT.
TEN For ale unsere Leistungen gelten diz Allgemeinen Geechafisbedingungen, hinterlegt bei der Industrie- und Hande'skammer in Rotterdam, Nisderlande, Handelsregister: KVK Rotterdam 24265285

JI¢
RvA L 028
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Claudia Friedrich Prifbericht

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prifbeginn 01-02-2016
Prafberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht 08-02-2016
Code Matrix Probenbezeichnung

001 Feststoff/Boden M 1: B 275 Bankett zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg

002 Feststoff/Boden M 2: B 275 Boden Entwésserungsgraben zw. Ranstadt und Anschluss best. Radweg

003 Feststoff/Boden M 3: B 275 Boden Dammflanke )

004 Feststoff/Boden M 4: WW Effolderbach bis ~ 0,256 m u. FOK

005 Feststoff/Boden M 5: Wirtschaftsweg parallel K 238 bis ~ 0,25 m u. FOK

Parameter Einheit Q 001 002 003 004 1005
Zerkleinerung auf <10 mm - # # # #
Zerkleinerung auf <150pm - # # . # # #
Mahlen auf <4mm - # # # # #
Trockenriickstand Masse-% Q 76.3 76.6 77.8 92.5 88.3
angelieferte Probe kg 4.758 3.394 4.535 4.348 6.595
Gewicht Artefakte Masse-% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Gewicht Artefakte g ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Art der Artefakte - Keine Keine Keine Keine Keine
Gliihverlust %vonTR Q 7.9 4.2 4.6 1.8 2.4
T.0.C %vonTR Q 5.0 1.4 1.2 0.3 0.6
FRAKTION

Fraktion <2mm (prep. % 64 41 51 68 ' 80
getrocknet bei 40 °C) )

Fraktion >2mm (prep. % ' 36 59 49 32 20

getrocknet bei 40 °C)

pH-Wert (CaCl2) - Q 6.9 7.2 7.5 7.7 7.6

Temperatur pH-Messung °C 19.8 19.9 19.5 19.9 19.7
Elution

Eluat S4 Q # # # # #
Metalle

Arsen (As) mg/kgTR  Q <4 <4 61 <4 <4
Cadmium (Cd) mg/kgTR  Q <0.2 0.30 <0.2 <0.2 <0.2
Chrom (Cr) mg/kgTR  Q 170 260 56 100 97
Kupfer (Cu) mg/kgTR  Q 100 64 19 38 30
Quecksilber (Hg) mgkgTR ~ Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Blei (Pb) mg/kgTR  Q 27 14 24 <10 13
Nickel (Ni) mg/kgTR  Q 150 210 48 170 120
Thallium (TI) mg/kgTR  Q <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
Zink (Zn) mg/kgTR  Q 300 150 68 98 84

Anorganische Parameter

Cyanid ges. mg/kgTR  Q 14 <1 <1 <1 <1
ALKYLBENZOLE ]
Benzol mg/kgTR  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Toluol ' mg/kgTR  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Die mit Q markierten Parameter sind durch den RVA akkreditiert
Paraphe : ﬁ

/’:\\‘ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISONEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
Q N ASSURANCE GEMAR EN ISO 3001:2000 ZERTIFIZIERT.

TESTEN For ale uneere Leistungen gellen diz Allgameinen Geechaftsbedingungen, hinterlegt bei der Industrie- und in Rottzrdam, Handsisregister: KVK Rottardam 24265285.

RvAL D28
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Hessen Mobil
Claudia Friedrich Prifbericht
Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prufbeginh 01-02-2016
Prifberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht 08-02-2016
Code Matrix Probenbezeichnung
001 Feststoff/Boden M 1: B 275 Bankett zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg
002 Feststoff/Boden M 2: B 275 Boden Entwésserungsgraben zw. Ranstadt und Anschluss best. Radweg
003 Feststoff/Boden M 3: B 275 Boden Dammflanke '
004 Feststoff/Boden M 4: WW Effolderbach bis ~ 0,25 m u. FOK
005 Feststoff/Boden M 5: Wirtschaftsweg parallel K 238 bis ~ 0,25 m u. FOK
Parameter Einheit Q 001 002 003 004 005
Ethylbenzol mg/kgTR Q <0.02 <0.02 <0.02 . <0.02 <0.02
o-Xylol mg/kgTR  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
p,m-Xylol mg/kgTR  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Summe 7 AKW ma/kgTR <0.02 " <0.02 " <0.02 " <0.02 " <0.02 "
Summe BTEX mg/kgTR <0.02 " <0.02 " <0.02 " <0.02 " <0.02 "
Styrol mg/kgTR <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kgTR <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
PAK nach EPA
Naphthalin mg/kgTR  Q 0.02? <0.01 0.017 <0.01 <0.01
Acenaphthylen mg/kgTR  Q <0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Acenaphthen mg/kgTR  Q <0.01 0.02 <0.01 0.02 <0.01
Fluoren mg/kgTR  Q 0.01 0.03 <0.01 0.03 0.01
Phenanthren mg/kgTR  Q 0.05 0.23 0.04 0.36 0.05
Anthracen mg/kgTR  Q 0.02 0.07 <0.01 0.11 0.03
Fluoranthen mg/kgTR  Q 0.12 0.38 0.06 0.82 0.17
Pyren mg/kgTR  Q 0.12 0.27 0.04 0.60 0.15
Benzo(a)anthracen mg/kgTR™ Q 0.06 0.16 0.03 0.34 0.14
Chrysen mg/kgTR  Q 0.10 0.14 0.03 0.31 0.15
Benzo(b)fluoranthen mg/kgTR  Q 0.15 0.13 0.03 0.25 0.20
Benzo(k)fluoranthen mg/kgTR  Q 0.05 0.06 0.02 0.14 0.10
Benzo(a)pyren mg/kgTR  Q 0.09 0.14 0.03 0.29 0.23
Dibenzo(a,h)anthracen mglkgTR  Q 0.03 0.02? <0.01 0.04 0.05
Benzo(g,h,i)perylen mg/kgTR  Q 0.19 0.09 0.03 0.15 0.18
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kgTR  Q 0.10 0.09 0.02 0.16 0.18
Summe PAK (16 EPA) mg/kgTR  Q 14 18" 035" 36" 17"
LHKW
Tetrachlorethen mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Trichlorethen mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1,1-Dichlorethen mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
cis-1,2-Dichlorethen mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
trans-1,2-Dichlorethen mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Summe (cis,trans) 1,2- mg/kgTR <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Dichlorethene
Vinylchlorid mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1,1,1-Trichlorethan mg/kgTR Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1,1-Dichlorethan mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1,2-Dichlorethan mg/kgTR Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Tetrachlormethan mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Trichlormethan - mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Dichlormethan mg/kgTR  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1,2-Dichlorpropan mg/kgTR  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Summe LHKW mgkgTR  Q <0.05 " <0.05 " <0.05 " <0.05 " <0.05 "
Die mit Q markierten Parameter sind durch den RvA akkreditiert
Paraphe :

@ z(s:gmg: g;’m‘:g gﬁ‘ﬁ?ﬁ:‘% zsﬁm}(ﬁi?TlERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISO/IEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY

I&][" Fir alle unsere Leis!w-;enge‘!ende’N’qeme'nen Gesc%é:'(stedngnrgen.hn:el!eg: bei der Industrie-und | in Rottardam, Nie ister: KVK Rolterdam 24265285,

RvA L 028
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Claudia Friedrich Prifbericht
Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prufbeginn 01-02-2016
Prafberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht 08-02-2016
Code Matrix Probenbezeichnung
001 Feststoff/Boden M 1: B 275 Bankett zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg
002 Feststoff/Boden M 2: B 275 Boden Entwésserungsgraben zw. Ranstadt und Anschluss best. Radweg
003 Feststoff/Boden M 3: B 275 Boden Dammflanke
004 Feststoff/Boden M 4: WW Effolderbach bis ~ 0,25 m u. FOK
005 Feststoff/Boden M 5: Wirtschaftsweg parallel K 238 bis ~ 0,25 m u. FOK
Parameter Einheit Q 001 002 003 004 005
PCB
PCB 28 mgkgTR  Q <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PCB 52 mgkgTR  Q <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PCB 101 mg/kgTR  Q 0.002 ¥ 0.006 ? 0.002 7 <0.001 <0.001
PCB 118 mgkgTR  Q <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001
PCB 138 mgkgTR  Q 0.004 0.013 0.006 <0.001 <0.001
PCB 153 mgkgTR  Q 0.004 0.014 0.006 <0.001 <0.001
PCB 180 mg/kgTR  Q 0.005 * 0.012 * 0.006 ¥ <0.001 <0.001
Summe 7 PCB ma/kgTR 0.015 " 0.047 " 0.020 " <0.001 " <0.001 "
Summe 6 PCB multipliziet  mg/kgTR 0.073 " 022" 0.097 " <0.005 " <0.005 "
mit 5
Summe 6 PCB mg/kgTR 0.015 " 0.045 " 0.020 " <0.001 " <0.001 "
EOX mg/kgTR 0.91 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Kohlenwasserstoffe (KW)
KW gesamt C10-C22 mg/kaTR 19" <5 " <5 " <5 " <5 "
KW gesamt C10-C40 mg/kgTR  Q 400" 55" 20 " <20 " 20"
Chemische Analysen
pH am anfang 8.47 .
Lipophile Stoffe (Soxhlet- % Q 0.37 0.03 © <0.02 <0.02 0.03
Extr.)
Sé&ureneutralisationskap. mmol/kgTR Q 130
. Externe Analysen
AT 4 siehe Anhang siehe Anhang siehe Anhang siehe Anhang siehe Anhang
Brennwert siehe Anhang
Elution
Priifbeginn 02-02-2016 02-02-2016 02-02-2016 02-02-2016 02-02-2016
L/s milg Q 10.00 10.01 10.00 9.99 10.01
pH-Endwert nach Elution - Q 8.17 8 8.29 8.15 8.08
Temperatur pH-Messung °C 20.4 20.7 20.5 20.6 20.5
Leitfahigkeit uSlcm Q 157.9 153.5 133.4 41.3 89.7
Eluat T.0.C
DOC mgl/l Q 9.5 4.1 5.0 1.5 2.6
Eluat Metalle
Antimon (Sb) ugll Q 11 <3.9 <3.9 <3.9 <3.9
Arsen (As) uall Q <5 <5 <5 <5 <5
Die mit Q markierten Parameter sind durch den RvA akkreditiert
Paraphe : ﬁ
/,-\\\ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISO/EC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
N N ASSURANCE GEMAR EN 1SO 9001:2000 ZERTIFIZIERT.
HSIEH Fir alle unsere Leistungen gelten diz Allgemeinen Geechaftsbedingungen, hinterlegt bel der Industrie in Rottzrdam, Handsisregls! KVK Rofttsrdam 24265285.
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Claudia Friedrich Prifbericht
Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer. F GB 062 Prifbeginn 01-02-2016
Prafberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prufbericht 08-02-2016
Code Matrix Probenbezeichnung
001 Feststoff/Boden M 1: B 275 Bankett zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg
002 Feststoff/Boden M 2: B 275 Boden Entwésserungsgraben zw. Ranstadt und Anschluss best. Radweg
003 Feststoff/Boden M 3: B 275 Boden Dammflanke
004 Feststoff/Boden M 4: WW Effolderbach bis ~ 0,25 m u. FOK
005 Feststoff/Boden M 5: Wirtschaftsweg parallel K 238 bis ~ 0,25 m u. FOK’
Parameter Einheit Q 001 002 003 004 005
Barium (Ba) ua/l Q <5 <5 <5 <5 <5
Cadmium (Cd) uall Q <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
Chrom (Cr) uall Q 5.3 3.2 <1 1.1 <1
Kupfer (Cu) ugll Q 38 <5 <5 <5 <5
Quecksilber (Hg) pa/l Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Blei (Pb) pa/l Q <2 <2 <2 <2 <2
Molybdén (Mo) uall Q 8.0 <5 <5 <5 <5
Nickel (Ni) g/l Q <10 <10 <10 <10 <10
Selen (Se) uall Q <3.9 <3.9 <3.9 <3.9 <3.9
Zink (Zn) ugll Q 25 <20 <20 <20 <20
Thallium (TI) ua/l Q <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8
Eluat Anorganische Parameter
Fluorid mg/l Q <0.2 0.23 <0.2 <0.2 <0.2
Cyanid . fr. uall Q <5 <5 <5 <5 <5
Cyanid ges. ug/l Q 90 <5 <5 <5 <5
Gesamtgehalt an gelosten mg/l Q 102 140 140 <50 62.0
Feststoffen
Eluat Phenole
Phenolindex ug/l Q <10 <10 <10 <10 <10
Eluat Chemische Analysen
Chlorid mg/l Q 24 34 2.7 <1 <1
Sulfat mg/l Q 2.5 <2 <2 <2 <2
Die mit Q markierten Parameter sind durch den RvA akkreditiert
Paraphe : ﬁ

@ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISONEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUAUTY
N N ASSURANCE GEMAR EN 1SO 9001:2000 ZERTIFIZIERT.

I[H Fr alle uneare Leistungen gelten die Aligsmeinen Geechaftsbedingungen, hinterlegt bei der Industrie- und Handeiskammer in Rott=rdam, Niederlande, Hande'sregister: KVK Rofierdam 24265285.

Tt
RvA L 028
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Hessen Mobil
Claudia Friedrich Priifbericht
Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 ' Priifbeginn 01-02-2016
Prufberichtnummer 12239712 - 1 Datum Priifbericht 08-02-2016
Bemerkungen
1 Die Berechnung der Summe erfolgt mit den Gehalten der bestimmten Einzelstoffe.
2 Bei dieser Komponente liegt eine Matrixstorung vor. Im Priifbericht ist der maximale Gehalt der Komponente in der
Probe angegeben.
3 PCB 101 wird moeglicherweise durch PCB 89 und/oder PCB 90 ueberlagert.
4 PCB 180 wird moeglicherweise durch PCB 193 ueberlagert.
Paraphe : ‘g
@N ALCO::LROL BV. I§72URCH DEN RAT FUR A;(KREDITIERUNG {RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISOAEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
ASSURANCE GEMAR EN ISO 3001:2000 ZERTIFIZIERT.
“’§]’E" Fir alle \!»sereLeisturg:-nge!endangsmelnenGeittﬁRsbedngurgen,hn:m!cg! bei der Industrie- und H: in Rotterdam, elsregister: KVK Rotterdam 24265283

RvA L 028
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Claudia Friedrich Priufbericht

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters ' Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 ) Prafbeginn 01-02-2016
Prufberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht 08-02-2016
Code ~ Matrix Probenbezeichnung

006 Feststoff/Boden M 6: Boden DammfuB best. Radweg Richtung Selters

Parameter Einheit Q 006

Zerkleinerung auf <150um - #

Mahlen auf <4mm - . B

Trockenriickstand © Masse-% Q 75.6

angelieferte Probe kg 5.039

Gewicht Artefakte Masse-% 0.000

Gewicht Artefakte g 0.000

Art der Artefakte - Keine

Gluhverlust %vonTR Q 6.6

T.0.C %vonTR Q 2.3

FRAKTION

Fraktion <2mm (prep. % 69

getrocknet bei 40 °C)

Fraktion >2mm (prep. % 31

getrocknet bei 40 °C)

pH-Wert (CaCl2) - Q 6.1
Temperatur pH-Messung °C 20.1
Elution

Eluat S4 Q #
Metalle

Arsen (As) mg/kgTR  Q 9.8
Cadmium (Cd) mg/kgTR  Q 0.43
Chrom (Cr) mg/kgTR  Q 56
Kupfer (Cu) mg/kgTR  Q 42
Quecksilber (Hg) mg/kgTR  Q 0.23
Blei (Pb) mg/kgTR  Q 62
Nickel (Ni) mg/kgTR  Q 40
Thallium (TI) mg/kgTR  Q <0.4
Zink (Zn) mg/kgTR  Q 160

Anorganische Parameter

Cyanid ges. mg/kgTR  Q <1
ALKYLBENZOLE
Benzol mg/kgTR  Q <0.02
Toluol mg/kgTR  Q <0.02
Ethylbenzol mg/kgTR  Q <0.02
o-Xylol mg/kgTR  Q <0.02
p,m-Xylol mg/kgTR  Q <0.02
Summe 7 AKW ma/kgTR <0.02 "
Summe BTEX mg/kgTR <0.02 "
Die mit Q markierten Parameter sind durch den RvA akkreditiert
Paraphe : ﬁ

Q\ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISONEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUAUTY
@ ASSURANCE GEMAR EN ISO 3001:2000 ZERTIFIZIERT.

H Fir alle uneere Leistungen gelten die Allgameinen Geschaftsbedingungen, hinterlegt bel der Industrie- und Handelskammer in Rottsrdam, Niederlande, Handelstegister: KVK Rofterdam 24265285,

TESTH
RvA L 078
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Claudia Friedrich Prifbericht
Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prufbeginn 01-02-2016
Prifberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht  08-02-2016
Code Matrix Probenbezeichnung
006 Feststoff/Boden M 6: Boden DammfuB best. Radweg Richtung Selters
Parameter Einheit Q 006
Styrol mg/kgTR <0.02
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kgTR <0.02
PAK nach EPA
Naphthalin mg/kgTR  Q 0.13
Acenaphthylen mg/kgTR  Q 0.17
Acenaphthen mgkgTR  Q 0.10
Fluoren mg/kgTR  Q 0.39
Phenanthren mg/kgTR  Q 2.4
Anthracen : mg/kgTR  Q 1.0
Fluoranthen mg/kgTR  Q 2.6
Pyren mg/kgTR  Q 1.8
Benzo(a)anthracen mg/kgTR  Q 1.3
Chrysen mg/kgTR  Q 1.2
Benzo(b)fluoranthen mg/kgTR  Q 12
Benzo(k)fluoranthen mgkgTR  Q 0.60
Benzo(a)pyren mg/kgTR  Q 1.3
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kgTR  Q 0.24
Benzo(g,h,i)perylen mg/kgTR  Q 0.80
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kgTR  Q 0.84
Summe PAK (16 EPA) mg/kgTR  Q 16 "
LHKW
Tetrachlorethen mg/kgTR  Q <0.05
Trichlorethen mg/kgTR  Q <0.05
1,1-Dichlorethen mg/kgTR  Q <0.05
cis-1,2-Dichlorethen mg/kgTR  Q <0.05
trans-1,2-Dichlorethen mg/kgTR  Q <0.05
Summe (cis,trans) 1,2- mg/kgTR <0.10
Dichlorethene
Vinylchlorid mgkgTR  Q <0.05
1,1,1-Trichlorethan mg/kgTR  Q <0.05
1,1-Dichlorethan . mg/kgTR  Q <0.05
1,2-Dichlorethan mg/kgTR  Q <0.05
Tetrachlormethan mg/kgTR  Q <0.05
Trichlormethan mg/kgTR  Q <0.05
Dichlormethan mg/kgTR  Q <0.05
1,2-Dichlorpropan mg/kgTR  Q <0.02
Summe LHKW mglkgTR  Q <0.05 "
PCB
PCB 28 mg/kgTR . Q <0.001
PCB 52 mg/kgTR  Q <0.001
PCB 101 mglkgTR  Q 0.003 ¥
PCB 118 mgkgTR  Q 0.001
PCB 138 mg/kgTR  Q 0.021
PCB 153 mg/kgTR  Q 0.022
PCB 180 mgkgTR  Q 0.029 ¥
Die mit Q markierten Parameter sind durch den RvA akkreditiert
Paraphe : ﬁ
@I\\ :lg(szgm(c)lé (B;élMIAS‘I é)':l?s(glslgﬁ:lg’% ;g;;ﬁi?nERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISONIEC 17025:2‘005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
T['§T£N Fir alle unsere Leistungen ga!enda‘)’}!gsn\e'n':n Get(fél'{sbedngurgen,hr!ev!eg{ bei der Industrie-und | et in Rotterdam, Handelsregister: KVK Roftsrdam 24265285.

RvA L 028
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Claudia Friedrich Prifbericht
Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prufbeginn ’ 01-02-2016
Prufberichtnummer 12239712 - 1 Datum Priifbericht 08-02-2016
Code Matrix Probenbezeichnung
006 Feststoff/Boden M 6: Boden Dammfuf® best. Radweg Richtung Selters
Parameter Einheit Q 006
Summe 7 PCB ma/kgTR . 0.076 "
Summe 6 PCB multipliziert mg/kgTR 037"
mit 5
Summe 6 PCB mg/kgTR 0.075 "
EOX mg/kgTR 0.26
Kohlenwasserstoffe (KW)
KW gesamt C10-C22 mg/kgTR 5"
KW gesamt C10-C40 mg/kgTR  Q 55"
Chemische Analysen
Lipophile Stoffe (Soxhlet- % Q 0.02
Extr.) '
Externe Analysen
AT 4 siehe Anhang
Elution
Priifbeginn . 02-02-2016
L/S ml/g Q 10.00
pH-Endwert nach Elution - Q 7.45
Temperatur pH-Messung °C 20.7
Leitfahigkeit uS/ecm Q 27.2
Eluat T.O.C
DOC mg/l Q 7.5
Eluat Metalle
Antimon (Sb) pa/l Q <3.9
Arsen (As) pg/l Q <5
Barium (Ba) ugll Q 12
Cadmium (Cd) uall Q <0.4
Chrom (Cr) Ha/l Q 4.0
Kupfer (Cu) uall Q 19
Quecksilber (Hg) uall Q <0.05
Blei (Pb) ugll Q 25
Molybdén (Mo) Hall Q <5
Nickel (Ni) ugll Q <10
Selen (Se) uall Q <3.9
Zink (Zn) ug/l Q <20
Q <0.8

Thallium (TI) ug/l

Eluat Anorganische Parameter

Fluorid mg/l Q 0.35
Cyanid I. fr. ug/l Q <5
Cyanid ges. Ha/l Q <5
Die mit Q markierten Parameter sind durch den RvA akkreditiert :
Paraphe : ‘g
/,-\\\ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISOAEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
Q N ASSURANCE GEMAR EN ISO $001:2000 ZERTIFIZERT.
Fir alle uneere Leistungen gellen die Allgemeinen Geechafisbedingungen, hinterlegt bei der Industrie- und in Rottsrdam, Handelsregister: KVK Roftardam 24265285,
TESTEN

f
RVAL 028
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Claudia Friedrich Prifbericht
Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prufbeginn 01-02-2016
Prifberichtnummer 12239712 - 1 . Datum Prifbericht  08-02-2016
Code Matrix Probenbezeichnung
006 Feststoff/Boden M 6: Boden DammfuB best. Radweg Richtung Selters
Parameter Einheit Q 006
Gesamtgehalt an gelésten mgl/l Q <50
Feststoffen
Eluat Phenole
Phenolindex pa/l Q <10

Eluat Chemische Analysen

Chlorid mg/l Q <1
Sulfat mg/l Q <2
Die mit Q markierten Parameter sind durch den RvA akkreditiert
Paraphe : ﬁ
//\‘ ALCONTROL B.V. ISTDURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISONEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
@m\ ASSURANCE GEMAR EN 1SO $001:2000 ZERTIFIZERT.
]‘ES][" Fir alle unsere Leistungen gelten die Aligemeinen Geschaftsbedingungen, hinterlegt bei der Industrie-und in Rotizrdam, Hande'sregister: KVK Rofterdam 24265285

RvAL02B



i\ ALcontrol Laboratories

~

Hessen Mobil Seite 11 von 29

Claudia Friedrich Priifbericht

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 ' Priifbeginn 01-02-2016
Prifberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht  08-02-2016
Bemerkungen

1 Die Berechnung der Summe erfolgt mit den Gehalten der bestimmten Einzelstoffe.

3 PCB 101 wird moeglicherweise durch PCB 89 und/oder PCB 90 ueberlagert.

4 PCB 180 wird moeglicherweise durch PCB 193 ueberlagert.

Paraphe : ‘\ﬁ

/\"\ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISO/IEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
N N ASSURANCE GEMAR EN ISO $001:2000 ZERTIFIZIERT.
TESTEN Fir alle unsere Lek gelten de

RvA L 078

ngungen, hinteriegt bei det Industrie- und Hande!skammer in Rottstdam, Niederlande, Handetsregister: KVK Rottsrdam 24265285,
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@m\ ASSURANCE GEMAR EN 1SO 5001:2000 ZERTIFIZIERT.
TESTE Fir alle uneere Leistungen gelten die Allgemeinen Geschifisbedingungen, hirterlegt bef der Industrie- und

RvA L 028
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Claudia Friedrich Priufbericht
Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prufbeginn 01-02-2016
Prufberichtnummer 12239712 - 1 Datum Priifbericht 08-02-2016
Parameter Matrix Methode
Mahlen auf <4mm Feststoff/Boden Hausmethode
Trockenriickstand Feststoff/Boden DIN-EN 14346
Gewicht Artefakte Feststoff/Boden Conform DIN 19529
Gliihverlust Feststoff/Boden DIN-EN 15169
T.0.C Feststoff/Boden DIN-EN 13137, DIN-ISO 10694
Fraktion <2mm (prep. getrocknet Feststoff/Boden Hausmethode
bei 40 °C)
' Fraktion >2mm (prep. getrocknet Feststoff/Boden dito
bei 40 °C)
pH-Wert (CaCl2) Feststoff/Boden DIN-ISO 10390
Eluat S4 Feststoff/Boden EN 12457-4, DIN 38414-S4
Arsen (As) Feststoff/Boden Aufschluss DIN-ISO 11466, Messung DIN-ISO 11885, DIN-ISO 22036
Cadmium (Cd) Feststoff/Boden dito
Chrom (Cr) Feststoff/Boden dito
Kupfer (Cu) Feststoff/Boden dito
Quecksilber (Hg) Feststoff/Boden Aufschluss DIN-ISO 11466, Messung DIN-ISO 16772
Blei (Pb) Feststoff/Boden Aufschluss DIN-ISO 11466, Messung DIN-ISO 11885, DIN-ISO 22036
Nickel (Ni) Feststoff/Boden dito ’
Thallium (TI) Feststoff/Boden Fachmodul Boden und Altlasten (2000)
Zink (Zn) Feststoff/Boden Aufschluss DIN-ISO 11466, Messung DIN-ISO 11885, DIN-ISO 22036
Cyanid ges. Feststoff/Boden DIN-EN-ISO 17380, E-DIN-ISO 11262:1994
Benzol Feststoff/Boden Handbuch Altlasten HLUG, Bd.7, Teil 4 (08.00)
Toluol Feststoff/Boden dito
Ethylbenzol Feststoff/Boden dito
o-Xylol Feststoff/Boden dito
p,m-Xylol Feststoff/Boden dito
Summe 7 AKW Feststoff/Boden dito
Summe BTEX Feststoff/Boden dito
Styrol Feststoff/Boden dito
Isopropylbenzol (Cumol) Feststoff/Boden dito
Naphthalin Feststoff/Boden GCMS, DIN-ISO 18287
Acenaphthylen Feststoff/Boden dito
Acenaphthen Feststoff/Boden dito
Fluoren Feststoff/Boden dito
Phenanthren Feststoff/Boden dito
Anthracen Feststoff/Boden dito
Fluoranthen Feststoff/Boden dito
Pyren Feststoff/Boden dito
Benzo(a)anthracen Feststoff/Boden dito
Chrysen Feststoff/Boden dito
Benzo(b)fluoranthen Feststoff/Boden dito
Benzo(k)fluoranthen Feststoff/Boden dito
Benzo(a)pyren Feststoff/Boden dito
Dibenzo(a,h)anthracen Feststoff/Boden dito
Benzo(g,h,i)perylen Feststoff/Boden dito
Indeno(1,2,3-c,d)pyren . Feststoff/Boden dito
Summe PAK (16 EPA) Feststoff/Boden dito
Tetrachlorethen Feststoff/Boden HS-GCMS, DIN-ISO 22155, Handbuch Altlasten Band 7, Teil 4
Trichlorethen Feststoff/Boden dito
1,1-Dichlorethen Feststoff/Boden dito
cis-1,2-Dichlorethen Feststoff/Boden dito
trans-1,2-Dichlorethen Feststoff/Boden dito

Paraphe : ﬁ

ALCONTROL B.V. ISTDURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISO/EC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY

Handelsregister: KVK Rottardam 24265285,
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Claudia Friedrich Prifbericht

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 ' Prufbeginn 01-02-2016
Prafberichtnummer 12239712 - 1 Datum Priifoericht 08-02-2016
Parameter Matrix Methode

Summe (cis,trans) 1,2- Feststoff/Boden dito

Dichlorethene
_Vinylchlorid Feststoff/Boden dito

1 ,1,1-Trichlorethan Feststoff/Boden dito

1,1-Dichlorethan Feststoff/Boden dito

1,2-Dichlorethan Feststoff/Boden dito

Tetrachlormethan’ Feststoff/Boden dito

Trichlormethan Feststoff/Boden dito

Dichlormethan Feststoff/Boden dito

1,2-Dichlorpropan Feststoff/Boden dito

Summe LHKW Feststoff/Boden dito

PCB 28 Feststoff/Boden GCMS, DIN-EN 15308

PCB 52 Feststoff/Boden dito

PCB 101 Feststoff/Boden dito

PCB 118 Feststoff/Boden dito

PCB 138 Feststoff/Boden dito

PCB 153 Feststoff/Boden * dito

PCB 180 Feststoff/Boden dito

Summe 7 PCB Feststoff/Boden dito

Summe 6 PCB multipliziert mit 5 Feststoff/Boden dito

Summe 6 PCB Feststoff/Boden y dito

EOX Feststoff/Boden E-DIN 38414-17:2012, DIN 38414-17

KW gesamt C10-C22 Feststoff/Boden DIN-ISO 16703

KW gesamt C10-C40 Feststoff/Boden dito

Lipophile Stoffe (Soxhlet-Extr.) Feststoff/Boden LAGA KW/04

Saureneutralisationskap. Feststoff/Boden LAGA EW 98 p

AT 4 Feststoff/Boden Analyse extern vergeben

Brennwert Feststoff/Boden dito

pH-Endwert nach Elution Feststoff/Boden Eluat NEN-EN-ISO 10523

Leitfahigkeit Feststoff/Boden Eluat Konform 1SO 7888 und Konform NEN-EN 27888
DOC Feststoff/Boden Eluat DIN-EN 1484

Antimon (Sb) Feststoff/Boden Eluat DIN-EN-1SO 17294-2

Arsen (As) Feststoff/Boden Eluat dito

Barium (Ba) Feststoff/Boden Eluat EN-1SO 17294-2

Cadmium (Cd) Feststoff/Boden Eluat DIN-EN-1SO 17294-2

Chrom (Cr) Feststoff/Boden Eluat dito

Kupfer (Cu) Feststoff/Boden Eluat dito

Quecksilber (Hg) Feststoff/Boden Eluat DIN-EN-ISO 17852, DIN-EN 1483

Blei (Pb) Feststoff/Boden Eluat DIN-EN-ISO 17294-2

Molybdén (Mo) Feststoff/Boden Eluat dito

Nickel (Ni) Feststoff/Boden Eluat dito

Selen (Se) Feststoff/Boden Eluat dito

Zink (Zn) Feststoff/Boden Eluat dito

Thallium (TI) Feststoff/Boden Eluat DIN-EN-ISO 17294-2

Fluorid Feststoff/Boden Eluat Konform EN-ISO 10304-1

Cyanid I. fr. Feststoff/Boden Eluat DIN 38405-13, DIN-EN-ISO 14403

Cyanid ges. Fests_toff/Boden Eluat E DIN-EN-ISO 14403:1998, DIN-EN-ISO 14403
Gesamtgehalt an geldsten Feststoff/Boden Eluat DIN-EN 15216

Feststoffen

Phenolindex Feststoff/Boden Eluat DIN-EN-ISO 14402

Chlorid Feststoff/Boden Eluat DIN-EN-ISO 10304-1

Sulfat Feststoff/Boden Eluat dito

Paraphe :
@N tgg:;};g; ggml:; 2}‘1"?5?9‘35?2“03 ;iés;nK}Z(lﬁE:[T){ﬂERUNG {RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISO/IEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUAUITY
"E]‘E Fir alle unsere Leistungen gellen diz Allgameinen Geschaftsbedingungen, hinterlegt bei def industrie- und | in Rotterdam, Handelsregister: KVK Rotterdam 24265285,
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Auftragsdatum 29-01-2016

N
TESTEN

RVAL028

Fir alle unsere Leistungen gelen die Allgemeinen Gesehafisbedingungen, hirterlegt bei der Industrie- und b

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters
Projektnummer F GB 062 Prifbeginn 01-02-2016
Prafberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht 08-02-2016
Probe Barcode Probeneingang Probenahmedatum Probengefaf
001 P4002844 29-01-2016 28-01-2016 ALC290
002 P4002845 29-01-2016 28-01-2016 ALC290
003 P4002843 29-01-2016 28-01-2016 ALC290
004 P4002842 29-01-2016 28-01-2016 ALC290
005 P4002855 29-01-2016 28-01-2016 ALC290
006 P4002846 29-01-2016 28-01-2016 ALC290
Paraphe : @

) —@N tggm{é; 2;[,;55[‘{ 2#1%19&5:{% ;Ugs‘:ﬁi?_nERU"G (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAGR ISONEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY

in Rottrdam, ister: KVK Rofterdam 24265288
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Claudia Friedrich Prufbericht

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prufbeginn 01-02-2016
Prufberichtnummer. 12239712 - 1 Datum Prufbericht 08-02-2016
Probennummer: 001 )

Probenbezeichnung M 1: B 275 Bankett zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg

. Charakterisierung nach C-Zahl

Benzin C9-C14

Kerosin und Petroleum C10-C16
Mitteldestillat.und Diesel C10-C28
Motorél C20-C36
Heizol C10-C36

Die Peaks fiir C10 und C40 sind durch das Labor eingebracht und werden als interner Standard benutzt.

012 T
0og
006 |
003
| N J
| ot
) b Hi d‘\lJﬂ\l l\lﬂ#-’u\-‘hfjv [ | I I
U T T 1 1.
0 0.4 0.9 1.3 1.8
' C10= 0.4 min. C22=0.9min. C40=1.3 min.
C12=0.5min. C30=1.1 min.
Paraphe : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. I§T DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISONEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
ASSURANCE GEMAR EN 1SO $001:2000 ZERTIFIZIERT. '
'\ For alle unsere Leistungen gellen die Aligemeinen Geschaftsbedingungen, hinterlegt bei der Industrie- und Hande!skammer in Rotterdam, Niederlande, Handelsregister: KVK Rotterdam 24265285
TESTEN

RvAL028
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Prifberichtnummer

Probennummer:
Probenbezeichnung

N ALcontrol Laboratories

Seite 16 von 29

Prifbericht
B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
F GB 062 Prifbeginn 01-02-2016
12239712 - 1 » Datum Prifbericht  08-02-2016
002

M 2: B 275 Boden Entwésserungsgraben zw. Ranstadt und Anschluss best. Radweg

Charakterisierung nach C-Zahl

Benzin

Kerosin und Petroleum
Mitteldestillat und Diesel
Motorol

Heizol

C9-C14

C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Die Peaks fiir C10 und C40 sind durch das Labor eingebracht und werden als interner Standard benutzt.

0.12 T T

0.08

0.06

0.03

e

)ﬂlﬂ“ﬁm& \

s ULf Mﬁm\_ o T

i—] %
4 0.9 ‘ 1. 1.8
C10=10.4 min. C22=0.9min. C40=1.3 min.
C12=0.6 min. C30=1.2 min.

Paraphe : ﬁ

ASSURANCE GEMAR EN ISO $001:2000 ZERTIFIZIERT.

@l\ ALCONTROL B.V. ISTDURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAB ISOMEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUAUTY

N .
TESTEH For alle uneere Leistungen gelten diz Allgemeinen Geechafisbedingungen, hinterlegt bei der Industrie- und Hande'skammmer in Rottsrdam, Niederlande, Handelsregister: KVK Rofisrdam 24265285,

RvAL028
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Claudia Friedrich Prifbericht

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prufbeginn 01-02-2016
Prafberichtnummer 12239712 -1 Datum Priifbericht  08-02-2016
Probennummer: 003

Probenbezeichnung M 3: B 275 Boden Dammflanke

Charakterisierung nach C-Zahl

Benzin C9-C14

Kerosin und Petroleum C10-C16
Mitteldestillat und Diesel C10-C28
Motorol C20-C36
Heizol C10-C36

Die Peaks fiir C10 und C40 sind durch das Labor eingebracht und werden als interner Standard benutzt.

01z T ’
oo T
006 |
ooz T
| A
f
.|| J f “1 -n’h]&f\;\”\.._ai\q_m-. }-«J’T"‘/‘MJ | H \y\_\-\—-—’»«l
0
0 4 4 ’ 0.9 ’ 1. 1.8
C10= 0.4 min. C22=0.9min. C40=1.3 min.
C12=10.6 min. C30=1.2 min.
Paraphe : ﬁ
/4\\ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISOAEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
-Q N ASSURANCE GEMAR EN I1SO $001:2000 ZERTIFIZIERT.
HSI[N Fir alle unsere Leistungen gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen, hinterlegt bel der Industrie- und Handelskammer in Rottsrdam, Niederlande, Handslsregister: KVK Rolterdam 24265285,

RvAL078
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Claudia Friedrich Priifbericht

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters _ Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prifbeginn 01-02-2016
Prafberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht  08-02-2016
Probennummer: 005

Probenbezeichnung M 5: Wirtschaftsweg parallel K 238 bis ~ 0,25 m u. FOK

Charakterisierung nach C-Zahl

Benzin C9-C14

Kerosin und Petroleum C10-C16
Mitteldestillat und Diesel C10-C28
Motorél ' C20-C36
Heizol . C10-C36

Die Peaks fiir C10 und C40 sind durch das Labor eingebracht und werden als interner Standard benutzt.

012 |
009 |
006 |
003
V) B
ul ! lﬂ.?v\"kmwﬁuw-ﬁ"‘ | f h\ﬁ—_ii
1]
0 0.4 0.9 1.3 1.8
C10= 0.4 min. C22=0.9min. C40=1.3 min.
C12=0.5min. C30=1.1 min.
Paraphe : ‘g
Q\ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 028 GEMAR ISONEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUAUTY
@[N\ ASSURANCE GEMAR EN 1SO $001:2000 ZERTIFIZIERT.
T[SIH‘ Fir alle unsere Leistungen gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen, hinterlegt bel der Jndustrie- und Hande!skammer in Rottsrdam, Niederlands, Handelsregister: KVK Rolterdam 24265285,

RvAL028
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Claudia Friedrich Prifbericht

Projektname B 275 Radweg Randstadt - Ortenberg/Selters Auftragsdatum 29-01-2016
Projektnummer F GB 062 Prifbeginn 01-02-2016
Prufberichtnummer 12239712 - 1 Datum Prifbericht  08-02-2016
Probennummer: 006 )

Probenbezeichnung M 6: Boden DammfuB best. Radweg Richtung Selters

Charakterisierung nach C-Zahl

Benzin C9-C14

Kerosin und Petroleum C10-C16
Mitteldestillat und Diesel C10-C28
Motorél C20-C36
Heizol C10-C36

Die Peaks fir C10 und C40 sind durch das Labor eingebracht und werden als interner Standard benutzt.

0.09

0.06

M, -

jijlum‘“\ﬁw\w,‘-wf"f"' TMJ | . —

!
T
0 4 0.9 1. 1.8

C10=0.4 min. C22=089min. C40=1.3 min.
C12=0.6 min. C30=1.2 min.

-
 —
==

[ m——

Paraphe : g

//\“ ALCONTROL B.V. IST DURCH DEN RAT FUR AKKREDITIERUNG (RVA) UNTER DER NR. L 023 GEMAR ISOEC 17025:2005 AKKREDITIERT UND DAS QUALITATSSYSTEM IST DURCH LLOYD'S REGISTER QUALITY
@ ASSURANCE GEMAR EN ISO $001:2000 ZERTIFIZIERT.
Fir afle unsere Leistungen gelten die Aligemeinen Geechafisbedingungen, hinterlegt bel der Industrie- und Handelskamme in Rottzrdam, Niedeslands, Handesregister; KVK Rotterdam 24265235
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Probenvorbereitungs- und Aufarbeitungsprotokoll

Probenvorbehandlung, DIN 19747

Probedaten

Probenahme durch

Menge der Probe (kg)
Auftragsnummer
Probenummer
Probenbezeichnung Kunde
Eingang im Labor

Auftraggeber

4,758

12239712

12239712-001

M 1: B 275 Bankett zwischen Ranstadt und Anschluss bestehender Radweg
29.01.2016

Probenvorbereitung

Probenahmeprotokoll Nein

Bemerkungen zum Probeneingahg Nein

Inerte Fremdbestandteile Nein Anteil Gew.-% 0.000
Vorzerkleinerung Ja

Siebung

Analyse Siebriickstand > 2 mm Nein Anteil Gew.-% 64
Analyse Siebdurchgang <2 mm Nein

Analyse auf Gesamtfraktion Ja '
Probenteilung / Homogenisierung

Fraktioniertes Teilen Nein

Kegeln und Vierteln Ja

Riickstellproben Ja 3 Monate nach Probeneingang
Probenaufarbeitung

Verfahrensabhédngige Probentrocknung

Trocknung 105 °C Ja

Lufttrocknung Ja

Chem. Trocknung Nein

Gefriertrocknung Nein

Verfahrensabhingige Probenfeinzerkleinerung

Mahlen Ja

Schneiden Nein

Bemerkungen:

_Inerte Fremdbestandteile sind nicht bei den Ergebnissen im Priifbericht beriicksichtigt.
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Erklarung des Untersuchungsinstituts

Untersuchungsinstituts ALcontrol Laboratories B.V.

Anschrift ’ Steenhouwerstraat 15
NL-3194 AG Rotterdam

Ansprechpartner . L. Fagiuoli

Telefon +49 696 7733167

E-Mail info@alcontrol.de

Prifbericht-Nr.: . 12239712

Datum dieser Erkldrung: 08.02.2016

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: Ja

Auftraggeber: Hessen Mobil

Anschrift: Sportparkstrale 15

D-35578 WETZLAR

Die im Anhang 4 der geltenden Deponieverordnung vorgegebenen Methoden wurden fiir die im Priifbericht aufgefiihrten
Parameter angewandt. ’

Das Untersuchungsinstitut ist fiir die im Priifbericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden (markiert mit 'Q’) nach EN ISO/IEC
17025 akkreditiert. :

Die Untersuchungen fiir AT4 und Brennwert wurden untervergeben. Das Fremdlabor ist fiir diese Parameter nach DIN EN
ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Fremdlabor: Gesellschatft flir Bioanalytik mbH
Anschrift:  Bruchstrasse 5¢
45883 Gelsenkirchen

Rotterdam, 8.2.2016

Ort, Datum . René van Duin (Laborleiter)
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t GBA LABORGRUPPE
A UMWELT
GBA Gesellschaft for Bloanalytik mbH - Bruchstr. 5¢ - 45883 Gelsenkirchen
ALcontrol Deutschland GmbH <,
m DAl(kS
Herriotstrale 1 7~ (

60528 Frankfurt

Priifbericht-Nr.: 2016P203299 / 1

Aldtmﬁie ngsstelle
D-PL-14170-01-00

Auftraggeber ALcontrol Deutschland GmbH

Eingangsdatum 02.02.2016

Projekt Bestellung P 34715

Material Boden

Kennzeichnung siehe Tabelle

Auftrag ) Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung PE-Behélter

Probenmenge siehe Tabelle

Auftragsnummer 16200648

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport DHL (08:45)

Labor GBA Gesellschatt fiir Bioanalytik mbH
Analysenbeginn / -ende  [02.02.2016 - 08.02.2016

Methoden siehe letzte Seite

Unterauftriage

Bemerkung .
Probenautbewatrung |0 o

Gelsenkirchen, 08.02.2016

i. A. A. Berghaus
stellv. Laborleiterin

Die Prifergebnisse bezichen sich i auf die F £l Ohne
GBA fir Bi lytik mbH HypoVereinsbank Sitz der Gesellschaft:
Bruchstr. 5¢ « 45883 Gelsenkirchen IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Hamburg
Telefon +49 (0)209 97619-0 SWIFT-BIC HYVEDEMM300 Handelsregister:

Fax +49 (0)209 97619-785 Commerzbank Hamburg Hamburg HRB 42774
E-Mall gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.de

IBAN DE6&7 2004 0000 0449 6444 00

SWIFT-BIC COBADEHHXXX St.-Nr. 47/723/00196

USt-Id.Nr. DE 118 554 138

der GBA darf der Priifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Seite 1von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2016P203299 /1
Geschéftsfihrer:

Manfred Glesecke
Ralf Murzen
Dr. Roland Bernerth  * ;flfﬁf

Carsten Schaffors
Dr. Herwig Déllefeld

ZSJah re
it “‘.a“ 1989-2014
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t G BA ' LABORGRUPPE
A UMWELT

Prufbericht-Nr.: 2016P203299 / 1
Bestellung P 34715

Auftrag 16200648 16200648 16200648 16200648
Probe-Nr. -001 002 003 004
Material Boden Boden ~ | . Boden Boden
12239712-00 (12239712-00 |12239712-00 |12239712-00
1,M1: B 275 |2, M2: B275 (3, M 3: B275 (4, M4: WW
Bankett Boden Boden Effolderbach
zwischen Entwasserun | Dammflanke | bis ca.
: Ranstadt gsgraben 0,25m u.
Probenbezeichnung ‘ und zw. FOK
Anschluss Ranstadt
bestehender |und
Radweg Anschluss
. best.
Radweg
Probemenge
Probenahme 28.01.2016 | 28.01.2016 | 28.01.2016 | 28.01.2016
Probeneingang 02.02.2016 | 02.02.2016 | 02.02.2016 | 02.02.2016
Analysenergebnisse ' Einheit
Aussehen klumpig kriimelig klumpig krimelig
Farbe braun braun braun braun
Angelieferte Probenmenge kg 0,16 0,16 0,20 0,28
Probenvorbereitung manuell n.a. n.a. n.a.
Trockenriickstand Masse-% 70,5 78,7 77,3 92,9
Brennwert Ho (wf) ' kdkg  |1900 n.a. n.a. n.a.
Atmungsaktivitat (AT4) mg 02/g TM [<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Wasserhaltevermégen 1300g 30 mL 30 mL 20 mL 30mL
Probenvorbereitung n.a. manuell manuell manuell

Seite 2 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2016P203299 /1
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Priifbericht-Nr. 2016P203299/ 1

Priifbericht-Nr.: 2016P203299 / 1
Bestellung P 34715

Auftrag 16200648 16200648
Probe-Nr. 005 006
Material Boden Boden
12239712-00 [12239712-00
5, M5: 6, M6:
Wirtschaftsw |Boden
< eg parallel  |Dammful
Probenbezeichnung K 238 bis best.
ca. 0,25m u. |Radweg
FOK Richtung
Selters
- Probemenge
Probenahme 28.01.2016 | 28.01.2016
Probeneingang 02.02.2016 | 02.02.2016
Analysenergebnisse Einheit
Aussehen kriimelig krUme]lg,
klumpig
Farbe braun braun
Angelieferte Probenmenge kg 0,24 0,19
Probenvorbereitung manuell manuell
Trockenriickstand Masse-% |89.1 77,2
Wasserhaltevermégen /1300g 20 mL 30mL
Atmungsaktivitat (AT4) mg 02/g TM [<1,0 <1,0
Angewandte‘ Verfahren und Bestimmungsgrenzen
Parameter Bestimmungs- Einheit Methode
grenze
Aussehen organoleptisch
Farbe organoleptisch
Angelieferte Probenmenge kg
Probenvorbereitung
Trockenriickstand Masse-% | DIN ISO 11465°
Wasserhaltevermégen /300g DepV Anh. 4, Nr. 3.31°
Atmungsaktivitat (AT4) 1,0 mg 02/g TM | DepV Anh. 4, Nr. 3.3.1°
Brennwert Ho (wf) kJ/kg DIN EN 15170° 2o

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen konnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: 22GBA Herten

Seite 3 von 3 zu Prifbericht-Nr.: 2016P203299 /1
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Probenvorbereitungs- und Aufarbeitungsprotokoll
Probenvorbehandlung, DIN 19747

Probedaten

Probenahme durch Auftraggeber

Menge der Probe (kg) 3.394

Auftragsnummer 12239712

Probenummer 12239712-002

Probenbezeichnung Kunde M 2: B 275 Boden Entwésserungsgraben zw. Ranstadt und Anschluss best. Radweg
Eingang im Labor 29.01.2016

Probenvorbereitung

Probenahmeprotokoll Nein

Bemerkungen zum Probeneingang Nein

Inerte Fremdbestandteile Nein Anteil Gew.-% 0.000
Vorzerkleinerung Ja

Siebung

Analyse Siebriickstand > 2 mm Nein Anteil Gew.-% 41
Analyse Siebdurchgang <2 mm Nein

Analyse auf Gesamtfraktion Ja

Probenteilung / Homogenisierung

Fraktioniertes Teilen Nein

Kegeln und Vierteln Ja

Riickstellproben Ja ‘ 3 Monate nach Probeneingang

Probenaufarbeitung

Verfahrensabhingige Probentrocknung

Trocknung 105 °C Ja
Lufttrocknung Ja
Chem. Trocknung Nein
Gefriertrocknung ' Nein
Verfahrensabhingige Probenfeinzerkleinerung
Mahlen Ja
Schneiden Nein
Bemerkungen:

Inerte Fremdbestandteile sind nicht bei den Ergebnissen im Priifbericht beriicksichtigt.
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Probenvorbereitungs- und Aufarbeitungsprotokoll
Probenvorbehandlung, DIN 19747

Probedaten

Probenahme durch Auftraggeber

Menge der Probe (kg) , 4.535

Auftragsnummer 12239712

Probenummer 12239712-003

Probenbezeichnung Kunde M 3: B 275 Boden Dammflanke

Eingang im Labor : 29.01.2016

Probenvorbereitung

Probenahmeprotokoll Nein

Bemerkungen zum Probeneingang Nein

Inerte Fremdbestandteile Nein Anteil Gew.-% o,boo
Vorzerkleinerung Ja

Siebung

Analyse Siebriickstand > 2 mm Nein Anteil Gew.-% 51
Analyse Siebdurchgang <2 mm Nein

Analyse auf Gesamtfraktion Ja

Probenteilung / Homogenisierung

Fraktioniertes Teilen Nein

Kegeln und Vierteln Ja

Riickstellproben Ja 3 Monate nach Probeneingang

Probenaufarbeitung.

Verfahrensabhidngige Probentrocknung

Trocknung 105 °C Ja
Lufttrocknung Ja
Chem. Trocknung Nein
Gefriertrocknung Nein
Verfahrensabhingige Probenfeinzerkleinerung
Mahlen Ja
Schneiden Nein
Bemerkungen:

Inerte Fremdbestandteile sind nicht bei den Ergebnissen im Prilfbericht beriicksichtigt.
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Probenvorbereitungs- und Aufarbeitungsprotokoll

Probenvorbehandlung, DIN 19747

Probedaten

Probenahme durch Auftraggeber

Menge der Probe (kg) 4.348

Auftragsnummer 12239712

Probenummer 12239712-004

Probenbezeichnung Kunde M 4: WW Effolderbach bis ~ 0,25 m u. FOK

Eingang im Labor 29.01.2016 :

Probenvorbereitung )

Probenahmeprotokoll Nein

Bemerkungen zum Probeneingang Nein

Inerte Fremdbestandteile Nein Anteil Gew.-% 0.000
Vorzerkleinerung Ja '

Siebung

Analyse Siebriickstand > 2 mm Nein Anteil Gew.-% 68
Analyse Siebdurchgang <2 mm Nein

Analyse auf Gesamtfraktion Ja

Probenteilung / Homogenisierung

Fraktioniertes Teilen Nein

Kegeln und Vierteln Ja

Riickstellproben Ja 3 Monate nach Probeneingang
Probenaufarbeitung

Verfahrensabhidngige Probentrocknung

Trocknung 105 °C Ja

Lufttrocknung Ja

Chem. Trocknung Nein

Gefriertrocknung Nein

Verfahrensabhdngige Probenfeinzerkleinerung

Mahlen Ja

Schneiden Nein

Bemerkungen:

Inerte Fremdbestandteile sind nicht bei den Ergebnissen im Priifbericht beriicksichtigt.
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Probenvorbereitungs- und Aufarbeitungsprotokoll
Probenvorbehandlung, DIN 19747

Probedaten

Probenahme durch ) Auftraggeber

Menge der Probe (kg) 6.595

Auftragsnummer 12239712

Probenummer 12239712-005

Probenbezeichnung Kunde M 5: Wirtschaftsweg parallel K 238 bis ~ 0,25 m u. FOK

Eingang im Labor 29.01.2016

Probenvorbereitung

Probenahmeprotokoll Nein

Bemerkungen zum Probeneingang Nein

Inerte Fremdbestandteile Nein Anteil Gew.-% 0.000
Vorzerkleinerung Ja

Siebung

Analyse Siebriickstand > 2 mm Nein Anteil Gew.-% 80
Analyse Siebdurchgang <2 mm Nein

Analyse auf Gesamtfraktion Ja

Probenteilung / Homogenisierung

Fraktioniertes Teilen Nein

Kegeln und Vierteln Ja

Riickstellproben ‘ Ja 3 Monate nach Probeneingang

Probenaufarbeitung

Verfahrensabhéangige Probentrocknung

Trocknung 105 °C Ja
Lufttrocknung Ja
Chem. Trocknung Nein
Gefriertrocknung Nein
Verfahrensabhédngige Probenfeinzerkleinerung
Mahlen Ja
Schneiden Nein
Bemerkungen:

Inerte Fremdbestandteile sind nicht bei den Ergebnissen im Priifbericht beriicksichtigt.
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Probenvorbereitungs- und Aufarbeitungsprotokoll

Probenvorbehandlung, DIN 19747

Probedaten

Probenahme durch Auftraggeber

Menge der Probe (kg) 5.039

Auftragsnummer 12239712

Probenummer 12239712-006

Probenbezeichnung Kunde M 6: Boden DammfuR best. Radweg Richtung Selters

Eingang im Labor . 29.01.2016

Probenvorbereitung

Probenahmeprotokoll Nein

Bemerkungen zum Probeneingang Nein

Inerte Fremdbestandteile Nein Anteil Gew.-% 0.000
Vorzerkleinerung Ja .
Siebung

Analyse Siebriickstand > 2 mm Nein Anteil Gew.-% 69
Analyse Siebdurchgang <2 mm Nein

Analyse auf Gesamtfraktion Ja

Probenteilung / Homogenisierung

Fraktioniertes Teilen Nein

Kegeln und Vierteln Ja

Riickstellproben Ja 3 Monéte nach Probeneingang
Probenaufarbeitung

Verfahrensabhingige Probentrocknung

Trocknung 105 °C Ja

Lufttrocknung Ja

Chem. Trocknung Nein

Gefriertrocknung Nein

Verfahrensabhéngige Probenfeinzerkleinerung

Mahlen Ja

Schneiden Nein

Bemerkungen:

Inerte Fremdbestandteile sind nicht bei den Ergebnissen im Priifbericht beriicksichtigt.
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