Unterlage 18.2

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, vertreten durch das Amt fir Straf3enbau und ErschlieBung (Amt 66)
StralBe: K 816 Mdrfelder Landstrale

Ausbau der Morfelder LandstralRe (K 816) zwischen
Breslauer Straf3e und Oppenheimer LandstralRe und
Aufweitung der Eisenbahntberfihrung Morfelder LandstralRe

PROJIS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

far den

Ausbau der Mdorfelder LandstralRe (K816) zwischen
Breslauer Stral3e und Oppenheimer Landstral3e und
Aufweitung Eisenbahntberfihrung Moérfelder Landstralde

Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+250

- Fachbeitrag nach Wasserrahmenrichtlinie -

aufgestellt:

Amt fur StraBenbau und ErschlieBung
gez. C. Hartmann (66.71)

gez. D. Schmitt (66.73)
gez. K. Becker (66.73.R)

Frankfurt am Main, den 13.05.2024




Ausbau der Morfelder Landstraflle (K816)
zwischen Breslauer Stral3e und Oppenheimer
LandstraRe und Aufweitung der EU Morfelder

Landstral3e Bau-km 0+000 — 0+250

Fachbeitrag nach Wasserrahmenrichtlinie
Unterlage 18.2

@
SWECO ﬁ



Impressum

Auftraggeber: :D|I|3|\I/|r:f|r<a(}<;o AG m InfraGo

HahnstraRe 49
60528 Frankfurt am Main

Auftragnehmer: Sweco GmbH
Hanauer LandstraRe 135 — 137
60314 Frankfurt am Main

Bearbeitung: Dipl. Geogr. Bertold Weitz
M.Sc. Tobias Velten

Bearbeitungszeitraum: 2023

Projekt: EA07 UWP EU Mérfelder Landstr
Projektnummer: 0120-22-006

Auftraggeber: DB Netz AG Frankfurt am Main
Datum: 21.12.2023

www.sweco-gmbh.de 2/26



Inhaltsverzeichnis

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

3.1

3.11
3.1.2
3.1.3

3.2

3.2.1
3.2.2

4.1

41.1
4.1.2

4.2

42.1
4.2.2

4.3

43.1
4.3.2

F | To =10 =T 1= TSP 5
ANlass und AUTGADENSTEIUNG ... ... e e e e e e e e e anb e eeaaaeeas 5
Rechtliche Grundlagen, Inhalt und methodisches Vorgehen ..., 6
Methodik / Prifablauf ............. s 7
Beschriebung des geplanten VOrhabens ... 8
2 F 1] oT=EYod o =11 o 18] o T PRSPPSO 8
Wasserrelevante VermeidungSmalNanmMeEN ..........coiiiiiieiiiiie et snbee e s anees 8
Planungsrelevante WasSSEIrKOIPET ..........iiii ittt e et e e e e e e ab e e e e e e e e e anneeeeeas 12
Vorkommende Wasserkorper im PlanUNgSTaUM .........ccuuvieiieeeeeiiiiiieeeeee e s ssinieeee e e e e s ssnsnneeeeeeeessnnnsnneees 12
(0] 0 1=] 4 o Tod aT=T T LT T4 o 1 o1 PSSR 12
LT a0 1Yo TS o 1 o 1] SRR 12
1ol 10 o [=] o= = SR PTPPTPP 15
Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele............ccuuveeiiioiiiiiiii e 15
ODbErflACNENWASSEIKOIPEN ... ittt st s ettt e e s nbb e e s st be e e s anbbeeeenneeas 16
LT a0 LY7o TS o 1 o 1] SR 16
Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Wasserkorper ..., 17
Vorhabensbedingte WIrkfaktOrN ..........ooi it e e e ee e e e as 17
ObErflAChENWASSEIKOIPET .....veeiiie ettt s e e e e e e s e e e e e e e s s st aaeereeeeessnsrnneeeaeesaannne 17
T a0 LY7o TS o 1 o 1] R 17
Prufung des VerschlechterungSverbots ... 19
ObErflACNENWASSEIKOIPET ...ttt e e e e e s s bbb et e e e e e e e snbbeseeaaaeeaannes 19
GIUNOAWASSEIKOIPEY ...ttt e ettt e ettt et e e e e e e aa bttt e e e e e e et et e et e e e e e e s aanbbbseeeaeeseaannbbeeeeaaeesaannnneees 19
Prifung des VerbesSerungSgEDOLS .......uuuii it e e s e e e s 23
Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane der Oberflachenwasserkorper.........cccccceeevevvicvvvnnnnnn. 23
Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane der GrundwasserkOrper .........ccccvevveeeeiiiieeeesieeeennnns 23
= V4 | PPN 25

www.sweco-gmbh.de

3/26



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lage und Ausdehnung des Grundwasserkorpers ,2470 3201".......ccccccevvvvvveeeeeeennn, 14
Abbildung 2: Lage und Ausdehnung des Grundwasserkorpers ,2470_3202"...........ccceeeeeeiieinvneeeeeeessnnnnns 14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Darstellung der vom Vorhaben potenziell betroffenen GWK..........ccooeevee i 13
Tabelle 2: Einstufung der Qualitditskomponenten fiir den planungsrelevanten GWK 2470 _3201 ............ 16
Tabelle 3  MaRnahmentypen fir den GWK 2470 32071 .......uuuiiiieiiiiiiiieiieeeesiiriereeee e e e s s ssnreeeeeee e s s e snnrneeeeeees 16
Tabelle 4: Einstufung der Qualitditskomponenten fiir den planungsrelevanten GWK 2470_3202 ............ 16
Tabelle 5 MaRnahmentypen fir den GWK 2470 _3202........cuuiiiiiiiiiiiieieee e e e siirieee e e e s s snnveeee e e e e e s e snnrnneeeeees 17
Tabelle 6:  Potenzielle Wirkungen auf den betroffenen Grundwasserkorper 2470 _3202.......ccccccceevvvvvnennn. 18
Tabelle 7:  Potenzielle Wirkungen auf den betroffenen Grundwasserkérper 2470 _3201.......cccccceevvvvvvennnnn. 19
Tabelle 8: Relevanzprifung des Grundwasserkorpers 2470 _3202. ......ccvveeiiiccureeeeeeeisiiieieeeee e s sesnnaneeeeee s 21
Tabelle 9: Relevanzprifung des Grundwasserkorpers 2740 3201 ......ccvveeeiiccirieeeeeeisiiiiieee e e e sssnrveeeeaee s 22
Tabelle 11:  Prifung der Bewirtschaftungsmaf3nahmen der Grundwasserkdrper 2470_3201 und 2470_3202
hinsichtlich der Auswirkungen durch das VOorhaben. ... 24

Abkurzungsverzeichnis

BE-Flache Baustelleneinrichtungsflache

DIN Deutsches Institut fir Normung

DN Diameter nominal

EU Eisenbahniiberfiihrung

GUV-V Gemeindeunfallversicherungsverbénde - Vorschrift

GWK Grundwasserkorper

HMUKLV Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

LAWA Bund/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

i.V.m. in Verbindung mit

MIV Motorisierter Individualverkehr

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH

OFWK Oberflachenwasserkorper

OGewV Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser

Ril Richtlinie

UG Untersuchungsgebiet

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL Wasserrahmenrichtlinie

QK Qualitatskomponente

Sweco GmbH, Dezember 2023

4/26



Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
EU Mérfelder LandstraRe

1 Allgemeines

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Morfelder LandstralRe (Kreisstrafl3e 816) ist eine wichtige Hauptverkehrsachse im Stadtgebiet
Frankfurt am Main. Dem Ausbauverlangen der Stadt Frankfurt liegt die Absicht zugrunde, die
Morfelder Landstrale zwischen Breslauer Stralle und Oppenheimer Landstralle im
Kreuzungsbereich mit der Eisenbahniberfiihrung und dartber hinaus auf einer Lange von 250 m
auszubauen. Die StralRe soll an ihrer engsten Stelle von 12,00 m auf insgesamt ca. 31 m
verbreitert werden. Dies wird erforderlich, um den vorhandenen Engpass im StralRenverlauf zu
beseitigen und die geplante Entflechtung der Verkehrsarten zu erreichen. Die Grundlage fur die
Gestaltung des neuen Stral3enquerschnitts ist das Verkehrskonzept der Stadt Frankfurt am Main
vom Mai 2020.

Zukunftig sollen die Stralenbahngleise zwischen den beiden Fahrbahnen des motorisierten
Individualverkehrs (MIV) auf einem eigenen Gleiskdrper verlaufen. Hinzu kommt die Anlage von
getrennten Geh- und Radwegen entlang beider Fahrstreifen. AuRerhalb des Planungsabschnittes
ist in der Morfelder Landstral3e bereits eine getrennte Fuhrung der Verkehrsarten vorhanden,
wobei die Radfahrstreifen auf Fahrbahnniveau verlaufen und mittels Markierung gekennzeichnet
sind.

Dieses stadtische Ausbaukonzept fiihrt zu einer wesentlichen Verbreiterung des bestehenden
Verkehrsweges mit der Folge, dass die bestehende Eisenbahniberfihrung tber die Mdrfelder
Landstral3e in Bahn-km 36,224 der Strecke 3650 Frankfurt (Main) Stadion — Frankfurt (Main) Sud
in ihrer lichten Weite von 16,20 m im Bestand auf 62,40 m aufgeweitet werden muss.

Die Anpassung an bestehende Grundstiickszufahrten in den betroffenen Bereichen, die
Erneuerung der StralRenbeleuchtung und Fahrleitungsanlagen der StralRenbahn, sind ebenfalls
Bestandteil der MaRnhahme. Des Weiteren sind Leitungsverlegungen zur Baufeldfreimachung fir
den Neubau der Widerlager sowie die Anpassung vorhandener Versorgungsleitungen durch die
Tieferlegung der Morfelder Landstral3e geplant.

Gegenstand der Antragsunterlagen sind darlber hinaus die Realisierung von
landschaftspflegerischen Ausgleichs- und ErsatzmalBhahmen sowie artenschutzrechtlich
erforderlicher MaRnahmen, die fur das Vorhaben der Stadt Frankfurt und das Vorhaben der DB
Netz AG im Wege eines einheitlichen Konzepts geplant wurden.

Die K 816 Morfelder Landstral3e weist im Ausbaubereich wegen der geringen lichten Weite der
Eisenbahniberfihrung eine Engstelle auf, die die Verkehrssicherheit fir Radfahrer und
FuRganger sowie dem OPNV stark beeintrachtigt. Der bestehende Gehweg fiir FuBganger ist
bisher nur einseitig gefuihrt, und der Radfahrer stadteinwarts teilt sich den Fahrstreifen mit der
StralRenbahn und dem MIV. Die Verkehrssicherheit ist dadurch insbesondere fur FuRgéanger und
Radfahrer stark eingeschrankt.

Vorhabentragerin der MaRnahme ist die Stadt Frankfurt am Main, vertreten durch das Amt fur
StraRenbau und ErschlieBung (ASE).

Mit der Umsetzung der im Zuge der Baumafnahme erforderlichen Aufweitung der
Eisenbahniberfihrung Morfelder Landstral’e sowie der damit einhergehenden Aufweitung der
Mérfelder Landstral3e sind Eingriffe in das Grundwasser verbunden und ein Einfluss geman
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) auf den Grundwasserkorper (GWK) kann nicht ausgeschlossen
werden. Eine Veranderung des derzeitigen Zustands scheint méglich.

Daher wurde die Sweco GmbH beauftragt einen Fachbeitrag nach EG-Wasserrahmenrichtlinie

(WRRL) zu erstellen. Das Vorhaben EU km 36,224 Morfelder LandstraRe muss mit den
Bewirtschaftungszielen der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vereinbar sein, deren
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Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
EU Mérfelder LandstraRe

Umsetzung in den 88 27 und 47 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) festgelegt sind. Es wird
gepruft, ob das Vorhaben Auswirkungen auf Oberflachen- und Grundwasserkdrper besitzt, die
dem Verschlechterungsverbot oder dem Zielerreichungsgebots gemaR Richtlinie 2000/60/EG
(WRRL) entgegenstehen.

1.2 Rechtliche Grundlagen, Inhalt und methodisches Vorgehen

Die europaische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates) bezweckt eine nachhaltige und umweltvertragliche
Gewasserbewirtschaftung. Die Mitgliedstaaten werden dazu verpflichtet in
Bewirtschaftungsplanen fiir die Einzugsgebiete notwendige MaBhahmen festzulegen, um eine
Verschlechterung des Zustandes aller Oberflachenwasser- und Grundwasserkdrper sowie die
Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern (vgl. Art. 4 WRRL).

Die WRRL wurde mit dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 in
nationales Recht umgesetzt. In 8 27 bzw. § 47 WHG werden Bewirtschaftungsziele fir
oberirdische Gewasser bzw. Grundwasser definiert.

Das malRRgebende Bewirtschaftungsziel fir Oberflachenwasserkérper (OFWK) ist die Erreichung
des guten 6kologischen Zustands bzw. Potenzials und guten chemischen Zustands (vgl. Art. 4 u.
Anhang V WRRL). Die Umweltziele fir Oberflachengewasser umfassen das
Verschlechterungsverbot, das Verbesserungsgebot und die sog. Phasing-Out-Verpflichtung (das
Verschwinden von als ,prioritar geféhrliche Stoffe” klassifizierten Substanzen aus der
aquatischen Umwelt).

Das mafgebende Bewirtschaftungsziel flir Grundwasserkorper (GWK) ist die Erreichung des
guten mengenmafigen Zustands und guten chemischen Zustands (vgl. Art. 4 u. Anhang V
WRRL). Die Umweltziele fir Grundwasser umfassen das Verschlechterungsverbot, das
Verbesserungsgebot und das Gebot der Trendumkehr (keine weitere Steigerung der
Konzentration von Schadstoffen aufgrund menschlicher Tatigkeiten).

Die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) vom 20.06.2016 setzt die Vorgaben der WRRL
und WHG um. Hier werden unter anderem die Qualitdtskomponenten und Bewertungsverfahren
zur Bestimmung des ©kologischen Zustands bzw. ©kologischen Potenzials eines
Oberflachengewéassers  konkretisiert und festgelegt. Analog gilt dies fur die
Grundwasserverordnung (GrwV) vom 09.10.2010.

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag wird gepriift, ob das Bauvorhaben mit den
Bewirtschaftungszielen der EG-WRRL vereinbar ist, ob durch das Vorhaben eine
Verschlechterung des Zustandes der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkérper eintritt
und ob das Vorhaben dem Verbesserungsgebot entgegensteht.

Sweco GmbH, Dezember 2023

o
SWECO ﬁ

6/26



Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
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1.3 Methodik / Prufablauf

Grundlage fur die Bearbeitung des vorliegenden wasserrechtlichen Fachbeitrages sind der
aktuelle Bewirtschaftungsplan 2021-2027 fur Hessen (HMUKLYV, 2021a) und das dazugehdrige
MaRnahmenprogramm flr den Bewirtschaftungszeitraum 2021-2027 des Hessischen
Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV, 2021b)

Fur das Bauvorhaben werden folgende Prifschritte durchgefiihrt:

e Ermittlung aller im Wirkraum des Bauvorhabens liegenden Wasserkorper (OFWK und
GWK)

e Beschreibung des 0&kologischen und chemischen Zustands aller Wasserkérper
hinsichtlich der in der WRRL definierten Qualitdtskomponenten und Beschreibung der
Bewirtschaftungsziele

e Darstellung der moglichen (potenziellen) Wirkungen des Vorhabens (bau-, anlage- und
betriebsbedingt) auf den Zustand der Wasserkdrper und die Bewirtschaftungsziele sowie
mdgliche Vermeidungsmalinahmen

e Ermittlung und Bewertung der relevanten Auswirkungen des Vorhabens auf die
Qualitatskomponenten der Wasserkorper und deren Bewirtschaftungsziele

Die Bewertung des 0Okologischen Zustands bzw. Potenzials von Oberflachenwasserkérpern
erfolgt gemalR den Vorgaben fir die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und
allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten. Die hydromorphologischen sowie
die chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten dienen dabei
der unterstitzenden Beurteilung der biologischen Qualitditskomponente. Die Einstufung des
chemischen Zustands von Oberflachenwasserkdrpern erfolgt anhand festgelegter
Umweltqualitatsnormen. Bei Uberschreitungen von einer Umweltqualitatsnorm ist der chemische
Zustand als ,nicht gut* einzustufen.

Grundwasserkorper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem
mengenmaligen und dem chemischen Gewasserzustand bewertet und eingestuft. Die
Einstufung des chemischen Grundwasserzustands wird auf der Basis von Schwellenwerte fur
ausgewahlte Schadstoffe durchgefiihrt. Bei Uberschreitungen dieser Schwellenwerte ist der
chemische Zustand als ,schlecht” einzustufen.

Sweco GmbH, Dezember 2023
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2 Beschreibung des geplanten Vorhabens

2.1 Baubeschreibung

Der vorliegende Ausbauabschnitt beginnt stidlich in Hohe der Einmindung der Breslauer Stral3e
in die Mdrfelder LandstraRe und endet nordlich in Hohe des Hauses Mdrfelder Landstraf3e 161.
Die Ausbaulange betragt ca. 250 m.

Die Gesamtmalinahme ist in einer Bauzeit von ca. 34 Monaten geplant.

Im ersten Bauabschnitt ist die Aufweitung der Eisenbahnuberfihrung tber die Médrfelder
LandstraBe vorgesehen, damit der notwendige Platzbedarf fir den Ausbau der Morfelder
Landstral3e zwischen Breslauer Straf3e und Oppenheimer Landstral3e vorhanden ist.

Der Baubeginn vor Ort ist ab Februar 2026 vorgesehen. Die erforderliche Bauzeit bis zur
Inbetriebnahme der Eisenbahnuberfihrung wird mit einem Zeitraum von ca. 20 Monaten
veranschlagt. AnschlieRend erfolgt der Ausbau der Mdrfelder Landstral3e einschlieBlich der
erforderlichen Verlegungen/Anpassungen der bestehenden Versorgungsleitungen.

Der StralRenquerschnitt basiert auf dem Verkehrskonzept der Stadt Frankfurt und ist durch die
Anschlussbereiche an den Bestand im Nordwesten und Sudosten des Ausbaubereichs in engen
Grenzen festgelegt.

Im Regelquerschnitt ergibt sich von Nord nach Sid folgende Aufteilung:

e Gehweg =2,50m
e Radweg (inkl. seitlichen Sicherheitsraum) 3,05m
e Fahrbahn (MIV) 3,50 m
e eigener Gleiskérper StralRenbahn 7,50 m
e Fahrbahn (MIV) 3,50 m
e Radweg (inkl. seitlichen Sicherheitsraum) 3,05m
e Gehweg >2250m

Verkehrsraumbreite insgesamt > 25,60 m

Die im Verkehrskonzept der Stadt Frankfurt enthaltene Fahrbahnbreite von 3,25 m fir die
Fahrbahn des MIV wurde auf Wunsch der Branddirektion auf 3,50 m geandert.

Im Anschlussbereich auf der Seite Breslauer StraRe weiten sich die beiden Fahrbahnen des MIV
auf zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf.

In diesem Bereich ist eine Wendemdglichkeit in die entgegengesetzte Fahrtrichtung (sogenannter
U-Turn) vorhanden, wodurch das Wenden vom stadteinwarts filhrenden Fahrstreifen auf den
stadtauswartsfiihrenden Fahrstreifen ermdglicht wird.

Durch den Ausbau der Morfelder LandstraBe muss die Eisenbahniberfihrung (EU) tber die
Mérfelder LandstralRe aufgeweitet werden. Aufgrund der schiefen Kreuzung ergibt sich fiir das
neue Bauwerk eine lichte Weite von 62,40 m.

Aufgrund der Zwangspunkte aus vorhandenen Grundstiickszufahrten und der Begrenzung der
Langsneigung der StralBenbahntrasse auf 4 % missen die Fahrbahnen des MIV und die
StralRenbahngleise, sowie der stadteinwarts fihrende Fahrstreifen des MIV und der anliegende
Geh- und Radweg in Teilbereichen der Ausbaustrecke auf einem unterschiedlichen Héhenniveau
gefihrt werden. Der Héhenversatz wird durch Winkelwande mit aufgesetztem Fillstabgelander
gesichert.

Sweco GmbH, Dezember 2023 8/26



Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
EU Mérfelder LandstraRe

Briickenbauwerk

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Morfelder Landstral’e muss die Eisenbahniberfiihrung
Uber die Morfelder Landstral3e aufgeweitet werden. Aus Griinden der Verkehrssicherheit wird auf
Mittelunterstiitzungen verzichtet und die Briicke als Einfeldbauwerk mit obenliegendem Tragwerk
erneuert. Die Eisenbahniberfihrung wird in ihrer lichten Weite von 16,20 m auf 62,40 m
aufgeweitet, die kleinste lichte Hohe wird auf 4,50 m festgelegt.

Der Stabbogeniiberbau wird mit Schotterbett und Gelanderabstand gemaf Ril 804 bzw. GUV-V
D30.1 hergestellt. Des Weiteren ist der Anforderungskatalog fur die Erhéhung der Radsatz-lasten
auf 25 t — Streckenklasse E, Klassifizierungsfaktor a= 1,21 — bertcksichtigt. Der Stabbogen ist
bei der vorhandenen Stitzweite und den gegebenen Belastungen eine erprobte, wirtschaftliche
und dauerhafte Bauweise. Durch seine schlanken Tragwerkselemente (Bogen und
Hangerstangen) wirkt der Stabbogen leicht und transparent, wodurch er sich gut in das Stadtbild
einfugt.

Der neue Briickentberbau besteht aus einer einfeldrigen Stahlkonstruktion, die als Stabbogen
mit Versteifungstragern und Hangern sowie unten liegender geschlossener Fahrbahn mit
durchgehendem Schotterbett ausgefiihrt wird. Der Uberbau ist als Einfeldtrager mit einer
Stutzweite von 64,20 m und einer Systembreite von 10,80 m geplant. Der Bogen mit einer
Systemhodhe von 10,70 m ist als Kreissegment mit einem Radius von 56,40 m ausgebildet, der
Héangerabstand betragt 5,70 m. Die Queraussteifung der Bogen erfolgt mit sechs biegesteif
angeschlossenen Verbindungstragern, die zusammen mit den Bdgen als Vierendeeltrager
wirken. Der Uberbau wird aufgrund der guten schall- und oberbautechnischen Auswirkungen mit
Unterschottermatten versehen.

Der kontinuierliche Ubergang zwischen Bahndamm und Briickeniiberbau wird durch die
Anordnung von kastenformigen Widerlagern gewahrleistet, die Uber einen 2 m méchtigen
Bodenaustausch auf dem anstehenden Boden flach gegriindet werden. Das aufgehende
Widerlager hat aufgrund geometrischer Erfordernisse aus Lagersockel, Mindestabstanden fir
Inspektion und Unterhaltung, Kammerwand etc. eine konstruktive Dicke von 2,70 m. Die
parallelen Flugelwande werden d=1,00 m ausgefiihrt und erhalten als oberen Abschluss eine
Randkappe mit integrierten Kabelkanal. Die Widerlager- und Fligelwande werden als WU-
Betonkonstruktion nach Ril 804.6101, Abschnitt 1 (12) ausgefihrt. Zusatzlich werden die
erdseitigen Betonflachen mit einer kunststoffmodifizierten Dickbeschichtung abgedichtet.

Die Erneuerung der Eisenbahniberfihrung muss weitgehend unter Aufrechterhaltung des Ei-
senbahnverkehrs durchgefihrt werden. Dementsprechend werden die neuen Widerlager hinter
den Bestandswiderlagern im Schutz von Hilfsbriicken hergestellt.

Fir die Herstellung der Grindung und der Widerlager werden zwei Baugruben im bestehenden
Bahndamm erforderlich. Die Baugrubensohle der Fundamente liegt unter Beriicksichtigung ei-
ner 10 cm dicken Sauberkeitsschicht bei 95,20 m NHN. Unterhalb der Griindungssohle ist 2 m
tief reichender Bodenaustausch bis auf tragfahige Béden erforderlich. Die Aushubsohle dafir liegt
dann bei 93,20 m NHN.

Nach dem Baugrundgutachten wird ein Bemessungswasserstand fir den Bauzustand bei 96,0 m
NHN empfohlen. Dieser Wasserstand ist als Druckhdhe des gespannten Grundwassers im Tertiar
zu verstehen. Fir einen storungsfreien Bauablauf ist die Trockenhaltung der Baugruben
notwendig, die Uber eine offene Wasserhaltung mit Pumpensimpfen erfolgen kann. Zur Ver-
meidung eines hydraulischen Grundbruchs muss zusatzlich eine Grundwasserentspannung der
gespannten Grundwasserhorizonte im Tertiar erfolgen. Der hydraulische Grundbruch ist fir den
Bodenaustausch bis 93,20 m NHN maf3gebend und mit einer Entspannung bis zu einem Niveau
von 87,0 m NHN nachgewiesen.

Nach den Wassermengenberechnungen ergeben sich fir jede Baugrube 12 ms3/h fir den Zeit-
raum zur Herstellung des Bodenaustauschs und 11 m3/h wahrend dem Bau der Widerlager. Zur
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Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
EU Mérfelder LandstraRe

Minimierung der Eingriffe in den natlrlichen Grundwasserhaushalt und Vermeidung einer
Uberlastung des Mischwasserkanals in der Mérfelder LandstraBe erfolgt die Herstellung der
Baugruben in grundwasserschonender Bauweise mit einer wasserdichten Baugrubenum-
schlieBung als Uberschnittene Bohrpfahlwand und auftriebssicherer Sohle aus
Unterwasserbeton.

Die bestehenden Leitungsquerungen der NRM (Widerlager Stid) und der Deutschen Telekom
(Widerlager Nord) werden vorab zur Baufeldfreimachung fiir den Bau der neuen Widerlager
verlegt.

Hierzu werden im Vorfeld neue Querungen mit Stahlrohren im unterirdischen Rohrvortrieb un-ter
den hochgesetzten Fligelwanden der Bestandswiderlager hergestellt.

Entwasserung

Aufgrund der anstehenden nicht bzw. nur gering durchlédssigen Bdden kann das anfallende
Oberflachenwasser der befestigten Flachen nicht versickert, sondern muss folglich in die stad-
tische Kanalisation eingeleitet werden.

Der offentliche Mischwasserkanal in der Morfelder Landstral3e ist bereits in Teilabschnitten
Uberlastet und der Unterfiihrungsbereich ist riickstau- bzw. tUberflutungsgefahrdet. Aufgrund des
schlechten baulichen Zustandes wird der Mischwasserkanal im Zuge des Ausbaus der Morfelder
Landstral3e erneuert. Nach Festlegung der Stadtentwasserung Frankfurt am Main (SEF) darf das
anfallende Oberflachenwasser nur gedrosselt in den Mischwasserkanal eingeleitet werden. Die
zugelassene Drosselabflussspende qdr. betrégt 50 I/s*ha bezogen auf die Einzugsgebietsflache
AE. Der Ruckhalteraum ist auf eine 5-jahrliche Niederschlagsbelastung zu berechnen. Zur
Einhaltung der gedrosselten Einleitungsvorschriften wird ein Regenrtickhaltebecken auf dem
Flurstiick 192/16 nordwestlich des Brickenwiderlagers in Achse 20 angeordnet. Das anfallende
Oberflachenwasser der StraRen, Geh- und Radwege sowie der StralRenbahntrasse werden Uber
Entwésserungseinlaufe, Sammelleitungen und Schachtbauwerke gesammelt und im
Freispiegelgefélle in das Rickhaltebecken eingeleitet.

Vom Rickhaltebecken wird das Wasser mittels einer Druckleitung in den neuen Mischwasser-
kanal in der Morfelder Landstral3e eingeleitet.

Das anfallende Niederschlagswasser im Briickenbereich wird Giber die geplante Querneigung der
Fahrbahntafel (umgekehrtes Dachprofil) von ca. 2 % und dem L&angsgefille des Uberbaus von
ca. 0,5 % gezielt zu den geplanten Brickenablaufen im Abstand e < 20 m gefihrt. Die
Bruckenablaufe werden in einer Sammelleitung DN 200 gefasst, an den Widerlagern mit einer
Fallleitung nach unten gefihrt und Uber einen Revisionsschacht an die Sammelleitungen der
StralRenentwédsserung angeschlossen.

Zur Ableitung des Oberflachenwassers im Hinterfillbereich hinter den Widerlagern wird an den
erdseitigen Wandflachen eine Sickerwand mit Grundrohr als unterer Abschluss angeordnet. Das
Grundrohr wird mittels wasserdichter Rohrdurchfiihrung durch die Widerlagerwand gefiihrt und
iiber einen Revisionsschacht gemeinsam mit der Uberbauentwésserung an die Sammelleitung
der StraBenentwasserung angeschlossen. Nach der hydraulischen Berechnung ergibt sich fur
den mafRgebenden Bemessungsregen eine Wassermenge von ca. 25 |/s. Erforderliche
Bdschungen erhalten die Regelneigung von 1:1,5.

Das Regenriickhaltebecken wird unterirdisch errichtet mit einem geplanten Ruckhaltevolumen
von 90,7 m3 die Grundflache wird 18,6 m x 5,1 m betragen (vgl. Unterlage 15.8)

BaustraBenkonzept und Baustelleneinrichtungsflachen

Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt straBengebunden lber die Morfelder Landstral3e und
schienengebunden (ber den Bahniibergang Ziegelhittenweg bzw. Uber Abstellgleise im
Sudbahnhof.
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Als Baustelleneinrichtungsflachen stehen die Flache auf dem Parkplatz Louisa, die gleichzeitig
als Montageflache des Stahluberbaus dient, sowie unmittelbar an der Eisenbahniberfihrung die
stadteinwarts fihrende Fahrbahn und der Stral3enseitenraum fir den Bau der Widerlager zur
Verfligung.

Detailliertere Informationen zum Bauablauf und Bauweise sind dem technischen
Erlauterungsbericht (Unterlage 1) zu entnehmen.

2.2 Wasserrelevante Vermeidungsmafinahmen

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1) sind keine relevanten
Vermeidungsmalinahmen zum Schutz der OFWK und GWK vorgesehen.
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3 Planungsrelevante Wasserkdrper

In diesem Kapitel werden die im Wirkbereich des Vorhabens vorkommenden GWK und WRRL-
relevanten OFWK identifiziert und deren Zustand und Bewirtschaftungsziele erfasst. Als WRRL-
relevant d.h. berichtspflichtig sind nach 83 i. V. m. Anlage 1 OGewV.

- FlieRgewésser mit einem Einzugsgebiet = 10 km2,

- Stehende Gewasser (Seen) mit einer Oberflache von = 50 ha,
- Ubergangsgewasser mir einem Einzugsgebiet = 10 kmz,

- Kustengewasser (nach 8 2 Nr. 1i. V. m. § 7 Abs. 5 WHG).

Im Wirkraum des Vorhabens kommen keine berichtspflichtigen oder sonstigen OFWK vor. Das
am néachstgelegene berichtspflichtige OFWK wére der Main in ca. 1 km Entfernung, jedoch ist
dieser von dem Vorhaben nicht betroffen.

Im Wirkungsbereich des Vorhabens kommen zwei GWK vor. Groftenteils liegt das
Untersuchungsgebiet samt dem Baubereich der neuen Briicke, der Ausbauflache der Marfelder
Landstrale sowie der BE-Flache Louisa innerhalb des Grundwasserkdrpers 2470 _3202.
Lediglich der sudliche Randbereich des Untersuchungsgebietes liegt innerhalb des GWK
2470_3201.

3.1 Vorkommende Wasserkorper im Planungsraum

3.1.1 Oberflachenwasserkorper

Es befinden sich keine OFWK im Untersuchungsgebiet und sind auch nicht von dem Vorhaben
betroffen, sodass eine weitere Betrachtung in dieser Unterlage entfallt.

3.1.2 Grundwasserkorper

Ein kleiner stdlicher Bereich des Untersuchungsgebietes befindet sich innerhalb des GWK
2470_3201. Der Grundwasserkorper umfasst insgesamt eine Flache von 504,824 kmz2 und ist in
seiner Gesamtheit der Trinkwassernutzung nach Art. 7 WRRL zugeordnet. Der Grof3te Teil des
GWK befindet sich im Bundesland Hessen, ein kleinerer Teil im Bundesland Bayern. Der GWK
gehort dem hydrogeologischen Groraum 3 Oberrheingraben mit Mainzer Becken und
nordhessischem Tertidr sowie dem hydrogeologischen Teilraum der Hanauer-Seligenstadter
Senke (Teilraum-ID 03201) an.

Der groRte Teil des Untersuchungsbereichs gehdért zum GWK 2470 3202. Der
Grundwasserkorper liegt vollstandig in Hessen, umfasst insgesamt eine Flache von 222,197 km?
und ist in seiner Gesamtheit der Trinkwassernutzung nach Art. 7 WRRL zugeordnet. Der GWK
gehdrt vollstandig dem hydrogeologischen Grof3raum 3 Oberrheingraben mit Mainzer Becken
und nordhessischem Tertiar an. Grof3tenteils liegt der GWK im hydrogeologischen Teilraum
Wetterau (Teilraum-ID 03202) kleinere Bereiche liegen aber auch im Tertiar und Quartar des
Rhein-Main Gebietes (Teilraum-ID 03105) und in der Rheingrabenscholle (Teilraum-ID 03101).

Eine detaillierte Ubersicht zu dem vom Vorhaben potenziell betroffenen GWK sowie dessen Lage
sind der Tabelle 1 sowie Abbildung 1 und Abbildung 2 zu entnehmen. (Quelle: Auswertung
WRRL-Viewer, BafG 2023, HNLUG, 2021a und b)
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Tabelle 1: Darstellung der vom Vorhaben potenziell betroffenen GWK.
Name 2470 3201
EU-Code DEGB_DEHE_2470_3201_BY
Grundwasserhorizont | Grenduasserkérper  und - -gruppen - in
Zustandiges Land Hessen
Flache 504,824 km?
Flussgebietseinheit Rhein
Bearbeitungsgebiet / Mai
Koordinierungsraum an
2 Uberblicksmessstellen Chemie
Anzahl Messstellen 6 Operative Messstellen Chemie
2 Messstellen Menge
Trinkwassernutzung | ja
Name 2470_3202
EU-Code DEGB_DEHE_2470_3202
Grundwasserkorper und -gruppen in

Grundwasserhorizont

Hauptgrundwasserleiter

Koordinierungsraum

Zustandiges Land Hessen
Flache 222,197 km?
Flussgebietseinheit Rhein
Bearbeitungsgebiet / Main

Anzahl Messstellen

1 Uberblicksmessstellen Chemie
2 Operative Messstellen Chemie

1 Messstelle Menge

Trinkwassernutzung

ja
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Abbildung 1: Lage und Ausdehnung des Grundwasserkorpers ,2470_3201" (DEGB_DEHE_2470_3201_BY). Die
Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern ist als blaue Linie innerhalb des GWK dargestellt. (WASSERBLICK, 2023a)

[ W

Wi Sk / ; ) S \
ﬁ‘\“}[‘“@{a?nd Holpb . A )/ & 5000 Sburder
7 ) . ” - %ﬁ\\ Hagelland
) 1

2 /)
y %

+ v.d/Hol
Ny Y]

SN
o aE &

¢

p
y Aodgau sl
s

LN 7| (o Redemark | D e |
Abbildung 2: Lage und Ausdehnung des Grundwasserkorpers ,2470_3202" (Quelle: WRRL-Viewer, Hessisches

Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2023) - alle Rechte vorbehalten).
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Bei den Grundwasserleitenden Schichten handelt es Uberwiegend um Terrassenkiese und -
sande welche als vorwiegend silikatisch/karbonatische Sedimentgesteine vorkommen. Es
handelt sich um einen quartaren Porengrundwasserleiter aus Sand, Kies und Ton-Schlufflagen.
Diese Bereiche weisen eine mittlere Durchlassigkeit auf. Daneben kommen vereinzelt tertiare
basaltische Vulkanite vor, in welchen tertiare Basalte, Alkaliolivinbasalte, Tholeiite und Trachyte
als Kluft-Grundwasserleiter fungieren. Vereinzelt kommen ebenfalls Rotliegend Sand-, Schluff-,
und Tonsteine und Mergel- und Kalksteine, welche als silikatisch/karbonatische
Sedimentgesteine vorkommen. Diese Bereiche sind als Grundwassergeringleiter ausgewiesen
und besitzen eine geringe Durchlassigkeit. (BGR, 2023)

3.1.3 Schutzgebiete

Die relevanten Schutzgebiete nach WRRL umfassen diejenigen Gebiete, fur die nach
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflichengewéasser und des
Grundwassers oder zur Einhaltung von wasserabhangigen Lebensrdaumen und Arten ein
besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde. Hierzu zahlen gemaR Art. 6 Abs. 1 und Anhang IV
Nr. 1 WRRL:

- Gebiete zur Entnahme von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
- Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten
- Erholungsgewasser (Badegewasser)

- Nabhrstoffsensible bzw. empfindliche Gebiete und Natura 2000-Gebiete

Im Vorhabensgebiet und auch angrenzend daran kommen keine relevanten Schutzgebiete nach
WRRL vor.

3.2 Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele

Die Bewertung des Zustands der betroffenen Oberflachenwasser- und Grundwasserkorper
erfolgt anhand der Vorgaben der gesetzlichen Grundlagen der OGewV und GrwV.

Fir die Erreichung der Bewirtschaftungsziele geman §§ 27 bis 31 und § 47 WHG (Art. 4 WRRL)
wird vom Hessisches Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (HMUKLYV) alle 6 Jahre ein Bewirtschaftungsplan und MaRnahmenprogramm
fur die Hessischen Gewasser erstellt. Die aktuellen Dokumente sind fir den dritten Zyklus
ausgewiesen und beziehen sich auf den Zeitraum von 2021-2027, welcher auf den vorherigen
Bewirtschaftungszeitraum 2015-2021 aufbaut. Durch das stufenweise Maflinahmenprogramm
soll erreicht werden, dass mdglichst viele Gewasser den in der WRRL geforderten ,guten
Zustand® erhalten.
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3.2.1 Oberflachenwasserkorper

Von dem Vorhaben sind keine OFWK betroffen, sodass eine weitergehende Betrachtung nicht
erforderlich ist.

3.2.2  Grundwasserkorper

Der vom Vorhaben potenziell betroffene Grundwasserkdrper 2470 3201 weist mengenmafig
einen guten Zustand auf. Der chemische Zustand wird aber als schlecht bewertet.

Tabelle 2: Einstufung der Qualititskomponenten fiir den planungsrelevanten GWK 2470_3201
(Wasserkorpersteckbrief Grundwasserkorper 3. Bewirtschaftungsplan, WasserBlick 2023)

GWK 2470 3201 Zielerreichung

Mengenmaliger Zustand erreicht

Chemischer Zustand nach 2045

In Tabelle 3 werden alle fiir den dritten Bewirtschaftungszeitraum 2021-2027 festgesetzten
MalRnahmen aufgefuhrt. Diese sind den Wasserkorpersteckbriefen der Grundwasserkdrper 3.
Bewirtschaftungsplan des Portals WasserBlick entnommen (BafG, 2023).

Tabelle 3 MaRnahmentypen fir den GWK 2470_3201
LAWA-
MaRnahme Code
MafRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der a1

Landwirtschaft

Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in Trinkwasserschutzgebieten | 43

Konzeptionelle MaRhahme; Informations- und FortbildungsmafRhahmen 503
Beratungsmaf3nahmen Landwirtschaft 504
Konzeptionelle MaRnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen 505
Konzeptionelle MaRnahme; Freiwillige Kooperationen 506
Konzeptionelle MaBhahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 508

Der vom Vorhaben potenziell betroffene Grundwasserkdrper 2470 3202 weist mengenmafig
einen guten Zustand auf. Der chemische Zustand wird aber als schlecht bewertet (s. Tabelle 4).

Tabelle 4: Einstufung der Qualititskomponenten fiir den planungsrelevanten GWK 2470_3202
(Wasserkorpersteckbrief Grundwasserkorper 3. Bewirtschaftungsplan, WasserBlick 2023)

GWK 2470 3201 Zielerreichung

Mengenmaliger Zustand erreicht

Chemischer Zustand nach 2045
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In Tabelle 5 werden alle fiir den dritten Bewirtschaftungszeitraum 2021-2027 festgesetzten
MaRnahmen aufgefuhrt. Diese sind den Wasserkorpersteckbriefen der Grundwasserkdrper 3.
Bewirtschaftungsplan des Portals WasserBlick entnommen (BafG, 2023).

Tabelle 5 MafRnahmentypen fir den GWK 2470_3202
MalRnahme (L:'g\é\gA
Maf&na_hmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Néhrstoffeintrage aus der a1
Landwirtschaft
Umsetzung/Aufrechterhaltung von WasserschutzmafRnhahmen in Trinkwasserschutzgebieten | 43
Konzeptionelle MaBnahme; Informations- und FortbildungsmaRnahmen 503
Beratungsmaf3nahmen Landwirtschaft 504
Konzeptionelle MaRhahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen 505
Konzeptionelle MaBnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 508

4 Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen
Wasserkorper

4.1 Vorhabensbedingte Wirkfaktoren

In den folgenden beiden Kapiteln ist eine Ubersicht der potenziellen Wirkungen auf die
Qualitatskomponenten/Umweltqualitdtsnorm der Grundwasser- und Oberflachenwasserkdorper
dargestellt (vgl. Tabelle 6 und Tabelle 7). Zudem mogliche Vermeidungsmafnahmen den
auftretenden Wirkfaktoren zugeordnet.

4.1.1 Oberflachenwasserkorper

Durch das Vorhaben sind keine Oberflachenwasserkorper betroffen, sodass eine weitere
Betrachtung nicht erforderlich ist.

4.1.2 Grundwasserkorper

Betriebsbedingte Auswirkungen sind auf die Grundwasserkdrper auszuschlie3en, da sich durch
den Ausbau der Morfelder LandstraBe und der Aufweitung des Briickenbauwerks keine
Veranderungen der Nutzung zur Ausgangssituation einstellen. Somit sind ist bei dem GWK
2470_3202 lediglich mit bau- und anlagebedingten Auswirkungen zu rechnen. Auf dem Gebiet
des Grundwasserkorpers 2470-3201 ist mit lediglich baubedingten Einflissen zu rechnen, da die
Ausdehnung des GWK lediglich randlich in das Untersuchungsgebiet ragt und hier selbst keine
baulichen MafRhahmen vorgesehen sind.
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Tabelle 6: Potenzielle Wirkungen auf den betroffenen Grundwasserkdrper 2470_3202.

Grundwasserkorpe
r

potenzielle Wirkung Mdégliche Vermeidungsmalnahmen

Zustand
Zustand

mengenmalfiger
chemischer

Baubedingte Wirkungen

Schadstoff und
Betriebsstoffeintrag ~ durch
Baufahrzeuge (Treibstoffe, Einhaltung einschlagiger DIN-Normen fir
Schmiermittel) Baustelleinrichtung und -ausfihrung

Grundwasserentnahme
durch Grundwasserhaltung
(Grundwasserabsenkung) X Keine Vermeidung mdglich

Bodenverdichtungen
(verringerte
Grundwasserneubildung) X Keine Vermeidung mdoglich

Anlagebedingte Wirkungen

Verringerung  der  GW-
Neubildung X

(Flacheninanspruchnahme) Keine Vermeidung mdoglich

Betriebsbedingte Wirkungen

keine
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Tabelle 7: Potenzielle Wirkungen auf den betroffenen Grundwasserkérper 2470_3201.
Grundwasserkorpe
r
potenzielle Wirkung 5 Mdégliche Vermeidungsmalnahmen
(o)) —
- Q
S 2 52
ES Q2 8
c 0 E 0
(O] ) =)
O N AN
) o
S
Baubedingte Wirkungen
Schadstoff und
Betriebsstoffeintrag ~ durch X
Baufahrzeuge (Treibstoffe, Einhaltung einschlagiger DIN-Normen fir
Schmiermittel) Baustelleinrichtung und -ausfiihrung,
Bodenverdichtungen
(verringerte
Grundwasserneubildung) X Keine Vermeidung mdoglich
Anlagebedingte Wirkungen
keine
Betriebsbedingte Wirkungen
keine

4.2 Prufung des Verschlechterungsverbots

4.2.1 Oberflachenwasserkorper

Durch das Vorhaben sind keine Oberflachenwasserkorper betroffen, sodass eine weitere
Betrachtung nicht erforderlich ist.

4.2.2 Grundwasserkorper

Fir jede bewertungsrelevante Qualitatskomponente der GWK (mengenmafiger und chemischer
Zustand) ist zu prufen, ob es durch die Wirkungen des Vorhabens relevante negative
Auswirkungen gibt. Im Folgenden wird fur jede Auswirkung des Vorhabens geprift, ob es nach
der Umsetzung der Vermeidungsmafinahmen zu relevanten Verschlechterungen einzelner QK
kommt. Eine Verschlechterung des mengenmaRigen Zustands eines GWK liegt dann vor, wenn
ein Kriterium nach 84 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Buchst. d bis d GrwV nicht mehr erflllt wird. Eine
Verschlechterung des chemischen Zustands ist gegeben, sobald ein Schwellenwert fiir einen
Schadstoff § 7 Abs. 2, 8 5 Abs. 1 oder Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV uberschritten
wird. (LAWA, 2017) Eine Ubersicht der Relevanzpriifungen sind in Tabelle 8 und Tabelle 8
dargestellt.

Sweco GmbH, Dezember 2023 19/26



Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
EU Mérfelder LandstraRe

Grundwasserkorper 2470 3202

Schadstoff und Betriebsstoffeintrag durch Baufahrzeuge (Baustellenbetrieb): Bei Einhaltung der
einschlagigen DIN-Normen fiir Baustelleneinrichtung und -ausfiihrung ist von keinem Eintrag in
den GWK auszugehen. Daher sind negative Auswirkungen auf den chemischen Zustand des
GWK nicht zu erwarten und fir eine vertiefende Betrachtung besteht keine Relevanz.

Grundwasserentnahme durch Grundwasserhaltung (Grundwasserabsenkunq): Die
Grundwasserhaltung wird nur bauzeitlich in den Baugruben der Briickenpfeiler aufrechtgehalten.
Es wird hierbei lediglich in die oberen Schichten des tertiaren Horizonts eingegriffen. Dies betrifft
somit ungespanntes Grundwasser, welches in einer tonigen Matrix schwimmt. Das gespannte
Grundwasser ist erst in den quartdaren Schichten anzutreffen und ist durch die BaumaRnahme
nicht betroffen. (vgl. Dr. Spang, 2023). Eine dauerhafte Absenkung des Grundwasserspiegels ist
hierdurch nicht zu erwarten. Die Wasserhaltung erfolgt bauzeitlich wahrend der Griindung der
Bruckenpfeiler. Es werden bauzeitlich pro Baugrube ca. 11 bis 12 m3h zur Trockenhaltung
entnommen. Um die Wasserentnahme so gering wie méglich zu halten, erfolgt die Herstellung
der Baugruben in grundwasserschonender Bauweise mit einer wasserdichten
BaugrubenumschlieBung aus  Unterwasserbeton. Ebenfalls befinden sich  keine
grundwasserabhangigen Oberflachengewasser, Messtellen, Trinkwassererfassung oder -
schutzzone sowie Landékosysteme im direkten Umfeld der MaBnahme, sodass eine temporare
und minimale Grundwasserabsenkung keine direkten Auswirkungen hatte. Durch den begrenzten
Zeitraum und den guten mengenmaRigen Zustand des GWK ist von keinen negativen
Auswirkungen der Malinahme auf den mengenmaligen Zustand auszugehen und fiir eine
vertiefende Betrachtung besteht keine Relevanz.

Bodenverdichtungen (verringerte Grundwasserneubildung): In Arbeitsbereichen ist mit
baubedingten Bodenverdichtungen zu rechnen. Diese Bodenverdichtungen werden nach
Abschluss der Bauarbeiten durch Wiederherstellungsmaf3nahmen (vgl. Unterlage 19.1, Kap. 6.2)
beseitigt. Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen durch BE-Flachen erfolgt auf meist in
teilversiegelten und vollversiegelten Bereichen, welche bereits eine sehr geringe Bedeutung fur
die Grundwasserneubildung besitzen (vgl. Unterlage 19.1, Kap. 4.5). Daher ist von keinem
erheblichen Einfluss der bauzeitlichen Verringerung der Versickerungsrate auf den
mengenmafigen Zustand des GWK auszugehen und fiir eine vertiefende Betrachtung besteht
keine Relevanz.

Verringerung der  GW-Neubildung  (Flacheninanspruchnahme): Die anlagebedingte
Flachenneuversiegelung durch die Aufweitung der Morfelder LandstralBe kann zu einer
Verringerung der Grundwasserneubildungsrate fiihren. Im Bereich der EU betrifft dies neben
bereist teil- und vollversiegelten Flachen auch Stral3enrader und Bahnbdschungen. Hier liegen
anthropogen Uberpragte Aufschittungsbéden vor (Dr. Spang, 2023), bei welchen von einer
Vorbelastung durch Schadstoffe der viel befahrene Mérfelder LandstralRe auszugehen ist. Die
Neuversiegelung von nicht bereits voll- oder teilversiegelten Flachen liegt bei ca. 1.500 m2 und
ist aufgrund der Vorbelastung der Flachen sowie bei einem Gesamteinzugsgebiet des GWK von
222 km2 als nicht maBgeblich anzusehen. Es ist von keinem negativen Effekt auf den
mengenmafigen Zustand des GWK auszugehen und fiir eine vertiefende Betrachtung besteht
keine Relevanz.
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Tabelle 8:Relevanzprufung des Grundwasserkdrpers 2470_3202.
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Grundwasserkdrper 2470 3202

Auswirkung
(MaRBnahme)

Festgelegte
Vermeidungsmal3nahmen

Projektbezogene Relevanz

Baubedingte Auswirkung

Grundwasserneubildung)

Schadstoff und | Einhaltung einschlagiger | Keine Relevanz bei Einhaltung der Vorgaben

Betriebsstoffeintrag durch | DIN-Normen fur | der entsprechenden Normen.

Baufahrzeuge Baustelleinrichtung und -

(Treibstoffe, ausfiihrung

Schmiermittel)

Grundwasserentnahme Keine MaRnahmen | Keine Relevanz, da lediglich von einem

durch moglich bauzeitlichen Eingriff in die obersten Schichten

Grundwasserhaltung des ungespannten Grundwassers auszugehen

(Grundwasserabsenkung) ist. Ebenfalls befinden sich keine
grundwasserabhangigen relevanten Gebiete
oder Messstellen in unmittelbarer Nahe, sodass
eine mdgliche geringe temporéare
Grundwasserabsenkung keine Auswirkungen
auf den GWK héatte. Der mengenmafig gute
Zustand wird durch diese MalRnahme nicht
negativ beeinflusst.

Bodenverdichtungen Keine MaRnahmen | Keine Relevanz da es sich hierbei um

(verringerte moglich baubedingte Einflisse handelt. Es handelt sich

bei den betroffenen Flachen um bereits
erheblich vorbelastete und meistens teil- und
vollversiegelte Bereiche mit einer geringen
Bedeutung fur die Grundwasserneubildung.
Nach Abschluss der Bauarbeiten werden diese
Verdichtungen beseitigt.

Anlagebedingte Auswirkung

Verringerung der GW-
Neubildung

(Flachenversiegelung)

Keine MalRnahmen

moglich

Keine Relevanz., da sich gegenuber dem
Istzustand nur eine marginale zusatzliche
Flachenversiegelung ca. 1500 m? ergibt, die den
mafgeblichen Anteil von < 1% am GWK
deutlich unterschreitet.

Betriebsbedingte Auswir

kung

keine

Fir den GWK 2740_3202 kénnen keine relevanten Auswirkungen durch die Baumal3hahme
festgestellt werden, die zu einer dauerhaften Verschlechterung oder nachteiligen Auswirkung auf
die QK und damit auf die Zustandsklassen des Grundwasserkdrpers fuhren. Daher ist eine
vertiefende Betrachtung nicht notwendig.
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Grundwasserkorper 2740 3201

Schadstoff und Betriebsstoffeintrag durch Baufahrzeuge (Baustellenbetrieb): Bei Einhaltung der
Einschlagigen DIN-Normen fiir Baustelleneinrichtung und -ausfuhrung ist von keinem Eintrag
auszugehen. Daher sind negative Auswirkungen auf den chemischen Zustand des GWK nicht zu
erwarten und fir eine vertiefende Betrachtung besteht keine Relevanz.

Bodenverdichtungen (verringerte Grundwasserneubildung): Im Bereich des GWK finden lediglich
baubedingte Eingriffe ab, sodass Bodenverdichtungen in Arbeitsbereichen nicht ausgeschlossen
werden konnen. Diese Bodenverdichtungen werden nach Abschluss der Bauarbeiten durch
WiederherstellungsmalBnahmen beseitigt. Daher ist von keiner erheblichen bauzeitlichen
Verringerung der Versickerungsrate zu rechnen und ein negativer Einfluss auf den
mengenmafigen Zustand des GWK auszuschlieBen. Fir eine vertiefende Betrachtung besteht
keine Relevanz.

Tabelle 9: Relevanzprufung des Grundwasserkdrpers 2740_3201

Grundwasserkdrper 2470 3201

Schmiermittel)

Auswirkung Festgelegte Projektbezogene Relevanz

(MaRBnahme) Vermeidungsmal3nahmen

Baubedingte Auswirkung

Schadstoff und | Einhaltung einschlagiger | Keine Relevanz bei Einhaltung der Vorgaben
Betriebsstoffeintrag durch | DIN-Normen fur | der entsprechenden Normen.

Baufahrzeuge Baustelleinrichtung und -

(Treibstoffe, ausfuihrung

Bodenverdichtungen Keine

MalRnahmen | Keine Relevanz da es sich hierbei

(verringerte
Grundwasserneubildung)

moglich

baubedingte Einflisse handelt. Es handelt sich
bei den betroffenen Flachen um
Bahnbtschungen, die bereits erheblich eine
starke anthropogene Uberpragung aufweisen

und eine geringe Bedeutung flr
Grundwasserneubildung.

Anlagebedingte Auswirkung

keine

Betriebsbedingte Auswirkung

keine

Fir den GWK 2740_3201 kénnen keine relevanten Auswirkungen durch die Baumal3hahme
festgestellt werden, die zu einer dauerhaften Verschlechterung oder nachteiligen Auswirkung auf
die QK und damit auf die Zustandsklassen des Grundwasserkdrpers fihren. Daher ist eine
vertiefende Betrachtung nicht notwendig.

Nach der LAWA Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot sind grundsatzlich das ganze
Vorhaben und dessen Auswirkungen nach der Vollendung zu betrachten. Es stellen kurzzeitige
nachteilige Veranderungen wahrend der Bauphase, die nach Fertigstellung beseitigt sind oder
Veranderungen, durch die eine Verbesserung eingetreten ist, keine Verschlechterung nach
WRRL dar. (LAWA 2017)
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Insgesamt sind bau-, anlage- und betriebsbedingt keine dauerhaften Verschlechterungen oder
nachteilige Auswirkungen auf die QK und damit den Zustandsklassen des Grundwasserkérper
zu erwarten.

Es kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass der Ausbau der Morfelder
LandstraBe und der Ersatzneubau und Aufweitung des Eisenbahniibergangs Méorfelder
Landstral3e zu einer Verschlechterung des mengenmafigen oder des chemischen Zustands des
Grundwasserkorpers fuhrt.

Das Vorhaben ist in Bezug auf den Schutz des Grundwasserkdrpers mit den Zielen der WRRL
vereinbar.

4.3 Priufung des Verbesserungsgebots

4.3.1 Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane der
Oberflachenwasserkorper

Durch das Vorhaben sind keine Oberflachenwasserkorper betroffen, sodass eine weitere
Betrachtung nicht erforderlich ist.

4.3.2  Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane der Grundwasserkoérper

Im Folgenden wird beschrieben, ob zur Zielerreichung erforderliche MalRnahmen durch das
Vorhaben ganz oder teilweise behindert bzw. erschwert sind, so dass die Zielerreichung des
guten mengenmafigen und chemischen Zustands vorhabensbedingt gefahrdet bzw. verzogert
werden konnte (vgl. § 47 Abs. WHG).

Insgesamt sind keine nachteiligen Auswirkungen durch die BaumaBnahme auf die
BewirtschaftungsmaRnahmen (vgl. Tabelle 3 und Tabelle 5) zur Erreichung eines guten
chemischen Zustandes der Grundwasserkorper 2470 3201 und 2470 3202 zu erwarten (vgl.
Tabelle 11).

Damit ist das Vorhaben des Ausbaus der Morfelder Landstrale und des Ersatzneubaus und
Aufweitung des Eisenbahniibergangs Morfelder Landstralle in Bezug auf dem Schutz des
Grundwasserkoérpers mit den Zielen der WRRL vereinbar.
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Tabelle 10: Prifung der BewirtschaftungsmaBnahmen der Grundwasserkdrper 2470_3201 und 2470_3202
hinsichtlich der Auswirkungen durch das Vorhaben. Bezeichnung der Manahme mit LAWA-code
Nummer in Klammern.

Bewirtschaftungsmafnahmen

Grundwasserkdrper 2470 3201 und 2470_3202

MafRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrdge aus der Landwirtschaft
(41)

» Keine Auswirkungen durch das Vorhaben gegeben.

Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3hahmen in Trinkwasserschutzgebieten (43)

» Keine Auswirkungen durch das Vorhaben gegeben.

Konzeptionelle MaBnahme; Informations- und FortbildungsmaRnahmen (503)

» Keine negativen Auswirkungen gegeben.

Beratungsmaf3nahmen Landwirtschaft (504)

» Keine negativen Auswirkungen gegeben.

Konzeptionelle MaBhahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Férderprogrammen (505)

» Keine negativen Auswirkungen gegeben.

Konzeptionelle MaRhahme; Freiwillige Kooperationen (506)

» Keine negativen Auswirkungen gegeben.

Konzeptionelle MaRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (508)

» Keine Auswirkungen durch das Vorhaben gegeben.
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5 Fazit

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag wurde geprift, ob das Vorhaben Ausbau der Mdrfelder
LandstralBe und des Ersatzneubaus und Aufweitung des Eisenbahnibergangs Méorfelder
LandstralBe mit den Zielen der EG-WRRL vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde
bewertet, ob durch das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustandes der betroffenen
Oberflachen- und Grundwasserkdrper eintritt und ob das Vorhaben dem Verbesserungsgebot
entgegensteht.

Die rechtliche Grundlage fir die Erstellung eines Fachbeitrages bilden neben der
Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG,) das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die
Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV).

Oberflachenwasserkorper sind durch das Vorhaben nicht betroffen, weshalb diese nicht weiter
betrachtet wurden.

Die beiden betroffenen Grundwasserkdrper 2470_3201 und 2470_3202 befinden sich jeweils in
einem guten mengenmafigen und in einem schlechten chemischen Zustand. Die festgestellten
bau- und anlagebedingten Wirkungen des Vorhabens auf die GWK fuhren zu keinen relevanten
langfristig negativen Auswirkungen auf die jeweiligen chemischen und mengenmaligen
Zustande. Die MalRBnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele gemaR 847 WHG fir den
GWK werden durch das Vorhaben nicht negativ beeinflusst.

Somit ist das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmenrichtlinie nach 827 und
847 vereinbar. Es kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es zu einer
Verschlechterung der Qualitdtskomponenten der Oberflachenwasserkérper oder der
Grundwasserkérper kommt. Die fir die Zielerreichung vorgesehenen MalRnahmen werden nicht
behindert. Das Vorhaben steht auch dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.
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