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1. Planungsanlass

Hessen Mobil plant zur Verbesserung der Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmer den Bau
eines kombinierten Rad- und Gehweges zwischen Hotheim und Lorsbach (nachstehend ,,RGW* be-
zeichnet). Der RGW beginnt am Ortsausgang von Hofheim und endet am Ortseingang Lorsbach.
Der RGW wird 6stlich der Fahrbahn der I. 3011 gefiihrt und hat insgesamt eine Lange von ca. 2,6 km.

Die Schaffung des Baurechts erfolgt iiber Planfeststellung.

Der Rad- und Gehweg liegt teilweise innerhalb des Uberschwemmungsgebietes des Schwarzbachs
(Gew.- Kennzahl 24906), in welchem bauliche Anlagen nach § 78 Abs. 4 WHG untersagt sind. Nach
§ 78 Abs. 5 WHG besteht jedoch die Moglichkeit, nach Einzelfallpriifung bauliche Anlagen zu geneh-
migen. Das Gesamtvolumen innerhalb des Uberschwemmungsgebietes iiberschreitet die Bagatell-
grenze, sodass Ausgleichsmal3nahmen fiir den Verlust des Retentionsraums nach § 78 Abs. 5 Nr. 1a
WHG erforderlich sind.

2. Untersuchungsraum

Zentral im Untersuchungsgebiet verlduft die L 3011. Den stidlichen Abschluss bildet der Ortsausgang
von Hofheim. Die L. 3011 verlduft im Talgrund des Schwarzbachs, der im Gegensatz zu den angren-
zenden Hingen durch Offenland gepragt ist. Westlich parallel der L. 3011 verlauft die Bahnlinie. Im
Norden schlieB3t der Untersuchungsraum mit dem Ortseingang von Lorsbach ab. Zwischen den Orts-
grenzen von Hofheim und Lorsbach befinden sich Siedlungsstrukturen im Bereich der ehemaligen
Miihlen (Ilmensandmiihle, Hammermiihle und Krebsmiihle). Der Schwarzbach weist ein Uber-
schwemmungsgebiet auf, das tiberwiegend Ostlich der I. 3011, in Teilbereichen aber auch westlich der
L 3011 liegt.

3. Ausgleichsbedarf

Der Ausgleichsbedarf wurde vom technischen Planer (KuK) tiber die folgenden Schritte ermittelt:

1. Verschneidung der Grenzen des neu festgesetzten Uberschwemmungsgebiets mit dem Be-
stands-dgm (Vermessung inkl. 1m-Rasterdaten) zur Ermittlung der Hohen am Rand des
Uberschwemmungsgebiets

2. Erstellung eines DGMs der Wasseroberfliche, Dreiecksvermaschung erfolgt durch
VESTRA, Vermaschungsdreiecke sind leider nicht immer senkrecht zur FlieBrichtung

3. Hierdurch entsteht ein Modell mit unterschiedlichen Neigung senkrecht zur Flierichtung.
Es gibt Abweichungen zu den tibergebenen Hohen entlang der Achse des Schwarzbachs (s.
Exceldatei 231103_Vergleich_Attributtabelle_ WSP_Stat_d50m_DGM_Ueberschwem-
mungsgebiet*). Nach Uberpriifung der Abweichung resultieren diese vorwiegend durch die
Héhen am 6stlichen Rand des Uberschwemmungsgebietes aus der Befliegungsdaten im 1m-
Raster, die teilweise im Béschungsbereich am Schwarzbach sehr ungenau sind.

4. Verschneidung der Planungs-DWG vom Rad- und Gehweg entlang der L. 3011 mit den
Uberschwemmungsgebietshéhen.

Insgesamt entsteht mit der Planung ein Retentionsraumverlust von rd. 2.000 m?.

Dieser ist umfangs-, funktions- und zeitgleich auszugleichen.
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4. Ausgleichsflichensuche

Um den Retentionsraumausgleich zu planen wurden folgende Aspekte berticksichtigt:

- Die Fliche liegt unmittelbar angrenzend an das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet.

- Flichen mit Bebauung (einschl. Girten und sonstiger dazugehériger Strukturen) in den Orts-
lagen in im Umfeld der Mithlen wurden ausgeschlossen.

- Naturschutz- und wasserrechtliche Gebiete: Im Umfeld des Uberschwemmungsgebietes lie-
gen Flichen des Trinkwasserschutzgebietes 436-014 ,,WSG Br. III Hotheim, Hotheim®. Fli-
chen dieses Schutzgebietes wurden fiir den Retentionsraumausgleich ausgeschlossen.

- ,,Wald*“ im Sinne des HWaldG: Mit Gehodlzen bestockte Flichen wurden fiir den Retentions-
raumausgleich ausgeschlossen, da dies neben dem Eingriff in hochwertige Biotoptypen auch
einen Eingriff in forstrechtliche Flichen bedeutet hitte.

- Nutzungstypen: Geschiitzte Nutzungstypen gem. KV wurden fiir den Retentionsraumaus-
gleich ebenfalls ausgeschlossen. Bei den tibrigen Nutzungstypen wurde anhand ihrer Wertig-
keit und Regenerationsfahigkeit im Einzelfall beurteilt, ob ein Retentionsraumausgleich auf
dieser Fliche méglich ist.

- Faunistische Erfassungen: Die Ergebnisse der faunistischen Erfassungen wurden bei der Be-
urteilung der Flicheneignung berticksichtigt.

Unter Berticksichtigung der vorgenannten Kiriterien blieben insgesamt 7 Flachen fiir einen Retenti-
onsraumausgleich ohne erhebliche Eingriffe in naturschutzfachlich wertvolle Bereiche tbrig. Die Fla-
chen sind in der folgenden Tabelle 1 aufgelistet und werden dabei von Siiden nach Norden aufgefiihrt.
Lediglich die Fliche 2 liegt westlich der L. 3011, alle Gibrigen liegen &stlich.

Um den benétigten Retentionsraumgewinn zu schaffen, kénnen die Flichen mit mindestens 0,35 m
Stirke und bis zu 0,5 m stark abgegraben werden. Hierzu wird zunichst der Oberboden abgetragen
und seitlich gelagert. Der benétigte Abtrag von 0,35 m bzw. bis zu 0,5 m erfolgt aus dem Unterboden.
Der Oberboden wird anschlieBend wieder angedeckt, sodass die Flichen wieder bewirtschaftbar sind.

Um den Hohenunterschied von 0,35 bzw. 0,5 m abzufangen wurden 3 m breite Pufferstreifen um die
Retentionsraumflichen eingeplant, sodass keine abrupten Kanten im Gelidnde entstehen. So kann ei-
nerseits das Wasser ungehindert auf und von der Fliche strémen und die Fliche weiterhin im Zusam-
menhang mit den angrenzenden Flichen (Weide, Midhwiese) bewirtschaftet werden.

Tabelle 1: Ubersicht iiber die fiir den Retentionsraumausgleich ausgewihlten Flichen.
Betroffene Flur- | Flichengrof3e Retentionsraumgewinn | Pufferfliche
stucke min./max
Fliache 1 Gemarkung Hof- | 2.079 m? 727,65 / 1.039,5 793 m?

heim, Flur 59,
Flursticke 68-76
teilweise

Fliache 2 Gemarkung Hof- | 856 m? 299.6 / 428 576 m?
heim, Flur 59,
Flursticke 25, 26,

40, 121/1  teil-
weise
Flache 3 Gemarkung Hof- | 2.001 m? 700,35 / 1.000,5 387 m?

heim, Flur 59,
Flursticke 5, 6
und 101 teilweise;
Flur 60 Flurstick
70/4 teilweise
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Flache 4

Gemarkung Hof-
heim, Flur 60
Flursticke 26, 27
teilweise

250 m?

87,5/ 125

114 m?

Flache 5

Gemarkung Hof-
heim, Flur 61
Flursticke 33, 34
teilweise

392 m?

1372 /196

151 m?

Flache 6

Gemarkung Hof-
heim, Flur 61
Flursticke 31, 32
teilweise

68 m?

23,8 / 34

107 m?

Flache 7

Gemarkung Hof-
heim, Flur 61
Flursticke 31, 32

teilweise

243 m?

85,05 / 121,5

186 m?

Summe:

5.889 m?

2.061,15 / 2.9445

2.314 m*

Fazit

Durch den Abtrag von mindestens 0,35 m und maximal 0,5 m Unterboden kann der benétigte Re-
tentionsraumausgleich fir das Projekt L3011 Neubau eines Rad- und Gehweges zwischen Hotheim
und Lorsbach fiir das Uberschwemmungsgebiet des Schwarzbaches umfangs-, funktions- und zeit-

gleich ausgeglichen werden.

Afilar, den 28.10.2024

Dipl.-Geogt. Christian Koch, Stadtplaner AKH
Planungsbiuro fiir Siedlung und Landschaft

(Codan ULLO.

gepruft: 28.10.2024
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