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1 EINLEITUNG

Hessen Mobil StralRen- und Verkehrsmanagement plant die Erneuerung der Stiitzwand entlang des Miihlgrabens
im Suden Lorsbachs. In der Klarwerkskurve ist zudem ein Ausbau der L 3011 zwecks Verschwenkung der
Fahrbahnachse vor der Ortseinfahrt Lorsbach geplant, um einen derzeitigen Unfallschwerpunkt zu beseitigen.
Hier ist, neben einem Aufstellungsbereich fur die Zufahrt zum sudlichen Tor der Kldranlage und zu einem
Wirtschaftsweg, eine Aufweitung des westlichen Fahrstreifens geplant. Weiterhin ist nach Abschluss der hier
dargestellten Baumafnahmen auch in diesem Teilbereich die Anlage des fiir die gesamte Teilstrecke zwischen
Lorsbach und Hofheim vorgesehenen kombinierten Geh- und Radwegs am Ostlichen Fahrbahnrand der
LandesstralRe L 3011 vorgesehen. Der Bau des Radwegs erfolgt nicht im Zuge dieser BaumalRnahme und wird
entsprechend an dieser Stelle nicht mit betrachtet.

Nachdem der Umbau der Klarwerkskurve bereits in einem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag (PGNU 2021 b)
sowie einem zugehorigen Artenschutzfachbeitrag (PGNU 2020 a) betrachtet wurde, ergab sich nun aufgrund
einer Sammelklage Gewerbetreibender in Lorsbach eine Plandnderung der bauzeitigen Verkehrsfiihrung. So
weicht die urspringliche Planung der bauzeitigen Stralenflihrung nun ab von der 2021 vorgesehenen
StraBenfihrung (vgl. Abbildung 1).

i '/,’ / e % 7
Abbildung 1: Vergleich des aktuell geplanten bauzeitigen Strafsenverlaufes (links, Stand Mai 2023) mit der urspriinglichen
Planung im Bereich der Kldrwerkskurve (rechts, Bauwerksplan Stand 16.10.2020). © Hessen Mobil.

27.06.2023 3

PONL



Hessen Mobil

StraBen- und Verkehrsmanagement

EINGRIFFS-AUSGLEICHS-PLANUNG ZUR PLANANDERUNG DER
KLARWERKSUMFAHRUNG 2023

Hessen Mobil beauftragte die PGNU am 04.05.2023 mit der Erstellung eines Eingriffsgutachtens sowie mit der
Betrachtung der artenschutzrechtlichen Aspekte der gednderten BaustraBenfiihrung. Es handelt sich um eine
zusatzliche Fliche von ca. 1.400 m?, die an die bereits vorliegende Planung direkt angrenzt. In folgendem
Kurzgutachten wird die Eingriffs-Ausgleichs-Planung fiir die neue Klarwerksumfahrung vorgenommen.

2 BESTAND

Um eine aktuelle Einschatzung der nach Plandanderung vorgesehenen BaustraRBe vornehmen zu kdnnen, erfolgte
am 22.06.2023 eine Ubersichtsbegehung des neuen Untersuchungsgebietes (sieche Abbildung 2), die einer
Aktualisierung der vorliegenden Biotoptypen diente. Da die urspriingliche Biotoptypenkartierung nach der
Hessischen Kompensationsverordnung von 2005 erfolgte, wurde auch die Aktualisierung danach durchgefiihrt.

Wie auf Abbildung 2 zu sehen ist, liegt der gréRte Teil des ca. 1.400 m? groRen Untersuchungsgebietes auf dem
Gelande des Klarwerkes. Dieses besteht groRtenteils aus Schotterflichen (10.530) und bewachsenen
Schotterflaichen (10.610) sowie Abdeckungen (10.510), die ein unterirdisches Regenriickhaltebecken
Uberdecken, und Baumhecken (04.600). Im 6kologischen Gutachten von 2017 ist dieser Bereich als ,11.224
Intensivrasen auf Sportanlagen” dargestellt, was nicht den derzeitigen Gegebenheiten entspricht und daher
angepasst wurde.

Sudlich liegt ein Privatgarten (11.221) mit angrenzendem Gebusch (02.100) und gepflastertem Weg (10.520). Der
nordliche Teil des Untersuchungsgebietes liegt im Bereich des Pferdehofes mit einem Auslauf fiir die Pferde auf
sandigem Untergrund (10.530) und angrenzender Weide (06.200).
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Klarwerksumfahrung Lorsbach
Bestandskarte, Stand 22.06.2023

Biotoptypen (Hess. KV von 2005)

02.100 Trockene bis frische, 10.510 Véllig versiegelte Flache [ untersuchungs-
Ziu:) 0Giejl'::)uschhe:|Hecken und Sdume 10.520 Pflaster gebiet
' e 10.530 Schotter- und Sandflachen

04.600 Baumheck
05.243 Nal:mrf e baiite Gl 10.610 Bewachsene Schotterflachen
; R e e SR - 10.710 Dachfléche nicht begriint

.250 B i ach P : i
05.250 Begradigte und ausgebaute Bache 11.221 Strukturarme Hausgérten ™ 04.110 Einzelbaume
06.200 Pferdeweiden

Abbildung 2: Bestandskarte Biotoptypen Kldrwerksumfahrung Lorsbach
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Nachfolgend werden die Biotoptypen beschrieben, die im Untersuchungsgebiet angetroffen wurden.

Tabelle 1:Biotop- und Nutzungstypen gemdfs Hessischer Kompensationsverordnung (2005), die im Untersuchungsgebiet
angetroffen wurden

Typ-Nr. |Biotop- und Nutzungstyp

02.100 Trockene bis frische, saure Gebiische, Hecken und Sdume
04.600 Baumhecken

06.200 Pferdeweiden

10.510 Sehr stark oder vollig versiegelte Flachen (Ortbeton, Asphalt)

10.520 Nahezu versiegelte Flachen, Pflaster
10.530 Schotter- und Sandflachen
10.610 Bewachsene Schotterflachen (Trittpflanzengesellschaften)

11.221 Strukturarme Hausgarten

Trockene bis frische, saure Gebiische, Hecken und Sdume (02.100)

Gebilsche dieses Typs wachsen am noérdlichen Ende des Geldndes des Klarwerkes sowie neben dem
Wohngebadude. Sie werden von den charakteristische Arten Feld-Ahorn (Acer campestre), Hasel (Corylus
avellana), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Brombeere (Rubus fruticosus agg.) aufgebaut.

Baumhecken (04.600)

Auf dem Geldnde der Kldaranlage sowie zwischen Klaranlage und Pferdehof befinden sich zwei linienhaft
ausgebildete Baumhecken. Diese setzen sich hauptsachlich aus Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Spitzahorn
(Acer platanoides), Feldahorn (Acer campestre), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea) und Brombeere (Rubus
fruticosus agg.) zusammen.

Pferdeweiden (06.200)

Zwischen der StralRe und der Koppel des Pferdehofs liegt eine Pferdeweide. Diese ist eher obergrasdominiert, u.
a. durch Arten wie Wiesen-Knauelgras (Dactylis glomerata), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-
Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), hinzu kommen Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Gewdhnliches
Rispengras (Poa trivialis) und Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense). Typische Wiesenarten wie Wiesen-
Platterbse (Lathyrus pratensis), Weiles Labkraut (Galium album), Scharfer HahnenfuR (Ranunculus acris),
Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) Wiesen-Storchenschnabel
(Geranium pratense), Zaun-Wicke (Vicia sepium), Schlangenknoterich (Bistorta officinalis) und GroRer
Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) kommen ebenfalls vor.

Sehr stark oder véllig versiegelte Flachen (Ortbeton, Asphalt) (10.510)

Diesem Biotoptyp wurden die Schachtdeckel des Klarwerks zugerechnet.

Nahezu versiegelte Flachen, Pflaster (10.520)

Der Weg zur Betriebswohnung des Klarwerks ist gepflastert.
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Schotter- und Sandflichen (10.530)

Der Bereich des unterirdischen Regeniberlaufbeckens im Bereich des Klarwerks ist geschottert und wird
aullerdem als Parkplatz und Abstellflache genutzt.

Bewachsene Schotterflachen (Trittpflanzengesellschaften) (10.610)

Randlich ist die geschotterte Oberflache des Regenriickhaltebeckens bewachsen und wird ebenfalls regelmaRig
als Parkplatz oder Ablageflache genutzt. Grasarten wie Gewohnliches Knduelgras (Dactylis glomerata) und
Ausdauernder Lolch (Lolium perenne) kommen hier vor. AuRerdem Spitzwegerich (Plantago lanceolata),
Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Rapunzel-Glockenblume
(Campanula rapunculus), Schafgarbe (Achillea millefolium) und WeiRklee (Trifolium repens).

Strukturarme Hausgarten (11.221)

Diesem Biotoptyp wurde der Privatgarten der Betriebswohnung des Klarwerks zugeordnet.
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3 PLANUNG

Der geplante Eingriffsbereich hat eine Fliche von ca. 1.010 m? und grenzt nahtlos an die urspriingliche Planung
von 2021 an. Wie auf Abbildung 3 zu sehen ist, verlauft die geplante Klarwerksumfahrung von Norden nach Siiden
und weicht der Baustelle in 0Ostlicher Richtung aus. Dort verlduft sie Uber die unterirdisch liegenden
Regenuberlaufbecken des Abwasserverbandes Main-Taunus. Auf der westlichen Seite der Fahrbahn wird ein
begleitender Bankettstreifen hergestellt, auf der Gstlichen Seite ein Schotterstreifen. Im nérdlichen und am
sidlichen Bereich der tempordren Fahrbahn wird beidseits eine Boschung hergestellt, um Hohenunterschiede
im Gelande kompensieren zu kénnen. Ostlich der Fahrbahn ist eine ca. 366 m? groRRe
Baustelleneinrichtungsflache vorgesehen. Zwischen der Fahrbahn und der Baustelleneinrichtungsflache wird ein
Pferdeweg hergestellt, den die Betreiber des Pferdehofs flr ihre Zwecke nutzen kénnen.

Die Fahrbahnbefestigung setzt sich grundsatzlich aus den folgenden Schichtdicken zusammen:

Asphaltdecke: 5cm
Asphalttragschicht: 15cm
Frostschutzschicht: 40 cm
Gesamtaufbau: 60 cm

Im Bereich iiber den unterirdisch liegenden Regeniiberlaufbecken wird die bestehende Uberdeckung 20 cm tief
abgegraben und der Aufbau wie folgt reduziert hergestellt:

Asphaltdecke: 5cm
Asphalttragschicht: 15cm
Gesamtaufbau: 20 cm

In nachfolgender Tabelle 2 ist aufgefiihrt, in welchem Umfang in die einzelnen Nutzungstypen eingegriffen wird.

Tabelle 2: Ubersicht Eingriff

Nutzungstyp Eingriff (m?)
02.100 Trockene bis frische, saure Geblsche, Hecken und Sdume 18
04.600 Baumhecken 61
06.200 Pferdeweiden 154
10.510 Sehr stark oder vollig versiegelte Flachen (Ortbeton, Asphalt) 1
10.520 Nahezu versiegelte Flachen, Pflaster 3
10.530 Schotter- und Sandflachen 584
10.610 Bewachsene Schotterflachen (Trittpflanzengesellschaften) 151
11.221 Strukturarme Hausgarten 38
Gesamt 1.010
27.06.2023 8
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Klarwerksumfahrung Lorsbach
Planung, Stand 22.06.2023

] Urspriingliche Planung von 2021
Baustellen- [ ] Pferdeweg
elfmchtungsﬂache [ ] Schotter [ untersuchungsgebiet
W7 Boschung B Eonkeit
B rahrbahn
™ Einzelbdume
Abbildung 3: Planung Kldrwerksumfahrung Lorsbach
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Um die Auswirkungen der geplanten Klarwerksumfahrung auf Natur und Landschaft so gering wie méglich zu
halten, sind Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen geplant, die nachfolgend erldutert werden.

Tabelle 3: Ubersicht der Mafinahmen

Nr. MaRnahmentyp MaRnahme

V1 Vermeidung Schutz von Gehdlzen

V2 Vermeidung Einzelbaumschutz

V3 Vermeidung SchutzmaRnahmen auf der Baustelle

V4 Vermeidung Umgang mit Bodenaushub

V5 Vermeidung Festlegung des Rodungszeitraumes

V6 Vermeidung Durchfiihrung einer Umweltbaubegleitung
Al Ausgleich Grinlandeinsaat

A2 Ausgleich Gebuschpflanzungen

A3 Ausgleich Pflanzung von Feldgehélzen

27.06.2023 10

PONL



EINGRIFFS-AUSGLEICHS-PLANUNG ZUR PLANANDERUNG DER Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

KLARWERKSUMFAHRUNG 2023

Klarwerksumfahrung Lorsbach
MaBnahmen & Ausgleich,
Stand 22.06.2023

MaBnahmen Ausgleich

000 Scl:]utlz alzgninzende | « | 06.930 Griinlandeinsaat (A1) ] Ursp;grzigliche Planung
Geholze (V1 von
l i | 02.400 Pflanzung Gebiisch (A2)
Baumschutz (V2) - o )
=
v o 02.400 Pflanzung Baumhecke (A3) | Eingriffsbereich

Abbildung 4: Mafinahmen und Ausgleich Kldrwerksumfahrung Lorsbach
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4.1. VermeidungsmalBnahmen

VermeidungsmaRBnahme 1 (V1): Schutz von Gehélzen

Um eine Beschddigung der Geholze, die sich in unmittelbarer Nahe zum Baustellenbereich befinden, zu
vermeiden, werden die entsprechenden Abschnitte der Baumhecken wéahrend der Bauarbeiten durch einen
festen Bauzaun geschiitzt.

VermeidungsmaRnahme 2 (V2): Einzelbaumschutz

In unmittelbarer Ndhe am nérdlichen und am sidlichen Ende des Vorhabens steht jeweils ein Baum, der durch
die Bauarbeiten beschddigt werden kdnnte. Diese Baume werden durch einen Stammschutz sowie einen stabilen
Bauzaun gemal RAS-LP 4 geschiitzt.

VermeidungsmaBnahme 3 (V3): SchutzmafSinahmen auf der Baustelle

Wahrend der Bauarbeiten ist durch entsprechendes Baustellenmanagement und SchutzmaBnahmen
sicherzustellen, dass keine grundwassergefahrdenden Stoffe in das Grundwasser gelangen. Dies beinhaltet die
Verwendung biologisch abbaubarer Schmierstoffe, die tagliche Kontrolle der Baumaschinen auf Leckagen und
die Vorhaltung von Olbindemittel.

VermeidungsmaRnahme 4 (V4): Umgang mit Bodenaushub

Baubedingt anfallender Ober- und Unterboden wird fachgerecht getrennt und unvermischt auf Mieten
aufgesetzt (nach DIN). Die Hohe der Bodenmieten fiir den Oberboden soll 2 m und fiir den Unterboden 3 m nicht
Ubersteigen, um zusatzliche Verdichtung durch die Auflast zu vermeiden (DIN 19731). Entsprechend des
Baufortschritts wird der Boden sofort und fortlaufend sukzessive lage- und abschnittsweise entsprechend der
urspriinglichen Schichtung wieder eingebaut. Nicht verwertbarer Boden wird abgefahren.

VermeidungsmaBnahme 5 (V5): Festlequng des Rodungszeitraumes

Durch die Rodung von Geholzen im Baufeld im Zeitraum gemaR § 39 (5) BNatSchG vom 1.10. bis 28.02. und die
vorsorgliche Kontrolle auf neue Baumhohlen im Eingriffsbereich werden Totungen und Verletzungen von
Jungvogeln sowie die Zerstorung von Gelegen vermieden. Adulte Vogel kdnnen dem Eingriff zu jeder Zeit
rechtzeitig ausweichen.

Ist eine Rodung innerhalb dieses Zeitfensters nicht moglich, wird durch eine 6kologische Baubegleitung eine
Kontrolle auf zum Zeitpunkt der Rodung vorliegende Brutgeschehen durchgefiihrt. Die okologische
Baubegleitung wird durch entsprechendes Fachpersonal durchgefiihrt. Liegen aktuelle Brutgeschehen vor, ist
der Rodungsbeginn zu verschieben auf einen Zeitpunkt nach Ausflug der Jungvogel.

VermeidungsmaBnahme 6 (V6): Durchfiihrung einer Umweltbaubegleitung

Durchfiihrung einer Umweltbaubegleitung im Plangebiet — mit u. a. Beurteilung der Standsicherheit der zu
erhaltenden Einzelbdume und zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen auf die Tier —und
Pflanzenwelt.
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4.2. Ausgleichsmalinahmen

AusgleichsmaBnahme 1 (Al): Griinlandeinsaat

Die Eingriffe in die Grinflache neben der Pferdekoppel sowie in dem Privatgarten sind nach Riickbau der
temporaren StraRe an Ort und Stelle wieder zu rekultivieren bzw. neu anzupflanzen.

Hierzu wird gebietseigenes Saatgut eingesdt, das einer Saatgutmischung fir artenreiches Dauergriinland
(Regiosaatgut, Ursprungsgebiet Nr. 9, Oberrheingraben mit Saarpfalzer Bergland) entspricht.

Das Zielbiotop ist: 06.930 Naturnahe Griinlandeinsaat

Im Einzelnen sind folgende MalRnahmen vorgesehen:

Herstellungspflege:
e Einsaat der Wiesensaatgutmischung, danach zweischiirige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes,
e In Abhangigkeit des Aufkommens von Unkrautern Schrépfmahd 10 — 12 Wochen nach der Aussaat,
e Verzicht auf Dlingung und Pestizide,
e  Kontrolle auf das Aufkommen von Neophyten und ggf. deren Entfernung.

Entwicklungspflege:
e Entwicklungspflege 3 Jahre,
e Zweischiirige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes im Zeitraum ab Mitte Juni und Mitte August,

e Verzicht auf Diingung und Pestizide, in Abhdngigkeit des Aufkommens von Ackerunkrautern
Schropfmahd,

e  Kontrolle auf das Aufkommen von Neophyten und ggf. deren Entfernung.

Unterhaltungspflege: wie vorher durch Eigentiimer/Pachter

AusgleichsmaRnahme 2 (A2): Gebuschpflanzungen

Die durch das Vorhaben beeintrachtigten Geblische neben dem Wohngebdaude werden nach Riickbau der
Klarwerksumfahrung wieder angepflanzt.

Das Zielbiotop ist: 02.400 Geblschpflanzung

Im Einzelnen sind folgende MaRnahmen vorgesehen:
Herstellungspflege:

e Andeckung von 30 cm Oberboden nach entsprechender Herstellung des Unterbodens,

e Anpflanzung von Gehdlzen mit einem Baumanteil von ca. 10 % aus gebietseigenen Gehdlzarten.
Pflanzmaterial: Acer campestre (Feld-Ahorn), Sorbus aucuparia (Eberesche), Prunus spinosa (Schlehe),
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball), Corylus avellana (Haselnuss), Crataegus spp. (WeiRdorn),
Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen) u. a.

e  Pflanzabstdnde und -qualitat Straucher: 1,5 m im Raster, 3 Triebe, 60-100 cm. Pflanzqualitat Baume:
Heister mit/ohne Ballen, 125-150 cm.

Entwicklungspflege:
e selektives Auf-den-Stock-Setzen in Abstdnden von 10-15 Jahren.

Unterhaltungspflege: wie vorher durch Eigentiimer/Pachter
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AusgleichsmaRnahme 3 (A3): Pflanzung von Feldgeholzen

Die durch das Vorhaben beeintrachtigten Baumhecken zwischen Klarwerksgelande und Pferdehof sowie nérdlich
des Wohngebdudes. werden nach Riickbau der Klarwerksumfahrung wieder angepflanzt.

Das Zielbiotop ist: 02.400 Neuanlage von Feldgehdlzen

Im Einzelnen sind folgende MaBnahmen vorgesehen:

Herstellungspflege:

e Andeckung von 30 cm Oberboden nach entsprechender Herstellung des Unterbodens,
e Anpflanzung von Gehdlzen mit einem Baumanteil von ca. 50 % aus gebietseigenen Gehdlzarten.
Pflanzmaterial: Acer campestre (Feld-Ahorn), Sorbus aucuparia (Eberesche), Prunus spinosa (Schlehe),

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball), Corylus avellana (Haselnuss), Crataegus spp. (WeiRdorn),
Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen) u. a.

e Pflanzabstdnde und -qualitdt Straucher: 1,5 m im Raster, 3 Triebe, 60-100 cm. Pflanzqualitdt Baume:
Heister mit/ohne Ballen, 125-150 cm.

Entwicklungspflege:
e selektives Auf-den-Stock-Setzen in Abstdnden von 10-15 Jahren.

Unterhaltungspflege: wie vorher durch Eigentiimer/Pachter

PGN U 27.06.2023 14
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5 EINGRIFFS-AUSGLEICHS-BILANZ

Tabelle 4: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz Kldrwerksumfahrung Lorsbach

Nutzungstyp nach Hessischer Kompensationsverordnung von 2005 WP/qm Flache je Nutzungstyp in gm Biotopwert Differenz
vorher nachher vorher nachher
Typ-Nr. Bezeichnung Sp.3xSp. 4 Sp.3xSp. 6 Sp.10-Sp. 8
Sp. 1 2 3 4 6 8 10 12
1. Bestand vor Eingriff
02.100{Trockene bis frische, saure Gebiische, Hecken und Sdume 36 18 0 648 0 -648
04.600|Baumhecken 56 61 0 3416 0 -3416
06.200|Pferdeweiden 21 154 0 3234 0 -3234
10.510|Sehr stark oder véllig versiegelte Flachen (Ortbeton, Asphalt) 3 1 0 3 0 -3
E‘ 10.520(Nahezu versiegelte Flachen, Pflaster 3 0 9 0 -9
% 10.530(Schotter- und Sandflachen 6 584 0 3504 0 -3504
g 10.610{Bewachsene Schotterflachen (Trittpflanzengesellschaften) 21 151 0 3171 0 -3171
:‘;’ 11.221|Strukturarme Hausgarten 14 38 0 532 0 -532
v 2. Zustand nach Ausgleich / Ersatz
02.400|Gebuschpflanzung, Neuanlage von Feldgehdlzen 27 0 79 0 2133 2133
06.930|Naturnahe Griinlandeinsaat 21 0 192 0 4032 4032
10.510|Sehr stark oder véllig versiegelte Flachen (Ortbeton, Asphalt) 3 0 1 0 3 3
10.520(Nahezu versiegelte Flachen, Pflaster 0 3 0 9 9
10.530(Schotter- und Sandflachen 0 735 0 4410 4410
Summe 1.010 1.010 14.517 10.587 -3930
Nach Durchfiihrung aller AusgleichsmaBnahmen verbleibt ein Biotopwertdefizit von 3.930 Punkten. Dieses wird mit einer entsprechenden Ersatzzahlung kompensiert.
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