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1 Veranlassung und Vorbemerkung

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine neue tangentiale Schienenverbindung im Orts- und
Nachbarschaftsverkehr der Metropolregion Frankfurt RheinMain zur Verbesserung des offentli-
chen Schienenpersonennahverkehrs durch die Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt
Frankfurt am Main sowie der umliegenden Kreise, Stadte und Gemeinden miteinander und un-
tereinander und zur besseren intermodalen Anbindung des Flughafens Frankfurt am Main. Durch
diese Funktion der RTW wird die historisch gewachsene Verbindung Uber den Kopfbahnhof
Frankfurt Hauptbahnhof erganzt, was mittelbar zu einer Entlastung des Hauptbahnhofs und damit
des S-Bahntunnels fuhrt.

Geplant ist die Realisierung zweier Linien, die sich im Kernbereich tUberlagern. Diese beiden Li-
nien sollen zum einen von Bad Homburg v. d. H6he und zum anderen von Frankfurt-Praun-
heim/Gewerbegebiet jeweils Giber Eschborn, Frankfurt-Hochst, den Flughafen-Regionalbahnhof
und Neu-lsenburg Bahnhof nach Neu-lsenburg Birkengewann und zum anderen zum Bahnhof
Dreieich-Buchschlag verlaufen. Es ist vorgesehen, dass die beiden Linien jeweils halbstindlich
verkehren und sich im Kernabschnitt zwischen Eschborn und Neu-Isenburg Bahnhof zu einem
Viertelstundentakt erganzen.

Linie 1: Bad Homburg v. d. Héhe — Eschborn — HAchst — Flughafen — Neu-Isenburg Birken-
gewann

Linie 2: Praunheim — Eschborn — H6chst — Flughafen — Dreieich-Buchschlag

Die RTW ist in mehrere Planfeststellungsabschnitte (PFA) unterteilt. Der ca. 16 km lange Ab-
schnitt Nord verlauft von Bad Homburg v. d. H. bzw. vom Gewerbegebiet Praunheim Uber Esch-
born und endet nach der Uberfiihrung Sossenheimer StralRe am Bau-km 7,0. Betroffen sind in-
soweit die Stadte Bad Homburg v. d. H., Oberursel, Steinbach, Frankfurt am Main, Eschborn,
Schwalbach am Taunus und die Gemeinde Sulzbach (Taunus).

Antragsgegenstand ist die Anderung der Eisenbahniiberfiihrung der BAB 5 (BW 401).

Anlage 18.02.02.01a (Anlage aus Planfeststellungsbeschluss) zeigt in einem Lageplan den ge-
planten Streckenverlauf. Die EU BAB 5 befindet sich am Streckenkilometer 3,3.

Im vorliegenden Gutachten werden nach einer Beschreibung der geologischen und hydrogeolo-
gischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet die wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen
Aspekte des Vorhabens untersucht. Dies sind:

- die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf wasserwirtschaftliche Schutzgebiete,
- die Streckenentwasserung im Hinblick auf Gewasser- und Grundwasserschutz,

- die potenziellen Wechselwirkungen zwischen dem geplanten Bauwerk und dem Grund-
wasser bzw. den Oberflachengewassern,

- ein Monitoringkonzept zur Uberwachung der potenziellen Auswirkungen des Bauwerkes
auf Grundwasserstande und Grundwasserqualitat sowie
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- die Zusammenstellung der wasserrechtlichen Antragsgegenstande.

2 Hydrogeologische Verhaltnisse

21 Geologische Verhiltnisse im Untersuchungsraum

Die geplante RTW-Trasse verlauft im PFA Nord von Norden nach Stiden kommend zunachst im
Niddagraben, tUberquert zwischen Eschborn und Héchst den Hochst-Sulzbacher Horst und min-
det schlieBlich in Hochst in den Hattersheimer Graben. Der Hattersheimer Graben und der Nid-
dagraben sind die direkte nordwestliche bzw. norddstliche Fortsetzung des Oberrheingrabens. In
Hohe des Mains geht der Hattersheimer Graben in die sudlich gelegene Kelsterbacher Tiefscholle
und damit in den Oberrheingraben Uber (HLUG 2009).

Das Untersuchungsgebiet wurde durch tektonische Aktivitaten im Tertidr abgesenkt und wahrend
des Oligozans und Miozans teilweise von Meer Uberflutet. In diesen Zeitintervallen wurden fos-
silreiche Kalk- und Mergelschichten abgelagert, u.a. die im weiteren Untersuchungsgebiet anzu-
treffenden Hydrobienschichten. Eine weitere Absenkung des Oberrhein- und des Niddagrabens
im spateren Tertiar (Pliozan) sorgte flr machtige limnisch-fluviatile Ablagerungen von Kiesen,
Sanden und Schluffen aus den umgebenden hoéher gelegenen Liefergebieten, die die maritimen
Sedimente uberlagern.

Zwischen Praunheim und Sossenheim sind die tertidren Sedimente grof3raumig von quartarem
Ldss und Lésslehm Uberdeckt.

Im Rahmen der geotechnischen Erkundung wurden entlang der RTW-Trasse Bohrungen und
Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe von 30 m unter GOK niedergebracht. Sie schlielRen
uberwiegend pleistozanes und pliozénes Lockergestein auf - Sande, Schluffe und Tone in Wech-
sellagerung - und bestatigen damit die Erwartungen. Ausgewahlte Bohrprofile aus der geotech-
nischen Erkundung von km 3,0 bis km 4,0 sind im Profilschnitt in der Anlage 18.02.03.01a (An-
lage aus Planfeststellungsbeschluss) dargestellt. Im Bereich der EU BAB 5 wurden bis in eine
Tiefe von 14 Meter unter GOK bindige Sedimente (Schluffe und Tone) angesprochen (DB ENGI-
NEERING & CONSULTING GMBHa).

Anlage 18.02.03.03 (Anlage aus Planfeststellungsbeschluss) zeigt einen Schnitt durch die Brun-
nengalerie des Wasserwerks Praunheim || (GEOHYDROLOGISCHES BURO UND INGENIEURBURO FUR
WASSERERSCHLIERUNG, WASSERVERSORGUNG UND UMWELTTECHNIK 1999). Entlang der Brunnen-
galerie lagern unter einer ca. 5 — 10 m machtigen Lehmschicht bis in eine Tiefe von ca. 50 m
unter GOK (ca. 60 — 70 muNN) pliozane Sande und Tone in Wechsellagerung. Die Bohrprofile
der Brunnen fugen sich damit in den beschriebenen schematischen Aufbau des Untergrundes
ein.
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2.2 Hydrogeologische Verhaltnisse im Untersuchungsraum

Entlang der RTW-Trasse bilden im Niddagraben die pliozanen Sande den obersten Grundwas-
serleiter, in den lokal mehrere Meter méachtige Tonlagen eingelagert sind. Die Machtigkeit des fur
die Trinkwasserversorgung genutzten Aquifers betragt an den Brunnen des WW Praunheim Il
ca. 50 m. Die in Betrieb befindlichen Brunnen 1 - 8 des Wasserwerks sind bis in eine Tiefe von
ca. 15 — 50 m unter GOK ausgebaut. Der westlichste Brunnen 9 war nur 1978 flir kurze Zeit im
Betrieb. Tab. 1 fasst die Stammdaten der Brunnnen zusammen.

Tab. 1 Stammdaten der Brunnen des WW Praunheim Il (GEOHYDROLOGISCHES BURO UND INGENIEURBURO FUR WAS-
SERERSCHLIERUNG, WASSERVERSORGUNG UND UMWELTTECHNIK 1999)

Brunnen GOK Filterstrecke Ruhewasserspiegel Brunnentiefe
[miiNN] [muGOK] [muGOK] [muGOK]

17,00 — 22,00

Br. 1 114,00 15,40 36,00
23,50 — 35,00
24,30 - 31,30

Br. 2 113,67 14,67 39,20
33,30 - 34,30
21,00 - 25,00
29,20 -29,70

Br. 3 112,97 14,07 43,00
31,00 — 34,00
39,50 — 42,00
22,50 - 23,50

Br. 4 114,25 25,00 - 35,50 14,55 44,00
41,50 — 42,50

Br.5 114,65 24,00 — 34,00 15,35 39,00
26,00 — 28,00

Br. 6 117,30 17,30 47,00
36,00 — 45,00
23,50 — 28,50

Br. 7 117,30 17,90 44,50
33,50 — 39,50
24,00 - 31,50

Br. 8 119,10 36,00 — 38,50 19,50 53,50
48,50 — 51,50

Anlage 18.02.04.01a (Anlage aus Planfeststellungsbeschluss) zeigt einen Grundwasserglei-
chenplan des Untersuchungsgebietes, der auf dem Gleichenplan vom Juni 1994 beruht (HLUG
2009) und zwischen Eschborn und Praunheim an aktuelle Grundwasserstande angepasst wurde.
Entlang der geplanten Trasse wurden im Rahmen der Baugrunduntersuchungen Grundwasser-
messstellen eingerichtet. Die in diesen Messstellen im Oktober 2014 gemessenen Grundwasser-
sténde sind im Gleichenplan von 1994 eingetragen und flgen sich gut in die groRraumige Grund-
wasserstréomung ein. Genaue Angaben zu den Grundwasserstandsmessungen und dem Ausbau
der Grundwassermessstellen entlang der RTW-Trasse sind den geotechnischen Fachgutachten
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zu entnehmen (DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH, 2016a). Der dargestellte Gleichenplan ist
reprasentativ fur mittlere klimatische Verhaltnisse. Die grofiraumige Grundwasserstromungsrich-
tung ist parallel zu den Vorflutern Liederbach, Sulzbach und Westerbach von Nordwest nach
Slidost gerichtet.

Im Umfeld der Brunnen des WW Praunheim wurden 2014 héhere Grundwasserstande gemessen
als 1994, was u.a. auf die seit 2009 verringerte Férderung des WW Praunheim |l zurlickzuflihren
ist. Die Forderung im WW Praunheim Il betrug 1994 knapp 2 Mio. m¥a, in den Jahren 2009 —
2013 dahingegen 1,1 — 1,3 Mio. m%a (s. Kapitel 4.1). In 2019 sind die Férdermengen wiederum
auf 2,7 Mio. m?%a angestiegen, fur Trockenjahre wird das WW Praunheim Il aktuell mit 3,6 Mio.
m?3/a bilanziert. Anlage 18.02.04.02a (Anlage aus Planfeststellungsbeschluss) stellt zum Ver-
gleich den unveranderten Gleichenplan vom Juni 1994 dar.

Bei den aktuellen Verhaltnissen liegen die mittleren Grundwasserstande am Bauwerk ca. bei 100
mUNN. Der bauzeitliche Bemessungsgrundwasserstand wurde durch den Baugrundgutachter auf
101,5 mUNN festgegelgt, der Grundwasserstand fir den Endzustand liegt bei 102,2 miNN (DB
ENGINEERING & CONSULTING GMBH, 2016a). Zusammen mit der Gelandeoberkante von ca. 120
mUNN liegen die Grundwasserflurabstéande bei ca. 20 muGOK.

2.3 Grundwasserqualitat

Das Grundwasser im Untersuchungsgebiet ist als hartes Grundwasser einzuordnen, dessen Har-
tebildner Calcium und Magnesium aus der quartaren Loss- und Losslehmiberdeckung stammen.
Anthropogene Stoffeintrage in das Grundwasser zeigen sich flachig v.a. in Form erhdhter Nitrat-
gehalte sowie lokal im Vorkommen von Herbiziden (HLUG 2009).

Altlastenverdachtsflachen sind innerhalb des PFA Nord im Bereich der EU BAB 5 nicht bekannt.
Berlcksichtigt wurden dabei die im Kataster der Deutschen Bahn AG sowie die im Altflachen-
Informationssystem Hessen (ALTIS) erfassten Flachen (DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH,
2016a).

24 Schutzfunktion der Grundwasseriuberdeckung

Entscheidende Faktoren fur die Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung sind (HOLTING ET
AL 1995, WILDER & SCHOBEL 2008):

- die Sickerwassermenge (Grundwasserneubildung),

- die nutzbare Feldkapazitat der Boden,

- die biologische Aktivitat in der Bodenzone (biol. Abbaupotenzial),

- das bodenchemische Milieu,

- die Gesteinseigenschaften der Grundwasseriuberdeckung unterhalb der Bodenzone,

- die Machtigkeit der Grundwasserliberdeckung.
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Die hydrogeologischen Standortfaktoren sind im Untersuchungsgebiet bzgl. des Grundwasser-
schutzes glnstig ausgebildet. Nachfolgend werden Richtwerte fur die oben genannten Faktoren
angegeben:

- Nutzbare Feldkapazitat: Im Bereich der EU BAB 5 finden sich aus Léss gebildete Para-
braunerden, die hohe bis sehr hohe Feldkapazitaten > 300 mm und damit ein hohes Stoff-
rickhaltepotential aufweisen (HLUG 2007).

- Sickerwassermenge: Nach HLUG 2009 betragen im Taunusvorland und im Niddatal die
Grundwasserneubildungsraten ca. 95 - 125 mm/a.

- Gesteinseigenschaften der Grundwasseriberdeckung: Direkt unter der Bodenzone ste-
hen im Bereich der EU BAB A5 mehrere Meter méchtige Schiuff- und Tonpakete an, die
geringe hydraulische Durchlassigkeiten aufweisen (< 10 m/s) und damit zu langen Si-
ckerzeiten in der ungesattigten Zone fihren. Die geringe Durchlassigkeit der ungesattig-
ten Zone wird auch durch die Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen im PFA
Nord bestatigt (DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH 2016a).

- Mé&chtigkeit der Grundwasseriiberdeckung: Die Flurabstande betragen im Bereich der EU
BAB 5 ca. 20 m.

Die hydrogeologischen Standortbedingungen bewirken damit einen hohen Schutz des Grund-
wasservorkommens.

Auch die Bodeneigenschaften im Untersuchungsgebiet sind beztglich ihrer Schutzfunktion fur
das Grundwasser als gunstig zu bewerten. Generell ist die Sorptionskapazitat und damit das
Stoffrickhaltepotenzial von L6Rbdden sehr hoch.

Das DVGW Arbeitsblatt W 101 bezeichnet die Grundwasseriberdeckung bzgl. ihrer
Schutzwirkung als ,gunstig“, wenn ,eine mindestens 8 m machtige, im Hinblick auf die
hydraulische Wirkung ungestorte Grundwasseriberdeckung aus gering durchlassigen Schichten
(k~Wert < 10° m/s) mit geschlossener Verbreitung®, vorhanden ist.

Die verschiedenen Faktoren, welche die Schutzfunktion der Grundwasserneubildung beeinflus-
sen, wurden oben dargelegt. Ebenfalls wurde eine qualitative Bewertung des Standortes in Bezug
auf diese Faktoren vorgenommen. Dazu gehért die Bewertung in Bezug auf nutzbare Feldkapa-
zitat, Sickerwassermenge, Gesteinseigenschaften und Machtigkeit der Grundwasseruberde-
ckung. Zur Einstufung der Schutzfunktion im Untersuchungsbereich wird insbesondere das
DVGW Arbeitsblatt W 101 herangezogen, da dieses eine technische Regel und damit eine aner-
kannte Methode zur Bewertung von technischen Anlagen darstellt. Eine glnstige Schutzfunktion
besteht bei einer Machtigkeit von wenigstens 8 m bei einer hydraulischen Leitfahigkeit von 10
m/s, bzw. einer Machtigkeit von wenigstens 5 m bei einer hydraulischen Leitfahigkeit von 10
m/s.

In der BK 1-23, der BK 1-24 und der BK 1-25 wurden Schluffe und Tone aufgeschlossen, welche
eine Machtigkeit von >14 m aufweisen. Diese Eigenschaften erfullen ebenfalls die Anforderungen
fir eine guinstige Schutzfunktion. Im naheren Umfeld der EU BAB 5 ist daher von einer giinstigen
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Schutzfunktion auszugehen. Durch das Vorhaben findet weiterhin dauerhaft keine wesentliche
Minderung der Grundwasserutberdeckung statt.

3 Oberflachengewasser

Es werden durch das Vorhaben keine Oberflachengewasser bertihrt, ebenfalls befindet sich das
Vorhaben nicht im Uberschwemmungsgebiet.

4 Wasserschutzgebiet Wasserwerk Praunheim Il

4.1 Fordermengen Trinkwasserbrunnen

Die RTW durchfahrt im PFA Nord von km 2,4 — 5,3 die WSG-Zone Il A des WW Praunheim Il.
Sie verlauft zunachst im Zustrom der Brunnen 1 — 5 und quert bei ca. km 4,0 zwischen Brunnen 6
und 7 die Brunnengalerie (Anlage 1). Westlich des Brunnens 6 verlauft die RTW im Unterstrom
der Brunnen 7 und 8. Der westlichste Brunnen 9 des WW Praunheim Il ist nicht mehr in Betrieb.
Die EU BAB 5 befindet sich im Zustrom der Brunnen 4 und 5.

Das Wasserwerk Praunheim |l besitzt ein unbefristetes Wasserrecht tber 8,285 Mio. m3/a. Dieses
Wasserrecht wird v.a. aufgrund von Rohwasserbelastungen bei Weitem nicht ausgeschopft. Die
Forderung im WW Praunheim Il betrug in den Jahren 2002 — 2008 1,9 — 2,4 Mio. m3/a. Seit-2009
bis 2017 schwankte die Férdermenge zwischen 1,1 — 1,3 Mio. m3¥/a (s. Abb. 1). In 2019 sind die
Foérdermengen wiederum auf 2,7 Mio. m?®/a angestiegen, fur Trockenjahre wird das WW Praun-
heim Il aktuell mit 3,6 Mio. m?®a bilanziert. Die Férderung erfolgt groRtenteils aus den ostlichsten
Brunnen 1 - 3.
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Abb. 1 Grundwasserforderung im WW Praunheim |1 2002 — 2021

Die vormals bestehenden Uberlegungen, das WW Praunheim Il aufgrund der Standortbedingun-
gen zu schlief3en, wurde aufgrund der Dynamik des Bevodlkerungswachstums und den klimati-
schen Entwicklungen insbesondere zur Starkung der ortsnahen Wassergewinnung mit Fort-
schreibung des 6. Regionalen Wasserbedarfsnachweises der Hessenwasser verworfen. Eventu-
ell besteht flir Hessenwasser zusatzlich die Méglichkeit, nach einer Neubestimmung des nutzba-
ren Grundwasserdargebots, in Verbindung mit einer Erweiterung der Aufbereitungsanlage dau-
erhaft groRere Wassermengen als bisher zu fordern. Das Wasserwerk Praunheim 11l wurde 2007
stillgelegt.

4.2 Wasserschutzgebietsverordnung

Die EU BAB 5 befindet sich im WSG Zone IlIIA des WW Praunheim Il. Die WSG Zonen |l der
Brunnen 4 und 5 befinden sich etwa 300 m bzw. 350 m abstromig. Das WW Praunheim Il besitzt
keine eigene Wasserschutzgebietsverordnung. Daher wird die im Hessischen Staatsanzeiger
vom 25. Marz 1996 verdffentlichte Muster-Wasserschutzgebietsverordnung herangezogen. Die
Muster-Wasserschutzgebietsverordnung in Ausziigen findet sich in Anlage 18.02.08 (Anlage aus
Planfeststellungsbeschluss).

Relevant fiir das in der WSG-Zone IlIA gelegene Vorhaben sind § 4 (2), § 4 (9) und § 4 (11) der
Muster-Wasserschutzgebietsverordnung.

§ 4 (2) regelt das Versickern von Abwasser, § 4 (11) die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
und Schadlingsbekampfungsmitteln innerhalb des WSG.

10
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Die Entwéasserung der EU BAB 5 erfolgt durch Sammlung des Wassers und Einleitung in die
Kanalisation bzw. in FlieRgewasser. Auf den Einsatz von Herbiziden zur Gleisentkrautung auf
den-Bestands—und-Neubaustrecken der Strecke der RTW sowie den technischen Bauwerken der
RTW wird im gesamten Wasserschutzgebiet Praunheim Il verzichtet. Damit ergeben sich dies-
bezlglich keine Konflikte mit den Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung.

§ 4 (11) verbietet die Verwendung von auswaschungsgefahrdeten oder auslaugbaren wasserge-
fahrdenden Materialien bei BaumafRnahmen im Freien. Bei der Herstellung des Bauwerkes ist auf
die Verwendung von Z0-Material oder entsprechend zur Verwendung im WSG zugelassener zu-
gelassener Stoffe zu achten.

§ 5 (11) verbietet Bohrungen, Erdaufschllisse und sonstige Bodeneingriffe mit wesentlicher Min-
derung der Grundwasseruberdeckung, sofern nicht fachbehdérdlich festgestellt worden ist, dass
eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veranderung seiner Ei-
genschaften nicht zu besorgen ist.

Durch die in das Grundwasser einbindenden Pfahlgrindungen kann wahrend ihrer Herstellung
eine wesentliche Minderung der Grundwasseruberdeckung nicht vollstandig ausgeschlossen
werden, sofern das Bohrloch vor der Verflllung kurzzeitig offenstehen sollte. Dieser Zeitraum
wird durch die zeitnahe Betonierung nach Herstellung des Bohrloches wirksam eingeschrankt.
Wahrend der Herstellung wird darauf geachtet, dass die Verrohrung in langeren Ruhepausen
nach oben verschlossen wird. Weiterhin werden die fur Untergrundeingriffe und Pfahlbohrungen
relevanten Nebenbestimmungen und Zusagen des Planfeststellungsbeschlusses eingehalten
sowie die unter Kap. 4.3 dargelegten SicherungsmalRnahmen befolgt.

4.3 Arbeiten in Wasserschutzgebieten und baustellenbezogener Grund-
wasserschutz

Neben den Auflagen zu Arbeiten in Wasserschutzgebieten, welche sich aus der Wasserschutz-
gebietsverordnung erschlielen, wurde fir die Schutzgebiete der Gewinnungsbrunnen der Hes-
senwasser GmbH eine Handlungsanforderung erstellt (Hessenwasser 20462023), welche neben
den Auflagen der Wasserschutzgebietsverordnung auch Handlungsanforderungen zur Doku-
mentation der ausgefiihrten Arbeiten beinhaltet und u.a. die Uberwachung durch die Hessenwas-
ser GmbH ermdglicht. Hieraus ergeben sich Anforderungen an die Bauausfihrung, welche im
Folgenden beschrieben werden.

Zur Baustellenuberwachung wird ein Konzept erstellt und mit der Unteren Wasserbehdrde abge-
stimmt. In dem Konzept werden auch Dokumentation und Beweispflicht gegenlber der Unteren
Wasserbehérde genannt, Nichteinhaltungen sowie Havarien oder Unfalle mit Freisetzung was-
sergefahrdender Stoffe werden der Behdrde unverziglich mitgeteilt. Als Ansprechpartner fir Fra-
gen des Grundwasserschutzes wird zudem ein Gewasserschutzbeauftragter benannt und vor
Baubeginn den Wasserbehdrden mitgeteilt.

Baubeginn und -dauer werden der Unteren Wasserbehorde im Voraus angezeigt. Baustellenein-
richtungsflachen werden anhand eines Lageplanes mitgeteilt. Die Fertigstellung des
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Entwasserungssystems wird der Unteren Wasserbehorde mit Abschluss der Bauarbeiten ange-
zeigt, zur Abnahme wird die Untere Wasserbehdérde informiert.

Fur die Bohr- bzw. Griindungsarbeiten werden nur Unternehmen beauftragt, bei denen die erfor-
derliche Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit nachweislich vorhanden ist. Die Un-
ternehmen werden fiir die ordnungsgemafe Ausflhrung der ihnen Ubertragenen Arbeiten und fir
die Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften bei der Ausfiihrung sorgen. Fir die baubeteilig-
ten Unternehmen und etwaige Subunternehmen werden durch die beauftragte Bauliberwachung
Gelandeeinweisungen mit Hinweisen auf die Lage in den Trinkwasserschutzgebietszonen und
Belehrungen Uber die jeweils einzuhaltenden Schutzmalinahmen sowie die bei Unfallen umzu-
setzenden MaRRnahmen durchgefuhrt.

Im WSG Zone IlIA gelten besondere SchutzmalRnahmen: Bei der Ausfihrung wird darauf geach-
tet, dass keine wassergefahrdenden Stoffe wie Treibstoff, Hydraulikdl oder sich schadlich aus-
wirkende, auslaugbare Stoffe in den Untergrund gelangen. Bohrgerate werden wahrend der Boh-
rungen in Wasserschutzgebieten auf unbefestigtem Gelande nur auf flissigkeitsdichten Dicht-
bahnen 0.4. aufgestellt, die eine ausreichende Dicke gegenliber einer mechanischen Belastung
durch Bereifung, bzw. Ketten der Bohrfahrzeuge besitzt. In den Bohrgeraten werden leicht ab-
baubare Betriebsdle verwendet. Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wird auf das not-
wendige Mal’ beschrankt. Nach Méglichkeit werden Betriebsstoffe (z. B. Kraftstoffe, Hydraulikdle)
auf pflanzlicher Basis eingesetzt. Fir einen eventuellen Schadensfall wird das zur Schadensmi-
nimierung notwendige Material und Gerat (Bindemittel, Schaufel, fliissigkeitsdichte Folie etc.) be-
reit gehalten. Die durchgefiihrten Manahmen zur Schadensminimierung und -behebung werden
protokolliert und dokumentiert. Sofern der Einsatz von wassergefahrdenden Stoffen im Baube-
trieb unumganglich ist, werden die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen — insbesondere die
Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (Anlagenverordnung —
AwSV) - sowie die zutreffenden technischen Regelungen beachtet. Treibstoffe, Ole, Fette etc.
werden sicher in Uberdachten Rickhalteeinrichtungen gelagert.

Eingetretene Schaden mit grundwasserschadigenden Auswirkungen werden umgehend der Un-
teren Wasserbehdrde und Hessenwasser GmbH gemeldet. Die durchgefuhrten Mal3inahmen zur
Schadensminimierung und —behebung werden protokolliert und dokumentiert.

Bereiche, in denen eine Freisetzung wassergefahrdender Stoffe zu besorgen ist (z. B. Lagerfla-
chen fur belasteten Bodenaushub), werden abgedichtet. Abfall inklusive belastetes, nicht wieder-
einbaufahiges Bodenmaterial wird aus der Zone IIIA wird er schnellstmdglich abtransportiert.

Auf unbefestigtem Gelande werden keine wassergefahrdenden Stoffe gelagert oder aufgestellt,
insbesondere keine Betriebstankstellen. Weiterhin werden hier keine hydraulisch angetriebene
Anbauteile von Baumaschinen ohne Schutzvorrichtungen (Folien, Wannen) abgelegt.

Sofern wahrend der Arbeiten Auffalligkeiten am Bohrgut oder Grundwasser festgestellt werden,
wird die Untere Wasserbehdrde umgehend verstandigt. Durch organisatorische MalRnahmen si-
chergestellt, dass durch die Arbeiten, vor allem durch Gerate- und Maschineneinsatz, keine Ver-
unreinigung des Bodens und somit des Grundwassers erfolgt. Bei den Arbeiten in
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Wasserschutzgebieten werden die Anforderungen der RiSTWag (FGSV 2016) fur Baustellenein-
richtungsflachen und Bauausfuhrung eingehalten. Die einschlagigen Richtlinien des DVGW und
der DIN-Vorschriften fur Bohrungen und die abschlielfende Dokumentation werden bertcksichtigt
und angewendet. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Unteren Wasserbehérde, dem Hessi-
schen Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie und der Hessenwasser Stammdaten,
Lageplane, Schichtenverzeichnisse, Bohrprofile und Ausbauzeichnungen zeitnah tbergeben.

Sofern bauzeitlich anfallendes Niederschlagswasser versickert werden soll, wird ein ausgearbei-
tetes Bauwassermanagement erarbeitet und mit der Unteren Wasserbehdrde vor Baubeginn ab-
gestimmt. Bei Bauarbeiten werden die Bodeneingriffe auf das notwendige Mal} beschrankt, damit
die vorhandene Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung weitestgehend erhalten bleibt.
Wahrend der Bauzeit wird eine geordnete Entwasserung und Abwasserentsorgung sichergestelit.
Niederschlagswasser von der Baustelle wird nicht unkontrolliert innerhalb des Trinkwasser-
schutzgebietes versickert. Die bauzeitliche Entwasserung berucksichtigt die Vorgaben der Was-
serschutzgebietsverordnung.

Deckschichten werden zugig wieder hergestellt, damit sich eine durchwurzelte und belebte Bo-
denzone baldmdglichst wieder ausbildet. Eingriffe in die belebte Bodenzone werden so gering
wie moglich gehalten.

5 Niederschlagswasserableitung

Die geotechnischen Untersuchungen entlang der geplanten RTW-Trasse zeigen, dass die Si-
ckerleistung der Béden im PFA Nord nicht ausreicht, um die bei der Streckenentwasserung der
RTW anfallenden Wassermengen breitflachig zu versickern (DB ENGINEERING & CONSULTING
GMBH 2016a). Daher wird im PFA Nord das Niederschlagswasser grundsatzlich gesammelt und
in die Kanalisation bzw. in den Westerbach eingeleitet.

Die Entwéasserung der EU BAB 5 erfolgt zusammen mit der Streckenentwasserung 6stlich in
Richtung Praunheim wo eine Einleitung in einen Kanal der SEF geplant ist. Die Einleitungen
wurde bereits im Zuge des Verfahrens zum PFA Nord vorgesehen, ebenfalls findet durch die
Umplanung des Bauwerkes keine Anderung der Einleitmengen oder der Entwésserungswasser-
qualitat statt.

6 Wechselwirkungen der EU BAB 5 mit dem Grundwasser

Das Bauwerk EU BAB 5 ist als Netzwerkbogenbriicke geplant. Auf Grund des geplanten Ausbaus
der BAB 5 wird eine Distanz von etwa 120 m iberwunden, es sind keine Mittelpfeiler vorgesehen.
Sowohl das 6stliche, als auch das westliche Widerlager werden auf Bohrpfahlen gegriindet, wel-
che bis in das Grundwasser reichen. Auf Grund der hohen Grundwasserflurabstande wird keine
Grundwasserhaltung notwendig, die Baugruben werden voraussichtlich frei gebdscht ausgefihrt.
Es greifen somit, aul’er den Bohrpfahlen selbst, keine Bauwerksteile oder Verbauten in das
Grundwasser ein.
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Aufgrund der im Vergleich zu den Achsabstanden geringen Durchmesser der Bohrpfahle, des
grolRen Abstandes zwischen den tiefgegrindeten Bauteilen und der grof3en Flurabstande flhren
die Bohrpfahle nur zu einer geringfuigigen FlieRquerschnittsverminderung des Grundwasserlei-
ters. Der Rasterabstand von 4,5 m bei einem Pfahldurchmesser von 1,5 m filhrt zu einer lokalen
Verringerung des FlieRquerschnittes im jeweils 19,5 m breiten Grindungsbereich der Widerlager
um 38 %. Die vorgesehehne Verlangerung der Pfahllange von 25 m in der planfestgestellten
Variante auf 55 m in der aktuellen Planung hat dabei keinen Einfluss auf die Berechnungen. Der
120 m breite Bereich zwischen den beiden Brucken-Widerlagern wird durch die Plananderung,
im Vergleich zur planfestgestellten Planung, aufgeweitet. Eine Darstellung des Bohrrasters in der
Aufsicht kann dem Bauwerksplan Anlage 13.2 (Anlage aus den Planfeststellungsunterlagen) ent-
nommen werden. Eine Darstellung der Verminderung der durchflusswirksamen Flachen findet
sich in der Anlage 18.02.13 (im Rahmen der 2. Plananderung angepasste Anlage).

Die Aufstauwirkung im Grundwasser ist wie bei der am 22.06.2023 planfestgestellten Variante
vernachlassigbar. Aus diesem Grund ergeben sich durch die angepasste Griindung keine Ande-
rungen in der Auftauwirkung.

Innerhalb des Wasserschutzgebietes ist aufgrund der Vorgaben der Muster-Wasserschutzge-
bietsverordnung nur nicht grundwassergefahrdendes (Z0-Material) zu verwenden. Diese Vor-
gabe wird auch bei der Herstellung von Mischungen oder Verwendung als Zuschlagsstoff einge-
halten. Lediglich in zu begriindenden Einzelfallen kann in Abstimmung mit den zustéandigen Fach-
behdrden ein Einbau von Z 1.1 oder Z 1.2-Material auch in Zone llIA zulassig sein. Fir den Wie-
dereinbau vorgesehene Materialien werden baubegleitend beprobt und alle nicht wieder einbau-
fahigen Materialien werden ordnungsgemaf entsorgt. In den Untergrund eingebrachte Materia-
lien dirfen keine signifikanten, langer anhaltenden Veranderungen des pH-Wertes und keine
sonstigen schadlichen Grundwasserbeeinflussungen zur Folge haben. Den Einsatz von zement-
gebundenen Baustoffen in Wasserschutzgebieten regelt das Arbeitsblatt DVGW-W 347.

Bei der Bohrpfahlherstellung wird ein unten offenes Stahlrohr beim Bohren mitgefuhrt. Nachfol-
gend wird das offene Bohrloch (Stahlrohr) mit Beton verfullt. Entsprechend dem Betonierfort-
schritt wird das Stahlrohr schrittweise herausgezogen. Die Griindungs- und Bohrpfahle werden
mit vorauseilender Verrohrung und entsprechender Wasserauflast hergestellt. Der Grundwasser-
stand wird wahrend der Pfahigriindung beobachtet und dokumentiert. Die Bohrpfahle der Uber-
fuhrungsbauwerke werden als verrohrte Bohrungen im Trockenbohrverfahren erstellt. Als Auflast
wird Trinkwasser verwendet. Anfallendes Bohrgut wird entsorgt. Das beim Betonieren der Pfahle
verdrangte Wasser wird aufgefangen und entsorgt. Das in der Bohrung stehende Grundwasser
wird durch den schwereren Beton nach oben verdrangt.

Die Grindungspfahle sind so geplant, dass keine Wasserwegsamkeiten entlang der Bohrpfahle
zum Grundwasser vorhanden sind. Innerhalb des Wasserschutzgebietes wird zur Herstellung
aufgrund der Vorgaben der Muster-Wasserschutzgebietsverordnung nur nicht recyceltes Z0-Ma-
terial verwendet. Die entsprechenden Nachweise werden der Unteren Wasserbehorde auf Auf-
forderung vor Einbau vorgelegt. Werden Zusatzstoffe, Bindemittel 0.a. verwendet, werden diese
der Behorde ebenfalls mitgeteilt.
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7 Grundwassermonitoring und Beweissicherung

71 Allgemeines und Vorbemerkungen

Das Grundwassermonitoring der EU BAB 5 dient zur Uberwachung der bauzeitlichen und der
betrieblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserqualitat. Eine Uberwachung der
Grundwasserstande ist im Zuge der geotechnischen Erkundung vorgesehen, da die Tiefgrindung
der EU BAB 5 eine vernachléassigbare Aufstau- bzw. Absenkungswirkung des Grundwassers her-
vorruft (s. Kapitel 6). Wegen dieser geringen Wirkung wird ein Antrag auf wasserrechtliche Er-
laubnis im Hinblick auf § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG als nicht erforderlich angesehen.

Das Qualitdtsmonitoring umfasst die Aufnahme der Vorortparameter, die Messung der Grund-
wasserstande und eine Analyse der Proben auf einen festgelegten Parameterumfang. Vor Beginn
der Baumalinahme werden in einer Basisaufnahme alle Untersuchungsparameter erhoben
(s. Kapitel 7.2).

An der EU BAB 5 werden im Grundwasserabstrom die Monitoring-Messstellen GWM 1 und
GWNM 5 neu eingerichtet. Oberstromig des Bauwerkes wird an der neu zu errichtenden Messstelle
GWM 4 die Grundwasserqualitat iberwacht.

Zusatzlich werden im Zuge der weiteren geotechnischen Erkundung die Bohrungen BK 1-23a
und BK 1-26a abgeteuft. Die Bohrungen sollen die Bereiche des Untergrundes erfassen, welche
durch die gesteigerte Griindungtiefe der Pfahlgriindung neu erschlossen werden. Zur Uberwa-
chung der Grundwasserstande in tieferen Bereichen des Grundwasserleiters werden diese zu
Grundwassermessstellen ausgebaut. Die Bohrungen befinden sich im direkten Zustrom zum
westlichen Widerlager (BK 1-26a) bzw. im direkten Abstrom des 6stlichen Widerlagers (BK 1-
23a). Eine Einbeziehung der Messstellen in das qualitative Grundwassermonitoring befindet sich
derzeit in Abstimmung mit der Behdrde.

Die Lage der genannten Monitoringmessstellen ist im Ubersichtsplan in Anlage 18.02.11 (im
Rahmen der 2. Plananderung angepasste Anlage) dargestellt.

Die genaue Lage der neu zu bauenden Uberwachungsmessstellen wird in der Ortlichkeit mit den
Betroffenen und den Behdrden abgestimmt. Die sachgerechte Einrichtung der Messstellen wird
gutachterlich bestatigt.

Die Bohrtermine werden der Unterer Wasserbehorde vor Bohrbeginn mitgeteilt. Dabei wird auch
mitgeteilt, welches Bohrunternehmen beauftragt wurde und die ausreichende Qualifikation
(DVGW-W 120 oder vergleichbar) nachgewiesen. Die einschlagigen Richtlinien und Normen fur
Bohrungen und die abschlieRende Dokumentation werden berucksichtigt und angewendet (ins-
bes. DVGW-W 115 und ggf. DVGW-W 121). Beim Ruckbau von GWM wir das Arbeitsblatt
DVGW-W 135 beachtet.

Im naheren Umfeld der Baumafnahmen konnen sich GWM befinden, welche durch die Arbeiten
beschadigt werden kdnnten oder versetzt werden mussen. Diese werden geschutzt. Im Falle ei-
ner Beschadigung wird der Betreiber unverziglich informiert und die GWM wieder instandgesetzt.
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Sofern Grindungsarbeiten geringdurchlassige deckende Schichten durchértern, wird die Grund-
wasser schutzende Funktion wiederhergestellt. Bei den Arbeiten wird darauf geachtet, dass keine
Grundwasserstockwerke miteinander verbunden werden. Es wird darauf geachtet, dass Schad-
stoffe nicht verschleppt werden.

7.2 Basisaufnahme

An allen Monitoringmessstellen erfolgt bis spatestens 3 Monate vor Baubeginn eine Basisauf-
nahme der Grundwasserqualitat. Dabei wird der gesamte fiir die Uberwachung der Grundwas-
serqualitdt vorgesehene Parameterumfang beprobt. Eine Probenahme umfasst immer auch die
Messung der Vorort-Parameter Temperatur, pH-Wert, elektrische Leitfahigkeit, Sauerstoffgehalt
und Redoxpotential. Durch die Basisaufnahme sollen auch evtl. bereits vorhandene Grundwas-
serbelastungen erkannt werden.

Der Analysenumfang des Qualitatsmonitorings wurde aus den Parametern der Grundwasserver-
ordnung (GrwV 2017) sowie zusatzlich aus relevanten Parametern der Verwaltungsvorschrift zur
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen (GWS-VwV 2021) zu-
sammengestellt. Auf den Einsatz von Herbiziden zur Gleisentkrautung auf der Strecke der RTW
und den technischen Bauwerken der RTW wird im gesamten Wasserschutzgebiet Praunheim |l
verzichtet Daher werden die bahntypischen Herbizide Flumioxazin, Flazasulfuron und Glyphosat
zunachst nur zur Charakterisierung des Grundwassers gemessen, eine Entscheidung Uber die
weitere Messung erfolgt in Abhangigkeit der Ergebnisse der Basisaufnahme. Der gesamte Ana-
lysenumfang ist in Tab. 2 aufgelistet.

Ein Bericht zu den Untersuchungsergebnissen der Basisaufnahme wird der Behérde bis spates-
tens 2 Monate vor Baubeginn zugesandt.

Tab. 2 Parameterumfang der Grundwasseranalysen
Parameter
Hauptanionen und —kationen Sonstige Metalle
Ammonium Aluminium
Natrium Eisen
Kalium Mangan
Calcium Organische Parameter
Magnesium BTEX
Chlorid Summe LHKW
Hydrogencarbonat Summe Tri- und Tetrachlorethen
Sulfat Vinylchlorid
Nitrat Summe PAK
Schwermetalle Summe PCB
Arsen Kohlenwasserstoffe
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Blei Sonstige Parameter

Cadmium Abfiltrierbare Stoffe

Chrom Bor

Kobalt CSB

Kupfer Cyanide, leicht freisetzbar

Molybdan Cyanide, gesamt

Nickel Fluorid

Quecksilber Selen

Zink Flumioxazin, Flazasulfuron und Glyphosat

7.3 Bauphase

Das bauzeitliche Grundwassermonitoring zielt darauf ab, mégliche Veranderungen der Grund-
wasserqualitdt in Folge der Bautatigkeiten an der RTW zu erkennen. Dazu wird zunachst wah-
rend der Bauphase wochentlich an allen Grundwassermessstellen im Wasserschutzgebiet der
pH-Wert und die Leitfahigkeit tGberwacht und protokolliert.

Bei den BaumaRnahmen der EU BAB 5 erfolgt aus Vorsorgegriinden eine monatliche Beprobung
des Grundwassers.

Bei den Probenahmen werden der Grundwasserstand und die Vor-Ort-Parameter gemessen und
protokolliert und das in Tab. 2 aufgelistete Parameterspektrum analysiert. Sollten bei den Bauta-
tigkeiten Betonzusatzmittel, Injektionsmaterialien oder Verpressmittel, welche nicht zur Verwen-
dung in Trinkwasserschutzgebieten zugelassen sind, eingesetzt werden, sind diese der Behdrde
zu benennen. Der Analyseumfang muss dann ggf. diesbeztiglich angepasst werden.

Die Uberwachungsergebnisse der Bauphase inkl. einer 2-jahrigen Ubergangsphase nach Bau-
ende werden in Jahresberichten dokumentiert. Grenzwertiuberschreitungen der GWS-VwV wer-
den der Behdrde sofort mitgeteilt.

Das bauzeitliche Monitoring endet nach einer Ubergangsphase 2 Jahre nach Abschluss der Bau-
arbeiten.

8 Wasserrechtliche Antragsgegenstande

Nachfolgend sind die wasserrechtlichen Antragsgegenstande genannt, die im Zuge der Planfest-
stellung nach § 18 AEG bei den zustandigen Behérden beantragt werden missen.

8.1 Erlaubnis zum Einbringen von Stoffen in das Grundwasser

Es wird nach § 8 WHG die Erlaubnis beantragt, Grof3bohrpfahle zur Grindung des Bauwerkes
EU BAB 5 in das Grundwasser einzubringen.
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Lo ] M HEX
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